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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

Fiche du 11/3/2015, révision 1

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise
1.1. Identificateur de produit
Dénomination commerciale:  DIESTONE D
Code de la MSDS P28279A
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Usage recommandé :
Solvant
Nettoyant
Utilisation industrielle
Utilisation professionnelle
Usages déconseillés :
Aucune utilisation déconseillée n'est identifiée.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur:
SOCOMORE S.A.S.
Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France
Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 20 26
Distributor: Socomore GmbH - c/o MAZARS GmbH - Bernhard-Wicki-StralRe 7 - 80636 Miinchen -
Deutschland - Tel: +49 (0) 89 88 91 98 15 - Fax: +49 (0) 89 88 91 98 16
Distributor: Socomore Iberia - Calle Diputaci6, 260 - 08007 Barcelona - Espaiia - Tel: +34 93 573 82
60 - Fax: +34 902 908 966
Distributor: MagChem Inc. 1271, rue Ampaére, suite 101, Boucherville, QC, J4B 5Z5 Canada - Tel:
1-450 641 8500 - Fax: 1-450 655 1717
Distributor: Socomore Trading Shangai - 355 East Kang Qiao Road - Kang Qiao Industrial Zone -
Pudong - 201315 Shangai - Tel: 862158131133 - Fax: 862158131933
Dystrybutor : SOCOMORE SPzoo - Ul. Piekna 18, 00-549 Warszawa Polska - Tel : +48 (22) 621 65 68
- Fax: +48 (22) 621 61 09
Distributor/Manufacturer: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel
+3563 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com
Personne chargée de la fiche de données de sécurité:
techdirsccomore@socomore.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence
numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Critéres des Directives 67/548/CE, 99/45/CE et amendements successifs :

Propriétés / Symboles:
Aucune.
Phrases R:
R10 Inflammable.
RE6 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

Critéres Réglement CE 1272/2008 (CLP) :
® atiention, Flam. Lig. 3, Liquide et vapeurs inflammables.
® attention, STOT SE 3, Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et I'environnement :
Aucun autre danger
2.2. Eléments d’étiquetage
Symboles:

Attention
Mentions de danger:
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence:
P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.
P241 Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.
P370+P378 En cas d'incendie: Uiliser un extincteur CO2 pour Pextinction.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation.
Dispositions spéciales:
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
Contient
acétate de n-butyle
1-méthoxy-2-propano!
Dispositions particuliéres conformément & I'Annexe XVIl de REACH et ses amendements successifs:
Aucune
2.3. Autres dangers
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune
Autres dangers:
L'acétate de 2-méthoxypropyle a un taux < 0,3% n'est pas présent en quantité suffisante pour
justifier la classification de ce produit comme toxique pour la reproduction.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances
N.A.

3.2. Mélanges
Composants dangereux aux termes de la Directive CEE 67/548 et du Réglement CLP et
classification relative :

>= 40% - < 50% acétate de n-butyle
Numéro Index: 607-025-00-1, CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1
R10-66-67
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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

© 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
® 3.8/3 STOT SE 3 H336

>= 30% - < 40% acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
Numéro Index: 607-195-00-7, CAS: 108-65-6, EC: 203-603-9
R10; substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions
communautaires
®  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226

>=15% - < 20% 1-méthoxy-2-propanol
Numéro Index: 803-064-00-3, CAS: 107-98-2, EC: 203-539-1
R10-67; substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions
communautaires
®  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
@ 3.8/3 STOT SE 3 H336

>=0.1% - < 0.25% acétate de 2-méthoxypropyle
Numéro Index; 607-251-00-0, CAS: 70657-70-4, EC: 274-724-2
Repr. Cat. 2,Xi; R10-37-61
®  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
®  3.7/1B Repr. 1B H360
®  3.8/3 STOT SE 3 H335

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau :
Laver abondamment & I'eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux :
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 'eau et
consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion :
Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation :
Transporter la victime a Pextérieur et la maintenir au chaud et au repos.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Aucun
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement :
Pas de traitement particulier.

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés :

Moyens d’extinction qui ne doivent pas étre utilisés pour des raisons de sécurité ;
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S0CO

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

Aucun en particulier.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Ne pas inhaler les gaz produits par I'explosion et la combustion.
La combustion produit de la fumée lourde.
5.3. Conseils aux pompiers
Utiliser des appareils respiratoires adaptés.
Recueillir séparément 'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le
réseau des eaux usées.
Si cela est faisable d’un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les
conteneurs non endommagés.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Porter les dispositifs de protection individuelle.
Eliminer toute source d’allumage.
Emmener les personnes en lieu sir.
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.
6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Empécher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empécher I'écoulement dans les eaux superficielles ou
dans le réseau des eaux usées.
Retenir I'eau de lavage contaminée et I'éliminer.
En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le systéme d'évacuation
d'eau, informer les autorités responsables.
Matériel adapté & la coilecte : matériel absorbant, organique, sable.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Laver & I'eau abondante.
6.4. Référence a d'autres sections
Voir également les paragraphes 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Eviter le contact avec la peau et les yeux, I'inhalation de vapeurs et brouillards.
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.
Avant les opérations de transfert, s'assurer gue les conteneurs ne contiennent pas de matériaux
incompatibles résiduels.
Les vétements contaminés doivent &tre remplacés avant d’accéder aux zones de repas.
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités
Conserver a une distance éloignée de flammes libres, d'étincelies et de sources de chaleur. Eviter
['exposition directe au soleil.
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
Matiéres incompatibles:
Aucune en particulier.
Indication pour les locaux:
Frais et bien aérés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
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Page4 /10



socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

Aucune utilisation particuliére

SECTION 8: Controles de 'exposition/Protection individuelle
8.1. Paramétres de contréle
acétate de n-butyle - CAS: 123-86-4
- Type OEL: ACGIH, 150 ppm, 200 ppm - Remarques: Eye and URT itr
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle - CAS: 108-65-6
- Type OEL: UE - LTE(8h): 275 mg/m3, 50 ppm - STE: 550 mg/m3, 100 ppm - Remarques:
Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure
[4] (for references see bibliography)
1-méthoxy-2-propanol - CAS: 107-98-2
- Type OEL: UE - LTE(8h): 375 mg/m3, 100 ppm - STE: 563 mg/m3, 150 ppm - Remarques:
Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for
Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
- Type OEL: ACGIH, 50 ppm, 100 ppm - Remarques: A4 - Eye and URT irr
Valeurs limites d'exposition DNEL
acétate de n-butyle - CAS: 123-86-4
Travailleur professionnel: 7 mg/kg bw/jour - Consommateur: 3.4 mg/kg bw/jour -
Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
Travatlleur professionnel: 48 mg/m?® - Consommateur: 12 mg/m? - Exposition: Inhalation
humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
Consommateur: 3.4 mg/kg bwfjour - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme,
effets systémiques
Valeurs limites d'exposition PNEC
acetate de n-butyle - CAS: 123-86-4
Cible: Eau douce - valeur: 0.18 mg/l
Cible: Eau marine - valeur: 0.018 mg/l
Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.981 mg/kg
Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.0981 mg/kg
Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.0903 mg/kg
8.2. Contrdles de l'exposition
Protection des yeux:

Lunettes intégrales (NF EN166)
Protection de la peau:

Vétements de protection pour les agents chimiques.
Protection des mains:

Gants adaptés de type : NF EN374

Butyl rubber (isobutylene-isoprene copolymer)
Protection respiratoire:

Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat.

Masque avec filtre « A1», couleur marron {(NF EN14387)
Risques thermiques :

Aucun
Controles de I'exposition environnementale :

Aucun
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DIESTONE D - P28279A

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

SO0CO

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))

Aspect et couleur: LIQUIDE LIMPIDE INCOLORE
Odeur: N.A. Méthode :
Seuil d'odeur : N.A. Méthode :
pH: N.A. Méthode :

Point de fusion/congélation: Non Pertinent
Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition:

Point &clair: 31°C Méthode :
Vitesse d'évaporation : N.A. Méthode :
Inflammation solides/gaz: N.A. Méthode :
Limite supérieurefinférieure d'inflammabilité ou d’explosion : N.A.
Pression de vapeur: 6,8 mmHg (20°C) Méthode :
Densité des vapeurs: 4.0 Méthode :
Densité relative: 0,92 Méthode ;
Hydrosolubilité: N.A. Méthode :
Solubilité dans ['huile : N.A. Méthode :
Coefficient de partage (n-octanol/eau). N.A. Méthode :
Température d'auto-allumage : 421 °C Méthode :
Température de décomposition:N.A. Méthode :
Viscosité: N.A. Méthode :
Propriétés explosives: N.A. Méthode :
Propriétés comburantes: N.A. Méthode :
9.2. Autres informations

Miscibilité: N.A. Méthode : N.A.
Liposolubiiité: N.A. Méthode : N.A.
Conductibilité; N.A. Méthode : N.A.

Composés Organiques Volatils - COV =918 g/l

Raison : liquid

Méthode : N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

117 °C  Méthode :

NF T67-101

NF EN IS0 13736

N.A.
N.A.

Méthode : N.A.

N.A.
N.A.

1SC 649, ASTM D1298

N.A.
N.A.
N.A.
N.A,
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Stable en conditions normales
10.2. Stabilité chimique
Stable en conditions normales
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun
10.4. Conditions a éviter
Stable dans des conditions normales.
10.5. Matiéres incompatibles

Eviter le contact avec des matiéres comburantes: le produit pourrait s'enflammer.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

informations toxicologiques concernant le mélange :

N.A.
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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

Informations toxicologiques concernant les substances principales présentes dans le mélange :
acétate de n-butyle - CAS: 123-86-4
a) toxicité aigué:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espéces: Rat <= 12789 mg/kg bw/day
Test: LD50 - Voie: Peau - Espéces: Lapin = 14112 mg/kg bw/day
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée:
Test: NOAEL - Espéces: Rat = 500 ppm

Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Réglement 453/2010/CE indiquées
ci-dessous sont & considérer N.A.:
a) toxicité aigué;
b) corrosion cutanéefirritation cutanée;
¢) lésions oculaires graves/irritation oculaire;
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;
e) mutagénicité sur les cellules germinales;
f) cancérogénicité;
g) toxicité pour la reproduction;
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;
i} toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;
j) danger par aspiration.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.
N.A.

12.2. Persistance et dégradabilité

N.A.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

N.A.

12.4. Mobilité dans le sol

N.A.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune
12.6. Autres effets néfastes

Pas d'effets néfastes attendus.

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Reécupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.
Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux
déchets dangereux) :
14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants

SECTION 14: Informations relatives au transport
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S0CO

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH}))
DIESTONE D - P28279A

14.1. UN number

ADR-UN Number: 1993

IATA-UN Number: 1993

IMDG-UN Number: 1993

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

ADR-Shipping Name: LIQU!DE INFLAMMABLE, N.S.A. (acétate de
2-méthoxy-1-méthyléthyle, acétate de n-butyle)

IATA-Shipping Name: LIQUIDE INFLAMMAELE, N.S.A. (acétate de
2-méthoxy-1-méthyléthyle, acétate de n-butyle)

IMDG-Shipping Name: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (acétate de

2-méthoxy-1-méthyléthyle, acétate de n-butyle)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR-Class. 3
ADR - Numéro d'identification du danger :30
IATA-Class: 3
IATA-Label: 3
IMDG-Class: 3

14.4. Groupe d'emballage
ADR-Packing Group: ]
IATA-Packing group: i
IMDG-Packing group: t
14.5. Dangers pour I'environnement
ADR-Polluant environnemental: Non
IMDG-Marine poliutant: No
14.6. Précautions particuliéres a prendre par Futilisateur
ADR-Subsidiary risks: -

ADR-S.P.: 274 601 640E
ADR-Code de restriction en tunnel: (D/E)
IATA-Passenger Aircraft: 355
IATA-Subsidiary risks: -
IATA-Cargo Aircraft: 366
IATA-S.P.: A3
IATA-ERG: 3L
IMDG-EmS: F-E ,S-E
IMDG-Subsidiary risks: -
IMDG-Storage category: Category A
IMDG-Storage notes: -
Q.L.:5L
Q.E.: E1
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC
N.A.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/Législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d’environnement

Réglementations/Législation particuliéres & la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d’environnement
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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

Dir. 67/648/CEE (Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses)
Dir. 99/45/CE (Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses)
Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d’agents chimiques pendant le travail)
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)}
Dir. 2006/8/CE
Reéglement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Réglement (CE) n® 1272/2008 (CLP)
Réglement {CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n°® 758/2013
Réglement (EU) n® 453/2010 (Annexe |)
Réglement (EU} n° 286/2011 (ATP 2 CLP)
Réglement (EU) n® 618/2012 (ATP 3 CLP)
Réglement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)
Listé ou en conformité avec les inventaires internationaux suivants :
N.A.
Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2004 et 907/2006)
N.A.

Maladies professionnelles
Le cas échéant se référer aux tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail
frangais le cas échéant.

Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail frangais :
Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés (Arrété du 2 mai 2012 pris en
application du décret 2012-135 du 31 janvier 2012)

ICPE
Se conformer aux dispositions applicables du réglement des installations classées. (Version
33.1 (mars 2014)

Dispositions relatives aux directives 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso ll):
N.A.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Non

SECTION 16: Autres informations
Texte des phrases cités a la section 3:
R10 Inflammable.
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R66 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de [a peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoguer somnolence et vertiges.

H228 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H360 Peut nuire a Ia fertilité ou au foetus.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.
Ce document a été préparé par une personne compstente qui a été formée de fagon appropriée.
Principales sources bibliographiques:

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur I'environnement - Centre de

recherche commun, Commission de la Communauté Européenne
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S0CO

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
DIESTONE D - P28279A

PROPRIETES DANGEREUSES DES MATERIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitiéme Edition -
Van Nostrand Reinold
CCNL - Annexe 1
Les informations contenues se basent sur nos connaissances a la date reportée ci-dessus. Elles se
référent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particuliére.
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractére complet de ces informations par rapport 4
{'utilisation spécifique qu'il doit en faire.
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

ADR:

CAS:

CLP:
DNEL:
EINECS:

GefStoffvVO:
GHS:

1ATA:
IATA-DGR:

ICAQ:
ICAO-TI:

IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
LTE:
PNEC:
RID:

STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:

WGK:

Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route.

Service des résumés analytiques de chimie (division de ia Société
Chimique Américaine).

Classification, Etiquetage, Emballage.

Niveau dérivé sans effet.

Inventaire européen des substances chimiques commerciales
existantes.

Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.
Systéme général harmonisé de classification et d'étiquetage des
produits chimigues.

Association internationale du fransport aérien.

Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par
I"Association internationale du transport aérien” (IATA).
Organisation de l'aviation civile internationale.

Instructions techniques par 1"Organisation de l'aviation civile
internationale” (OACH).

Code maritime intemational des marchandises dangereuses.
Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
Coefficient d'explosion.

Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.

Exposition & long terme.

Concentration prévue sans effets.

Réglement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses.

Exposition & court terme.

Limite d'exposition & court terme.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

Valeur de seuil limite.

Valeur de seuil limite pour une moyenne d'exposition pondérée de 8
heures pas jour. (Standard ACGIH)

Classe allemande de danger pour I'eau.
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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
SOCOSTRIP A 0103N - P50101A

Fiche du 12/3/2015, révision 1

SECTION 1: ldentification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Dénomination commerciale:  SOCOSTRIP A 0103N

Code de la MSDS P50101A
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Usage recommandé :

Solvant

Utilisation industrielle

Utilisation professionnelle
Usages déconseillés :

Aucune utilisation déconseillée n'est identifiée.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur:

SOCOMORE S.A.S.

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel: +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 20 26
Distributor: Socomore GmbH - ¢/lo MAZARS GmbH - Bernhard-Wicki-Strafle 7 - 80636 MiOnchen -
Deutschland - Tel: +49 (0) 86 88 91 98 15 - Fax: +49 (0) 89 88 91 98 16
Distributor: Socomore Iberia - Calle Diputacié, 260 - 08007 Barcelona - Espafia - Tel: +34 93 573 82
60 - Fax: +34 902 908 966
Distributor: MagChem Inc. 1271, rue Ampére, suite 101, Boucherville, QC, J4B 5Z5 Canada - Tel:
1-450 641 8500 - Fax: 1-450 655 1717
Distributor: Socomore Trading Shangai - 355 East Kang Qiao Road - Kang Qiao Industrial Zone -
Pudong - 201315 Shangai - Tel: 862158131133 - Fax: 862158131933
Dystrybutor : SOCOMORE SPzoo - Ul. Piekna 18, 00-549 Warszawa Polska - Tel : +48 (22) 621 65 68
- Fax : +48 (22) 621 61 09
Distributor/Manufacturer: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel
+353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com
Personne chargée de la fiche de données de sécurité:

techdirsocomore@socomore.com

1.4. Numéro d’appel d'urgence
numéro ORFILA {INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Critéres des Directives 67/548/CE, 99/45/CE et amendements successifs :

Propriétés / Symboles:
Xn Nocif
& Xi Irritant
Phrases R:
R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme
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pour I'environnement aguatique.

Critéres Réglement CE 1272/2008 (CLP) :
& Aftention, Acute Tox. 4, Nocif en cas d'ingestion.
@ Attention, Acute Tox. 4, Nocif par inhalation.
€ Danger, Eye Dam. 1, Provoque des Iésions oculaires graves.
Aquatic Chronic 3, Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes & long
terme.
Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et I'environnement :
Aucun autre danger
2.2. Eléments d’étiquetage

Symboles:
Danger
Mentions de danger:
H302+H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
Conseils de prudence:
P264 Se laver ... Soigneusement aprés manipulation.
P273 Eviter le rejet dans I'environnement.
P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent &tre facllement enlevées. Continuer a rincer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPQISON en cas de malaise.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation.
Dispositions spéciales:
Aucune
Contient
2-(2-HEPTADEC-8-ENYL-2-IMIDAZOLIN-1-YL)ETHANOL
alcool benzylique
eau oxygénée ... %
Dispositions particuliéres conformément & I'Annexe XVIlI de REACH et ses amendements successifs:
Aucune
2.3. Autres dangers
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune

Autres dangers:
Aucun autre danger

SECTION 3: Compositionlinfdrmaﬁéhs sur Ies—composants
3.1. Substances
N.A.

3.2. Mélanges
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Composants dangereux aux termes de la Directive CEE 67/548 et du Réglement CLP et
classification relative :
>= 50% - < 60% alcool benzylique
Numeéro Index: 603-057-00-5, CAS: 100-51-6, EC: 202-859-9
Xn; R20/22
® 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
& 3.1/4/0ral Acute Tox. 4 H302
<& 3.3/2 Eye Init. 2 H319

>= 7% - < 10% eau oxygénée ... %
Numéro Index: 008-003-00-9, CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0
0,Xn,C; R20/22-35-5-8
® 2.13/1 Ox. Lig. 1 H271
© 3.211A Skin Corr. 1A H314
& 3.1/4/0ral Acute Tox. 4 H302
& 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>= 1% - < 3% HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2%
AROMATICS

EC: 918-481-9

Xn; R65-66

4 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

>=0.5% - < 1% 2-(2-HEPTADEC-8-ENYL-2-IMIDAZOLIN-1-YL)ETHANOL
CAS: 95-38-5, EC: 202-414-9
Xn,C,N; R34-50/53-22
& 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
® 3.9/2 STOT RE 2 H373
€ 3.2/1C Skin Corr. 1C H314
© 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
© 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

>=0.5% - < 1% 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol
Numéro index: 603-096-00-8, CAS: 112-34-5, EC: 203-961-6
Xi; R36
® 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau :
Enlever immeédiatement les vétements contaminés.
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps
ayant été en contact avec le produit, méme en cas de doute.
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Laver entiérement le corps {douche ou bain).
Enlever immédiatement les v&tements contaminés et les éliminer de maniére slre.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement a I'eau abondante et au savon.
En cas de contact avec les yeux :
En cas de contact avec les yeux, les rincer 4 'eau pendant un intervalle de temps adéquat et en
tenant les paupiéres ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.
Protéger I'oeil indemne.
En cas d'ingestion :
NE PAS faire vomir.
Ne rien donner 4 manger ou a baire.
En cas d'inhalation :
En cas de respiration irréguliére ou absente, pratiquer la respiration artificielle.
En cas d'inhalation, consulter immédiatement un médecin et lui montrer I'emballage ou
I'étiquette.
4.2, Principaux symptémes et effets, aigus et différés
Aucun
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les
instructions pour l'utilisation ou la fiche de sé&curité).
Traitement :
Pas de traitement particulier.

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés :
Eau.
Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction qui ne doivent pas étre utilisés pour des raisons de sécurité :
Aucun en particulier.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Ne pas inhaler les gaz produits par I'explosion et la combustion.
La combustion produit de la fumée lourde.
5.3. Conseils aux pompiers
Utiliser des appareils respiratoires adaptés.
Recueillir séparément 'eau contaminéde utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le
réseau des eaux usées.
Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les
conteneurs non endommagés.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Porter les dispositifs de protection individuelle.
En cas d'exposition & des vapeurs/poussiéres/aérosols, porter des appareils respiratoires.
Fournir une ventilation adéquate.
Utiliser une protection respiratoire adéquate.
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.
6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
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Empécher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empécher I'écoulement dans les eaux superficielles ou
dans le réseau des eaux usées.

Retenir I'eau de lavage contaminée et I'éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le systéme d'évacuation
d’eau, informer les autorités responsables.

Matériel adapté & la collecte : matériel absorbant, organique, sable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Laver & I'eau abondante.

6.4. Référence a d'autres sections

Voir également les paragraphes 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1, Précautions & prendre pour une manipulation sans danger
Eviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.
Utiliser le systéme de ventilation localisé.
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.
Avant les opérations de transfert, s’assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux
incompatibles résiduels.
Les vétements contaminés doivent &tre remplacés avant d'accéder aux zones de repas.
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.
Vaoir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
Matiéres incompatibles:
Aucune en particulier.
Indication pour les locaux;
Locaux correctement adrés.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune utilisation particuliére

SECTION 8: Controles de I'exposition/Protection individuelle
8.1. Paramétres de contréle
eau oxygénée ... % - CAS: 7722-84-1
- Type OEL: ACGIH, 1 ppm - Remarques: A3 - Eye, URT, and skin irr
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol - CAS: 112-34-5
- Type OEL: UE - LTE(8h): 67,5 mg/m3, 10 ppm - STE: 101,2 mg/m3, 15 ppm - Remarques:
Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for
Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
- Type OEL: ACGIH, 10 ppm - Remarques: (IFV) - Hematologic, liver and kidney eff
Valeurs limites d'exposition DNEL
alcool benzylique - CAS: 100-51-8
Travailleur professionnel: 47 mg/kg bw/jour - Consommateur: 28.5 mg/kg bwijour -
Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
Travailleur professionnel: 450 mg/m?® - Consommateur: 40.55 mg/kg bw/jour - Exposition:
Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets systémiques
Travailleur professionnel: 9.5 mg/kg bw/jour - Consommateur: 5.7 mg/kg bwi/jour -
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Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
Travailleur professionnel: 90 mg/m? - Consommateur: 8.11 mg/m? - Exposition: Inhalation
humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques
Consommateur: 5 mg/kg bw/jour - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme,
effets systémiques
Valeurs limites d'exposition PNEC
alcool benzylique - CAS: 100-51-6
Cible: Eau douce - valeur: 1 mg/l
Cible: Eau marine - valeur: 0.1 mg/|
Cible: Eau a rejet intermittent - valeur: 2.3 mg/l
Cible: Terrain (agricole) - valeur: 0.456 mg/kg
Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 5.27 mg/kg
Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.527 mg/kg
8.2. Controles de I'exposition
Protection des yeux:
Lunettes intégrales (NF EN166)
Ecran facial. (EN166)
Utiliser des visigres de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires.
Protection de la peau:
Porter des v&tements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton,
caouichouc, PVC ou viton.
Protection des mains:
Gants adaptés de type : NF EN374
NBR (caoutchouc nitrile-butadiéne).
Protection respiratoire:
Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat.
Risques thermiques :
Aucun
Contrdles de I'exposition environnementale :
Aucun

“S—EéTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect et couleur: EMULSION GEL BLEU CIEL Méthode : N.A.
Odeur: N.A. Méthode : N.A.

Seuil d’odeur : N.A. Méthode : N.A.

pH: 7 Méthode : ISO 4316, ASTM E70
Point de fusion/congélation: Non Pertinent Raison - liquid

Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition: N.A. Méthode : N.A.

Point éclair: B85°C Méthode : ISO 2592

Vitesse d'évaporation : N.A. Méthode : N.A.

Inflammation solides/gaz: N.A. Méthode : N.A.

Limite supérieure/inférieure d’inflammabilité ou d'explosion : N.A. Méthode : N.A.
Pression de vapeur: N.A. Méthode : N.A.

Densité des vapeurs: N.A. Méthode : N.A.

Densité relative: 1.03 Méthode : N.A.

Hydrosolubilité: N.A. Méthode : N.A.
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Solubilité dans I'huile : N.A.
Coefficient de partage {n-octanol/eau); N.A.
Température d'auto-allumage : N.A.
Température de décomposition:N.A.
Viscosité: 32000 CPS

6.0 t/mn)
Propriétés explosives: N.A.
Propriétés comburantes: N.A.
9.2. Autres informations
Miscibilité: N.A. Méthode :
Liposolubilité: N.A. Méthode :
Conductibilité: N.A. Méthode :

Composés Organiques Volatils - COV =602 g/l

socomore

Fiche de Données de Sécurité (Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))

Méthode : N.A.
Méthode : N.A.
Méthode : N.A.
Méthode : N.A.

Méthode :
Méthode : N.A.
Méthode : N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NF EN 1SO 2555 (LV4

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stable en conditions normales

10.2. Stabilité chimique

Stable en conditions normales

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun

10.4. Conditions a éviter

Stable dans des conditions normales.

10.5. Matiéres incompatibles

Aucune en particulier.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques concernant le mélange :

N.A.

Informations toxicologiques concernant les substances principales présentes dans le mélange :

alcool benzylique - CAS: 100-51-6
a) toxicité aigué:

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espéces: Rat > 4178 mg/m3

Test: LD50 - Voie: Orale - Espéces: Rat = 1620 mg/kg bw/day

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée:
Test: NOAEL - Voie: Orale - Espéces: Rat = 400 mg/kg bw/day
Test: NOAEL - Voie: Orale - Espéces: Souris = 200 mg/kg bw/day

Test: NOAEL - Voie: Inhalation - Espéces: Rat = 1072 mg/m3
HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

a) toxicité aigué:

Test: LD50 - Voie: Orale - Espéces: Rat > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Voie: Peau - Espéces: Lapin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espéces: Rat > 4951 mg/m3
2-(2-HEPTADEC-8-ENYL-2-IMIDAZOLIN-1-YL)}ETHANOL - CAS: 95-38-5
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a) toxicité aigué:
Test: LD50 - Voie: Peau - Espéces: Lapin > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Orale - Espéces: Rat > 2000 mg/kg
alcool benzylique - CAS: 100-51-6
LD50 (RABBIT) SKIN SINGLE DOSE: 2000 MG/KG

Si on n'a pas spécifié difféeremment, les données demandés par le Réglement 453/2010/CE indiguées
ci-dessous sont & considérer N.A.:
a) toxicité aigué;
b) corrosion cutanéefirritation cutanée;
¢) lésions oculaires gravesfirritation oculaire;
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;
e} mutagénicité sur les cellules germinales;
f) cancérogénicits;
g) toxicité pour la reproduction;
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;
i) danger par aspiration.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationneilement en évitant de le disperser dans la nature.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour

l'environnement aquatique.

alcool benzylique - CAS: 100-51-6

a) Toxicité aquatique aigué:
Point final: LC50 - Espéces: Poissons 460 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 - Espéces: Daphnia 230 mg/l - Durée h: 48

e) Toxicité pour les plantes:
Point final: NOEC - Espéces:; Algues 310 mg/l - Durée h: 72
Point final: EC50 - Espéces: Algues 770 mg/l - Durée h: 72

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

a) Toxicité aguatique aigué:
Point final: LC50 - Espéces: Poissons = 1000 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: Oncorhynchus
mykiss
Point final: EC50 - Espéces: Daphnia = 1000 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: Daphnia magna
Point final: EC50 - Espéces: Algues = 1000 mg/l - Durée h: 72 - Remarques:
Pseudokirchenerella subcapitata

2-(2-HEPTADEC-8-ENYL-2-IMIDAZOLIN-1-YL)ETHANOL - CAS: 95-38-5

a) Toxicité aquatique aigué:
Point final: LC50 - Espéces: Poissons = 0.3 mg/l - Durée h: 96 - Remarques: Brachydanio rerio
Point final: EC50 - Espéces: Daphnia = 0.136 mg/l - Durée h: 48 - Remarques: Daphnia magna
Point final: EC50 - Espéces: Algues = 0.2988 mg/l - Durée h: 72 - Remarques: Desmodesmus

subspicatus
12.2. Persistance et dégradabilité

N.A.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation

N.A.

12.4. Mobilité dans le sol

N.A.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune
12.6. Autres effets néfastes

Pas d'effets néfastes attendus.

SECTION 13: Considérations relatives a I'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Récupérer si possible. Envoyer & des usines de traitement autorisées ou a lincinération dans des
conditions contrblées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.
Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux
déchets dangereux) :
14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants

SECTION 14: informations relatives au transport

14.1. UN number
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
N.A.
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
N.A.
14.4. Groupe d’emballage
N.A.
14.5. Dangers pour I’environnement
ADR-Polluant environnemental: Non

IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

N.A.
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

N.A.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/Législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d’environnement

Régiementations/Législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Dir. 67/548/CEE (Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses)

Dir. 99/45/CE (Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses)

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)

Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)

Dir. 2006/8/CE

Réglement (CE} n° 1907/2006 (REACH)

Réglement (CE) n° 1272/2008 (CLF)
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Réglement {CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013
Réglement (EU) n° 453/2010 (Annexe 1)

Réglement (EU) n® 286/2011 (ATP 2 CLP)

Réglement (EU) n® 618/2012 (ATP 3 CLP)

Réglement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)

Listé ou en conformité avec les inventaires internationaux suivants :
N.A.

La/les substance(s) suivantes dans ce produit a/ont une identification par numéro CAS soit dans des

pays non concernés par le réglement REACH soit dans des réglementations non encore mises & jour

pour prendre en compte la nouvelle convention d'appetlation des solvants hydrocarbonés :

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS:

64742-48-9)

Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2004 et 907/2006)

N.A,

Maladies professionnelies
Le cas échéant se référer aux tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail
francais le cas échéant.

Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail frangais :
Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés (Arrété du 2 mai 2012 pris en
application du décret 2012-135 du 31 janvier 2012)

ICPE
Se conformer aux dispositions applicables du réglement des installations classées. (Version
33.1 (mars 2014)

Dispositions relatives aux directives 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso ll):
N.A.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Non

SECTION 16: Autres informations
Texte des phrases cités a la section 3:

R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R34 Provoque des britlures.
R35 Provoque de graves briilures.
R38 Irritant pour les yeux.
R5 Danger d'explosion sous 'action de la chaleur.
R50/53 Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long
terme pour I'environnement aquatique.
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R8 Favorise l'inflammation des matiéres combustibies.

H332 Nocif par inhalation.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
P50101A - révision 1
Page 10/12



socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
SOCOSTRIP A 0103N - P50101A

H314 Provoque des brillures de la peau et des Iésions oculaires graves.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénéiration dans les voies respirafoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes 4 la suite d'expositions répétées ou

d'une exposition prolongée.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
Ce document a ét& préparé par une personne compétente gui a été formée de fagon appropriée.
Principales sources bibliographiques:

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur I'environnement - Centre de

recherche commun, Commission de la Communauté Européenne

PROPRIETES DANGEREUSES DES MATERIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitiéme Edition -

Van Nostrand Reinold

CCNL - Annexe 1
Les informations contenues se basent sur nos connaissances 2 la date reportée ci-dessus, Elles se
référent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particuliére.
L'utilisateur doit s’assurer de la conformité et du caractére complet de ces informations par rapport a
'utilisation spécifique qu'il doit en faire.
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route.

CAS; Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société
Chimique Américaine).

CLP: Classification, Etiquetage, Emballage.

DNEL: Niveau dérivé sans effet.

EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales
existantes.

GefStoffYO:  Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.

GHS: Systéme général harmonisé de classification et d'étiquetage des
produits chimiques.

IATA: Association internationale du fransport aérien.

|IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par
I""Association internationale du transport aérien” (IATA).

ICAQ: Organisation de l'aviation civile internationale.

ICAO-TI: Instructions techniques par I"Organisation de l'aviation civile
internationale” (OACI).

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.

INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.

KSt: Coefficient d'explosion.

LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.

LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.

LTE: Exposition a long terme.

PNEC: Concentration prévue sans effets.

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses.

STE: Exposition a court terme.

P50101A - révision 1
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socomore

Fiche de Données de Sécurité (Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH))
SOCOSTRIP A 0103N - P50101A

STEL: Limite d'exposition & court terme.

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

TLV: Valeur de seuil limite.

TWATLV: Valeur de seulil limite pour une moyenne d'exposition pondérée de 8
heures pas jour. (Standard ACGIH)

WGK: Classe allemande de danger pour l'eau.

P50101A - révision 1
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Exposure Scenario , version 1, 16/03/2015

i

SOCOSTRIP AO103N

Désignation

n° CAS

Numéro d’identification UE
N° CE

Numéro{s) d'enregistrement

Numéro du ES: 1

P5010103151

N/A
N/A
N/A
N/A

Titre

date - version

type

Secteur(s) d'utilisation
Catégories de produits
Catégories de rejet dans
I'environnemen [ERC]
Catégories de processus
[PROC]

Catégories d'articles
[AC]

socomore

Produits de traitement de surface des métaux, y compris
produits pour galvanisation et galvanoplastie - Utilisations
industrielles

11/03/2015-V.1

Utilisation industrielle
SuU22,s5U3

PC9%_4

ERC4

PROC7, PROC8a, PROC10, PROC13

Aucun



Numéro du ES: 1

titre abrégé

Utilisation industrielle

Produits de traitement de surface des métaux, y compris pisdiits pour galvanisation et galvanoplastie - Utilisations
industrielles

Liste des descripteurs d'utilisation

Secteur d'utilisation SU22: Utilisations professionnelles - SU3: Utilisations industrielles

PROC7: Vaporisation dans un environnement et dans une application industriels -
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation {chargement/déchargement) 3
partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées -

PROC10: Passer le rouleau ou le pinceau enduit de colle ou de tout autre produit
couvrant. -

PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage

Catégories de processus [PROC]

Catégories de rejet dans ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus ot des
I'envirennemen [ERC] produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Champ d'application de processus
Aucun

Guide destiné a |'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le
scénario d'exposition

les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas étre applicables sur tous les
sites, une mise i I'échelle peut donc étre nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des risques.

Remarque

Aucun

1.1 Scénario contribuant

titre abrégé

Utilisation extérieure a grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systémes ouverts -Utilisation intérieure 3 grande
dispersion d'adjuvants de fabrication en systémes ouverts

Catégories de rejet dans I'environnemen [ERC]

ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie
intégrante des articles

Catégories spécifiques de rejet dans I'environnement [SPERC]

Aucun

Concentration de la substance dans le mélange
Aucun

Remarque

Aucun

Propriétés du produit

Page20of 7
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Forme physique du produit: Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa & STP

Pression de la vapeur: Aucun
Temperature: Aucun

Degré d'empoussiérement: Aucun
volatilité: Aucun

Remarque: Aucun

Détermination de |'exposition
Détermination de I'exposition: Aucun

compartiments: Aucun
conditions spécifiques: Aucun
Descripteurs: Aucun
LEV: Aucun
Msafe: Aucun
Remarque: Aucun
Niveau d'exposition:
1. Niveau d'exposition
Niveau d'exposition - Valeur: 8 heures
Ratio de caractérisation des risques (RCR):
Types de valeur - Niveau d'exposition: Aucun
Niveau d'exposition - Types de RCR: Aucun
2. Niveau d'exposition
Niveau d'exposition - Valeur: 30 °C
Ratio de caractérisation des risques (RCR):
Types de valeur - Niveau d'exposition: Aucun
Niveau d'exposition - Types de RCR: Aucun

Fréquence et durée

Aucun

guantités utilisées
> 422 tonnesfan

P5010103151
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Informations complémentaires sur le fonctionnement

Aucun

Facteurs humains indépendants du management du risque

Surfaces épidermiques supposées

) . Couvre une zone de contact cutané jusqu'a
d'étre exposées:

D'autres facteurs: Aucun
Remarque: Aucun

Autres conditions opératoires d'utilisation données affectant I'exposition de |I'environnement

Utilisation intérieure et extérieure.: Intérieur
Temperature; 45°C
Taille de l'espace: Aucun

taux minimaux d'aspiration pour le
domaine d'utilisation (taux de 15 Evénement
renouvellemnt de I'air par heure):

Remarque: Aucun

autres conditions opératoires d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement
1. autres conditions opératcires d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement

type: Aucun

Jours d'émission (jours/année): 300 jours par année
Facteur d'émission - Air: Aucun

Facteur d'émission - Eau: Aucun

Facteur d'émission - Sol: Aucun

Remarque: Aucun

Facteurs environnementaux
1. Facteurs environnementaux

type: Aucun

valeur: Aucun

Débit de I'eau de surface de réception.; Aucun
Facteur de dilution de I'eau douce locale: 10
Facteur de dilution de I'eau de mer locale: 100
Facteurs environnementaux: Aucun

Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque; Aucun

STP

Pagedof 7
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STP - effluent: 2000 mi#fjour
STP - efficacité: 874 %

incidence globale de I'élimtination 874%

des caux usées RMM (%) sur place

et 3 I'étranger (station d'épuration

internej:

Type de station d'épuration [STP): Station d'épuration STP municipale

Technique de traitement de la La boue d'épuration doit étre incinérée, confinée ou asséchée,
boue:

STP - limite d'émission dans I'air: Aucun

Remarque: Aucun

Mesures de management du risque (RMM)
autre conseil de bonne pratique en  porter des gants {testés norme EN 374) et des protections oculaires appropriés. -

plus du CSA REACH Assurer une ventilation générale par des moyens mécaniques.
Mesures techniques de Aucun

I'environnement

Temps d'exposition Aucun

Remarque Aucun

Conditions et mesures liées 4 la Aucun

récupération externe des déchets

Prévention de la dissémination dans Aucun
I'environnement

Mesures d'élimination des déchets  Aucun

1.1 Scénario favorable a prendre en compte pour maitriser I'exposition des travaitleurs
titre abrégé
Aucun

Catégories de processus [PROC]

PROCY: Vaporisation dans un environnement et dans une application industriels -PROC8a: Transfert de substzance ou de
préparation (chargement/déchargement} 3 partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations non spécialisées -

PROC10: Passer le rouleau ou le pinceau enduit de colle ou de tout autre produit couvrant. -

PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage

concentration de la substance dans la préparation/le mélange ou le produit
2 0,< 100%

Remarque

Aucun

Propriétés du produit
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1. Propriétés du produit

Forme physigue du produit: Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa a STP
Pression de la vapeur: Aucun

Temperature: Aucun

Degré d'empoussiérement: Aucun

volatilité: Aucun

Remarque: Aucun

Détermination de |'exposition

Auctir:

Fréquence et durée
1. Fréquence et durée

durée: valeur: 8 heures

fréquence: valeur:

quantités utilisées
> 422 tonnesfan

Informations complémentaires sur le fonctionnement

Aucun

Facteurs humains indépendants du management du risque

Exposed Skin Area ; -Couvre une zone de contact cutané jusqu'a
Other Factors : 820 cm?

Conditions particuliéres d'utilisation affectant I'exposition du salarié
1. Conditions particuliéres d’utilisation affectant I'exposition du salarié

Utilisation intérieure et extérieure.: Intérieur
Temperature: 30 °C
Taille de I'espace: Aucun

taux minimaux d'aspiration pour le domaine d'utilisation (taux de renouvellemnt de I'air par heure): 15
Evénement

Remarque: Aucun

Mesures de management du risque {(RMM)

autre conseil de bonne porter des gants (testés norme EN 374) et des protections oculaires appropriés.
pratique en plus du CSA
REACH

Page 6 of 7
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Mesures de protection Aucun

techniques
Mesures personnelles de Aucun
protection
Mesures d'organisation Aucun

Page 7 of 7
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe i, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010

AkzoNobel
Aerospace Coatings

£

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Aviox 37124 CF Primer Code: 002FDCCECO

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
I'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit : Aviox 37124 CF Primer

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pour usage professionnel uniquement.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Akzo Nobel Aerospace Coatings Akzo Nobel Aerospace Coatings
1 East Water Street Rijksstraatweg 31
Waukegan, IL 60085 2171 AT Sassenheim
USA P.O.Box 3
Tel. 1 847 623 4200 2170 BA Sassenheim
Email: customer.service@akzonobel.com The Netherlands
Adresse email de la : ANACMSDS@AKZONOBEL.com
personne responsable
pour cette FDS
1.4 Numéro d’appel d’'urgence
j I ipoi 1
Numéro de téléphone : Non disponible.
Fournisseur
Numéro de téléphone ¢+ 31{0)71 308 6944
Heures ouvrables ! 24 heures

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit : Mélange
c j ion Ré CE)n° H
Flam. Lig. 3, H226
Skin [rrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 3, H412
Ce produit est classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Composants de foxicité : Pourcentage du meélange constitué de composants de toxicité inconnue : 73.7%
inconnue

Composants d’écotoxicité : Pourcentage du mélange constitué de composants dont la toxicité pour le milieu
inconnue aquatique est inconnue : 16.2%

Cc ificati i i /4

Date d'édition/Date de révision :1/24/2014.  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe |

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 2: Identification des dangers

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification

Dangers physiques ou
chimiques

Dangers pour la santé
humaine

Dangers pour
Penvironnement

: R10

Xi; R36/38
R43
R52/63

: Inflammable.

: lrritant pour les yeux et la peau. Peut entrainer une sensibilisation par contact avec

ia peau.

. Nocif pour les organismes aquatiques, peut enfrainer des effets néfastes a long

terme pour 'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptomes, reportez-vous a ia section 11.

2.2 Eléments d’étiquetage
Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement
Mentions de danger

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Elimination

Ingrédients dangereux

Eléments d’étiquetage
supplémentaires

Annexe XVIl - Restrictions
applicables a la fabrication,
a la mise sur le marché et
a l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux

&

: Aftention
: Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque une séveére irritation des yeux.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoguer une allergie cutanée.

Susceptible de nuire au fostus.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

: Se procurer les instructions avant utilisation. Porter des gants de protection. Porter

un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir a l'écart de la chaleur,
des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser
du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention antidéflagrant.
Eviter le rejet dans I'environnement.

: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement

les vétements contaminés. Rincer ia peau & Feau ou se doucher.

1 Tenir au frais.
. Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,

régionales, nationales, et internationales.

: produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine et résines époxydiques (poids

moléculaire moyen <= 700)
toluéne

: Contient des composés époxydiques. Peut déclencher une réaction allergique.

: Non applicable.

Date d'édition/Date de révision

:1/24/2014.  Date de la précédente édition : 6/29/2013. Version :3 /19




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II

Code du produit

: 002FDCCECO

SECTION 2: Identification des dangers

Récipients devant étre

pourvus d'une fermeture

de sécurité pour les
enfants

Avertissement tactile de

danger

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne

: Aucun connu.

donnent pas lieu & une

classification

Le mélange peut &tre un sensibilisant cutané. Il est &

augmenter cet effet.

: Non applicable.

: Non applicable.

galement irritant pour la peau et un contact prolongé peut

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Substance/préparation ¢ Mélange
Classification
Nom du produit/ Identifiants % 67/548/CEE Réglement (CE) Type
composant n® 1272/2008 [CLP]
dioxyde de silicium CE: 231-5454 >=20, |Non classé. Eye Irrit. 2, H319 I
CAS: 7631-86-9 <25
prodguit de réaction: CE: 500-033-5 >=5, Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 (1
bisphénol-A- CAS: 25068-38-6 <25 R43 Eye Irrit. 2, H319
épichlorhydrine et index; 603-074-00-8 N; R51/53 Skin Sens. 1, H317
résines époxydigues Aguatic Chronic 2, H411
{poids moléculaire
moyen <= 700)
dioxyde de titane CE: 236-675-5 >=10, [Non classé. Aquatic Chronic 2, H411 |[1]
CAS: 13463-67-7 <15
4-méthylpentane-2-one |CE: 203-550-1 >=7, F; R11 Flam. Liq. 2, H225 (1
CAS: 108-10-1 <10 Xn; R20 Acute Tox. 4, H332
Index: 606-004-00-4 Xi; R36/37 Eye Irrit. 2, H319
R66 STOT SE 3, H335
heptane-2-one CE: 203-767-1 >=3, <7 |R10 Filam. Liq. 3, H226 (121
CAS: 110-43-0 Xm R20/22 Acute Tox. 4, H302
Index: 606-024-00-3 Acute Tox. 4, H332
diacrylate de 2-éthyl-2-[ |CE: 239-701-3 >=1, <5 | Xi; R36/38 Skin lrrit. 2, H315 []
[(1-oxoallyl)oxy] CAS: 15625-89-5 R43 Eye irrit. 2, H319
méthyl}-1, Index; 607-111-00-9 Skin Sens. 1, H317
3-propanediyle
toluéne REACH #: >=1, <5 |F; R11 Flam. Lig. 2, H225 112
01-2119471310-51 Repr. Cat. 3; R63 Acute Tox. 4, H302
CE: 203-625-9 Xn; R48/20, R65 Skin lrrit. 2, H315
CAS: 108-88-3 Xi; R38 Eye Irrit. 2, H319
Index: 601-021-00-3 R67 Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
résine acétoacétate Index: selfclassified >=2.5, |R52/53 Aquatic Chronic 3, H412 {[1]
<25
polymére phénolique [CAS: 28064-14-4 >=1, Xi; R36/38 Skin Imit. 2, H315 M
avec formaldéhyde, Index: selfclassified <2.5 R43 Eye Irrit. 2, H319
glycidyl éther N; R51/53 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
xyléne REACH# >=1, <6 [R10 Flam. Lig. 3, H228 M2
02-2119752448-30 Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312
CE: 215-535-7 Xi; R38 Acute Tox. 4, H332
Date d'édition/Date de révision :1/2412014.  Date de la précédente édition : 6/21/2013. Version :3 319




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

CAS: 1330-20-7 Skin Imrit. 2, H315
Index; 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
hydroquinone CE: 204-617-8 <0.1 Carc. Cat. 3; R40 Acute Tox. 4, H302 M

CAS: 123-31-9 Muta. Cat. 3; R68 Skin lrrit. 2, H315
Index: 604-005-00-4 Xn: R22 Eye Dam. 1, H318

Xi; R41 Skin Sens. 1, H317

R43 Muta. 2, H341

N; R50 Carc. 2, H351

Aguatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Voir sectlon 16 pour |Voir section 16 pour le
le texte intégral des |texte intégral des

phrases R mentions H déclarées
mentionnées ci- ci-dessus.
dessus.

Dans I'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, ni PTB ou tPtB. ni soumises & une limite
d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

{1] Substance classée avec un danger pour la santé ou fenvironnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Réglement (CE) n° 1907/2008, Annexe Xl
[4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n° 1807/2008, Annexe XIlI
[5] Substance de degré de préoccupation équivaient

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées & la section 8.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Généralités . En cas de doute, ou si les symptémes persistent, consulter un médecin. Ne rien
faire ingérer & une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer
personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.

Contact avec les yeux - Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.
Rincer immédiatement et abondamment les yeux & I'eau courante pendant au

la

moins 15 minutes en gardant les paupiéres ouvertes. Obtenir des soins medicaux

dés que possible.

Inhalation . Emmener a I'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,

en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de I'oxygéne.

Contact avec la peau . Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et & I'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de

solvants ni de diluants.

Ingestion . En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 'embaliage

ou l'étiquette. Garder ia personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit tre prise qui implique un risque individuel ou en 'absence

de formation appropriée. Il peut étre dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche & bouche. Laver abondamment a 'eau les
vétements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptdmes et effets, aigus et différés

Date d'édition/Date de révislon :1/24/2014.  Date de la précédente édition ;6/21/2013. Version :3
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I
Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 4: Premiers secours

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
conventionnelle de la directive 1989/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour ses
dangers toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures a la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme
nerveux central. Parmi les symptomes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire,
somnolence et, dans les cas extrémes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé
avec le mélange peut entrainer [a déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et
l'absorption & travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entrainer nausées, diarrhées et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire,

Sur la base des propriétés des constituants &époxy et des données toxicologiques relatives a des mélanges similaires,
ce melange peut étre un sensibilisant cutané et un irritant. Les constituants epoxy de faible poids moléculaire sont
irritants pour les yeux, les muqueuses et la peau. Les contacts répétés avec la peau peuvent conduire a une irritation
et une sensibilisation, éventuellement en combinaison avec d'autres composés époxy. Le contact du mélange avec la
peau, 'exposition aux aérosols ou aux vapeurs doivent étre évités.

Contient du (de la) produit de réaction: bisphénol-A-&pichlorhydrine et résines époxydiques (poids moléculaire moyen

<= 700), diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1-oxoallyl}oxy]méthylj-1,3-propanediyle, polymére phénolique avec formaldéhyde,
glycidyl éther. Peut déclencher une réaction allergique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis. Contacter immeédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

Voir Information toxicologigue (section 11)

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction : Recommandé : mousse résistant aux alcools, CO., poudres, eau pulvérisée,
appropriés

Moyens d'extinction ! Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus ala : En cas d'incendie, le produit dégage une fumée dense et noire. L'exposition aux
substance ou au mélange produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.

Risque lié aux produits de : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
décomposition thermique suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

5.3 Conseils aux pompiers

Mesures spéciales de : Refroidir & leau les récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux
protection pour les d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

pompiers

Equipement de protection : Un appareil respiratoire approprié pourra étre nécessaire.

spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre
I'incendie
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Conforme au réglement {CE} n° 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
I'environnement

6.3 Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

6.4 Référence a d’autres
sections

: Eloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Eviter de respirer les

vapeurs ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

: S des vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,

consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
persannel d'intervention »,

: Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. En cas de contamination

des lacs, des riviéres ou des égouts par le produit, informer les autorités
concernées conformément & la réglementation locale.

: Contenir les fuites et les ramasser a F'aide de matiéres absorbantes non

combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre & diatomées. Les
placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément a la réglementation
locaie (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent. Eviter les
solvants.

: Vair section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
individuelle adaptés.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations ldentifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)

d'exposition.
7.1 Précautions a prendre

pour une manipulation sans
danger

: Empécher les vapeurs d'atteindre les concentrations explosives ou inflammables

dans 'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition
professionnelle.

En outre, le produit doit &tre exclusivement utilisé dans des zones dont toute
flamme nue ou autre source d'inflammation a été supprimée. Le matériel électrique
doit étre protégé conformément & la norme applicable.

Le mélange peut se charger d'électricité statique : toujours utiliser des cables de
mise & la terre en cas de transfert d'un récipient a |'autre.

Les opérateurs devraient porter des chaussures et des vétements antistatiques et
les sols devraient étre de type conducteur.

Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Il est recommandé de ne
pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

Fviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de poussiére, de
particules, d'aérosols ou de brouiliards résultant de I'application de ce mélange.
Eviter d'inhaler la poussiére de pongage.

I! est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ou ce produit est
manipulé, entreposé ou mis en oeuvre.

Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Ne jamais vidanger par pression. Le récipient n'est pas congu pour supporter la
pression.

Toujours conserver dans des récipients constitués du méme matériau que celui
d'erigine.

Se conformer a la législation sur la santé et la sécurité au travail.

Ne pas laisser pénétrer dans les &gouts ni les cours d'eau.

Informations sur la protection contre I'incendie et les explosions

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. Les
vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec 'air.

Lorsque ie personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la
ventilation risque d'étre insuffisante pour maitriser dans tous les cas les particules et
les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 7: Manipulation et stockage

avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'a ce que

la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous

des limites d'exposition.

7.2 Conditions d’un : Stocker conformément 4 la réglementation locale.

stockage siir, y compris Notes sur le stockage en commun

d’éventuelles Tenir éloigné de ; agents comburants, alcalins forts, acides forts.
incompatibilités Informations supplémentaires sur les conditions de stockage

Respecter les précautions inscrites sur I'&tiquette. Conserver dans un endroit sec,
frais et bien ventilé. Garder loin de la chaleur ou de la lumiére directe du soleil.
Conserver & I'écart de toute source dinflammaticn. Ne pas fumer. Empécher tout

accés non autorisé. Les récipients ayant €t ouverts doivent étre refermés avec soin
et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Recommandations : Non disponible.
Solutions spécifiques au : Non disponible.
secteur industriel

SECTION 8: Contrbles de I’exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies
sur la base d'utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent étre nécessaires pour

la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement F'exposition des travailleurs ou

les rejets dans 'environnement.
8.1 Paramétres de contréle
jmi X iiti r i

Nom du produit/composant

Valeurs limites d'exposition

4-méthylpentane-2-one

heptane-2-one

toluéne

xyléne

hydroquinone

Ministere du travail {(France, 7/2012).
VLE: 208 mg/m® 16 minutes. Forme: Risgue d'allergie
VLE: 50 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VME: 83 mg/m?® 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Ferme: Risque d'allergie

Ministére du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.

VLE: 475 mg/m® 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VME: 238 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d’'allergie

Ministére du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.

VLE: 384 mg/m*® 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VME: 76.8 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie

Ministére du travail (France, 7/2012). Absorhé par la peau.

VLE: 442 mg/m® 16 minutes. Forme: Risque d’allergie

VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie

VME: 221 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d’allergie

VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie
Ministére du travail (France, 7/2012).

VME: 2 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d'allergie
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Conforme au réglement (CE} n° 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit : POZFDCCECH

SECTION 8: Controles de I’exposition/protection individuelle

Procédures de
surveillance
recommandées

DNEL/DMEL

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de I'atmosphére sur
le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer ['efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contréle ou évaluer le besoin d'ufiliser du
matériel de protection des voies respiratoires. |l doit &tre fait référence & des
normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689
{Atmosphéres des lieux de travall - Conseils pour I'évaluation de I'exposition aux
agents chimiques aux fins de comparaiscn avec des valeurs limites et stratégie de
mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail -
Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant
d'évaluer I'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN
482 {Atmosphéres des lieux de travail - Exigences générales concernant les
performances des modes cpératoires de mesurage des agents chimiques) 1l est
également exigé de faire référence aux guides technigues nationaux concernant les
meéthodes de détermination des substances dangereuses.

Aucune DNEL/DMEL disponible.

ENEC
Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrbles de I'exposition

Contréles techniques
appropriés

: Assurer une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est

recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction
générale efficace. Si ceci ne suffit pas & maintenir des concentrations de particules
et de vapeurs de solvants inférieures & la VLEP, une protection respiratoire
appropri¢e doit étre utilisée.

Mesures de protection individuelles

Mesures d’hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau
Protection d )

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. 1l est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Les vétements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vétements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-oeil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent & proximité de l'emplacement
des postes de travail.

: Utiliser une protection oculaire de sécurité assurant une protection contre les

éclaboussures de liquides.

Best Practice Guideline 5 “Safe Use of Gloves™ (June 2010) published by the
European Solvents Industry Group (ESIG), available at  hitp:/imwww.esig.org/en/
library/publications/best-practice-guides

: Le personnel doit porter des vétements antistatigues en fibres natureiles ou en

fibres synthétiques résistant aux températures élevées.

: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelie devraient

étre déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient &tre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

: Les ouvriers exposés & des concentrations supérieures a la limite d'exposition

doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués.

Les traitements tels que le pongage a sec, le soudage, le brilage etc. de films de
peinture peuvent générer des poussiéres et/ou des fumées dangereuses. Le
pongage/sablage humide devra étre utilisé si possible. Porter un équipement de
protection personne! (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut étre évitée par
une ventilation locale.

Date d'édition/Date de révision
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit

: 002FDCCECG

SECTION 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

Masque recommandé

Contréles d'exposition
liés 4 la protection de
Fenvironnement

P1A1

! Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect
Etat physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion/point de
congélation
Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition
Point d’éclair
Taux d’évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Durée de combustion
Vitesse de combustion
Limites supérieures/
inférieures d’inflammabilité ou
limites d’explosivité
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité(s)
Solubilité dans Peau
Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Température d’auto-
inflammabilité

Température de
décomposition

Viscosité
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

: Liquide.

: Blanc a jaunétre.
: Typical.

: Non disponible.
: Neutre.

: Non disponible.

: 1104°C

¢ Vase clos: 25°C
: Non disponible.
: Non disponible.
: Non applicable.
: Non applicable.
: Non disponible.

: Non disponible.
¢ Non disponible.
: 1.385

: Non disponible.
: Non disponible.
: Non disponible.

: Non disponible.
: Non disponible.

: Cinématique (température ambiante): 2.093967 cm%/s
¢ Non disponible,
: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH}, Annexe Il

Code du produit : 002FDCCECO
SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactiviteé : Aucune donnée d'essai spécifique relative & la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voit
Section 7).

10.3 Possibilité de : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction

réactions dangereuses dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions a éviter : Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une expaosition

2 des températures élevées.

10.5 Matiéres incompatibles : Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions fortement
exothermigues : agents comburants, alcalins forts, acides forts.

10.6 Produits de : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
décomposition dangereux décomposition dangereux ne devrait apparaitre.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Il 'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour ses
dangers toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant a des concenirations supérieures & la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme
nerveux central. Parmi les symptémes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire,
somnolence et, dans les cas extrémes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolonge
avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provogquant une dermatite de contact non allergique et
l'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une imitation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entratner nausées, diarrhées et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsquiils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire.

Sur la base des propriétés des constituants époxy et des données toxicologiques relatives & des meélanges similaires,
ce mélange peut &tre un sensibilisant cutané et un irritant. Les constituants epoxy de faible poids moléculaire sont
irritants pour les yeux, les muqueuses et la peau. Les contacts répétés avec la peau peuvent conduire & une irritation
et une sensibilisation, éventuellement en combinaison avec d'autres composés époxy. Le contact du mélange avec la
peau, 'exposition aux aérosols ou aux vapeurs doivent étre évites.

Contient du (de la) produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine et résines époxydiques (poids moléculaire moyen
<= 700), diacrylate de 2-éthyl-2-[[( 1-oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle, polymére phénolique avec formaldéhyde,
glycidyl éther. Peut déclencher une réaction allergique.

Toxicité aigué
Nom du produit/ Résultat Espéces Dosage Exposition
composant
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit : 002FDCCECO
SECTION 11: Informations toxicologiques
4-méthylpentane-2-one DL50 Orale Rat 2080 mg/kg
heptane-2-one DL50 Crale Rat 1600 ma/kg
diacrylate de 2-&thyl-2-] DL50 Cutané Lapin 5170 mg/kg
(1-oxoallylyoxylméthyl]-1,
3-propanediyle
toluéne DL50 Orale Rat 636 mg/kg
xyléne DL50 Orale Rat 4300 mg/kg -
hydroquinone DL50 Orale Rat 302 ma/kg -
Conclusion/Résumé : Non disponible.
imati icité
Voie Valeur ETA
Orale 2976.8 mg/kg
Cutané 28337.6 mg/kyg
Inhalation {vapeurs) 21 mg/l
Iitation/C -
Nom du produit/ Résultat Espéces [Potentiel Exposition | Observation
composant
dioxyde de silicium Yeux - Faiblement irritant Lapin - 24 heures 25 |-
milligrams
produit de réaction: Yeux - Faiblement irritant Lapin - 100 -
bisphénol-A-épichlorhydrine milligrams
et résines époxydigues
{poids moléculaire moyen
<= 700)
Yeux - Irfitant moyen Lapin - 24 heures 20 |-
milligrams
Yeux ~ Irritant puissant Lapin - 24 heures 5 |-
milligrams
Peau - Irritant moyen Lapin - 24 heures -
500
microliters
Peau - Imitant puissant Lapin - 24 heures 2 |-
milligrams
dioxyde de titane Peau - Faiblement irritant Humain - 72 heures -
300
Micrograms
Intermittent
4-méthylpentane-2-one Yeux - Irritant moyen Lapin - 24 heures -
100
microliters
Yeux - Irritant puissant Lapin - 40 milligrams | -
Peau - Faiblement irritant Lapin - 24 heures -
500
milligrams
heptane-2-one Peau - Faiblement irritant Lapin 24 heures 14 | -
milligrams
diacrylate de 2-éthyl-2-[[ Yeux - Irritant moyen Lapin - 100 -
(1-oxoallylyoxy]méthyl]-1, milligrams
3-propanediyle
Peau - Irritant moyen Lapin - 24 heures -
500
milligrams
toiuene Yeux - Faiblement irritant Lapin - 0.5 minutes |-
100
milligrams
Yeux - Faiblement irritant Lapin - 870 -
Micrograms
Yeux - Irritant puissant Lapin - 24 heures2 |-
milligrams
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 11: Informations toxicologiques

Peau - Faiblement irritant Cochon - 24 heures A
250
microliters
Peau - Faiblement irritant Lapin - 435 -
milligrams
Peau - Irritant moyen Lapin - 24 heures 20 |-
milligrams
Peau - Irritant moyen Lapin - 500 -
milligrams
xyléne Yeux - Faiblement irritant Lapin - 87 milligrams | -
Yeux - Irritant puissant Lapin ~ 24 heures b |-
milligrams
Peau - Faiblement irritant Rat - 8 heures 60 |-
microliters
Peau - Irritant moyen Lapin - 24 heures -
500
milligrams
Peau - Irritant moyen Lapin - 100 Percent |-
hydroguinone Peau - Faiblement irritant Humain - 2 Percent -
Peau - Irmitant puissant Humain - 5 Percent -
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Sensibilisati
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Mutagénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.
c &ni
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Toxlcité I jucti
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Tératogénicité
Conclusion/Résumé : Non dispenible.
oXicité spécific . ins organes cibles
Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes cibles
d'exposition
4-méthylpentane-2-one Catégorie 3 Non applicable. |lrritation des voies
respiratoires
toluéne Catégorie 3 Non applicable. | Effets narcotiques
& sitio n )
Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes cibles
d'exposition
toluéne Catégorie 2 Indéterminé Indéterminé
D r jration
toluéne DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Autres informations : Non disponible.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit

1 002FDCCECO

SECTICON 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

Le mélange a été évalué selon la méthode conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et
est classé en conséquence pour ses propriétés éco-toxicologiques. Voir les sections 2 et 3 pour plus de détails.

Nom du produit/ Résultat Espéces Expasition
composant
dioxyde de silicium Aigué CE50 55.5 mg/l Eau douce Algues - Pseudakirchnerielia 72 heures
subcapitata
Chronique NOEC 4.6 mg/l Eau douce |Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
subcapitata
dioxyde de fitane Aigué CE50 5.83 mg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
subcapitata - Phase de
Croissance Exponentiefle
Aigue CL50 3 mg/l Eau douce Crustacés - Cericdaphnia dubia {48 heures
- Nouveau-né
Aigué CL50 5.5 ppm Eau douce Daphnie - Daphnia magna - 48 heures
Juvenile (oiselet, couvée,
sevrage)
Aigu& CL50 1000 mg/l Eau douce Poisson - Pimephales promelas |96 heures
Chronique NOEC 0.984 mg/l Eau Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
douce subcapitata - Phase de
Croissance Exponentielle
4-méthylpentane-2-one Aigué CL50 505000 & 514000 pg/l Eau |Poisson - Pimephales promelas |96 heures
douce
Chronigue NOEC mg/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna 21 jours
Chronigue NOEC 168 mg/l Eau douce |Poisson - Pimephales promelas |33 jours
- Embryon
heptane-2-one Aigué CL50 131000 & 137000 pg/l Eau |Poisson - Pimephales promelas |96 heures
douce
foluéne Aigug CES50 433 ppm Eau de mer Algues - Skeletonema costatum {96 heures
Aigué CES0 12500 pg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
subcapitata
Aigué CES0 11600 ug/l Eau douce Crustaceés - Gammarus 48 heures
pseudolimnaeus - Adulte
Aigué CES0 6000 ug/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna - 48 heures
Juvenile {(ciselet, couvée,
sevrage)
Aigué CL50 5500 pg/l Eau douce Poisson - Oncorhynchus 96 heures
kisutch - Fretin
Chronigue NOEC 500000 pg/l Eau Algues - Pseudokirchneriella 96 heures
douce subcapitata
Chronique NOEC 1000 pg/l Eau douce |Daphnie - Daphnia magna 21 jours
xyléne Aigué CL50 8500 ug/t Eau de mer Crustacés - Palaemonetes 48 heures
pugio
Aigué CL50 3.3 mg/l Poisson 86 heures
Aigué CL50 8.2 mg/l Poisson 96 heures
Aigué CL50 8.6 mg/l Poisson 96 heures
Aigué CL50 12 mg/l Poisson 96 heures
Aigué CL50 13.3 mg/l Poisson 96 heures
Aigué CL50 13.4 mg/l Poisson 96 heures
hydroquinone Aigug CE50 0.13 mg/l Daphnie 48 heures
Aigué CE50 0.29 mo/l Daphnie 48 heures
Aigué CL50 0.044 mg/ Poisson 96 heures
Aigué CL50 0.097 mg/l Poisson 86 heures
Aigué CL50 0.638 mg/l Poisson 96 heures
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Date d'édition/Date de révision :1/24/20%4.  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3 13/19




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH}, Annexe Il

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 12: Informations écologiques

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé

: Non disponible,

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant

4-méthylpentane-2-one 1.31 - faible
heptane-2-one 1.98 - faible
toluéne 273 8.32 faible
Xyléne 3.16 ~ faible
hydraquinone 0.59 - faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition
sol/leau (Koc)

Mobilité

: Non disponible.

: Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPVB

PBT
vPvB

12.6 Autres effets néfastes

: Non applicable.
: Non applicable.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: Considérations relatives a Pélimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)

d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit
Méthodes d'élimination
des déchets

Déchets Dangereux

Considérations relatives
a l'élimination

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, 2 moins que ce soit en conformité avec les exigences de

toutes les autorités compétentes.

: A la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un
déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 91/689/CEE.

: Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.
Eliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales,
provinciales, locales ou d'Etat.
Si ce produit est mélangé & d'autres déchets. il est possible que le code de déchets
initial du produit ne s'applique plus et qu'il faille lui assigner un nouveau code.
Pour plus d'informations, contacter l'autorité locale de gestion des déchets.
Catalogue Européen des Déchets

La classification dans ie catalogue des déchets Européens de ce produit, quant classé comme déchet est:

Code de déchets Désignation du déchet
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses
Emballage
Date d'édition/Date de révislon : 1/24i12014.  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version .3 14/19




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit

: D02FDCCECO

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

Méthodes d'élimination
des déchets

Considérations relatives
a l"élimination

: |l est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.

Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniguement si le recyclage est impossible,

: Al'aide des informations fournies dans cette fiche de données de sécurité, obtenir

un avis de l'autorité de gestion des déchets pertinente pour ia classification des
récipients vides.

Les récipients vides doivent étre mis au rebut ou reconditionnés.

Les recipients non entidrement vidés sont des déchets dangereux.

Type d'emballage
CEPE Paint Guidelines

15 01 10*

Catalogue Européen des Déchets

emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Précautions particuliéres

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes

précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive a l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si lintérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec
le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADRI/RID IMDG IATA

Numérc ONU UN1263 UN1263 UN1263
Nom d’expédition |PEINTURES PAINT PAINT
des Nations unies
Classe(s) de 3 3 3
danger pour le
" @ 4 o
Groupe i [} I
d’emballage
Dangers pour Non, No. No.
Fenvironnement
Autres F-E,_SE_ -
informations 640 (G) -

{D/E)

14.6 Précautions
particuliéres a prendre par
l'utilisateur

14.7 Transport en vrac
conformément a 'annexe il
de la convention Marpol
73/78 et au recueil IBC

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des

conditionnements qui sont corrects et sécurisés, S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures & prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision

6/2112013. Version :3

:1/124/12014.  Date de la précédente édition




Conforme au réglement (CE) n” 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé

et d’environnement
Ré CE} n°
=Li
Annexe XIV

R

Aucun des composants n'est répertorié.
Subst tr ¢ pré
Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII -
Restrictions applicables
a la fabrication, a la mise
sur le marché et a
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles

dangereux

res R ion
COV du produit prét a
I'emploi

Inventaire d'Europe

Substances chimiques
sur liste prioritaire

: Non applicable.

: Nen applicable.

: Un composant au moins n'est pas répertorié dans le EINECS (Inventaire européen
des substances chimiques commercialisées existantes), mais de tels composants
figurent tous dans la ELINCS (Liste européenne des substances chimiques

notifiées).

Priere de contacter votre fournisseur pour un complément d'information sur I'état

d'inventaire de cette substance.
: Référencé

(793/93/CEE)

Nom du produit/ Effets Effets mutagénes |Effets surle Effets sur la

composant cancérogenes développement fertilité

toluéne - - Repr. 2, H361d -

hydroquinone Carc. 2, H351 Muta. 2, H341 - -
Réalementations natjonales

Usage industriel

: Linformation contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité ne dégage pas
I'utilisateur final de I'évaluation des risques sur le lieu de travail, comme demandée
par d'autres législations de santé et de sécurité. Les textes de la réglementation
naticnale de la santé et sécurité au travail s'adressent & I'utilisation de ce produit au

travail.
Nom du produit/ Nom de la liste Nom sur la liste Classification |Notes
composant
toluéne Limites d'exposition toluéne Repro. R2 -
professionnelle -
France
hydroquinone Limites d'exposition hydroquinong Carc. C2, Muta. |-
professionnelle - M2
France
Code de la Sécurité : dioxyde de titane RG 25
Sociale, Art. L461-1aL 4-méthylpentan-2-one RG 84
461-7 heptan-2-one RG 84
toluéne RG 4bis
xyléne RG 4bis
1,4-dihydroxybenzéne 65
Date d'édition/Date de révision :6121/2013. Version :©3 16/1%

:1/24/12014.  Date de la précédente édition




Conforme au rédglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 15: Informations réglementaires
Surveillance médicale 1 Arréteé du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance
renforcée médicale renforcée: non concerné

15.2 Evaluation de la : Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque

sécurité chimique chimique

SECTION 16: Autres informations

Code FIPEC i1

¥ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aigué

CLP = Réglement 1272/2008/CE relatif & la classification, & I'étiquetage et &
l'emballage des substances et des mélanges

DMEL = dose dérivée avec effet minimum

DNEL = Dose dérivée sans effet

Mention EUH = mention de danger spécifique CLP

PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables

CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numé&ro d'enregistrement REACH
tPtB = Trés persistant et trés bivaccumulable

e 5 - 1) SNl &g 11L=1 4 ¥
Classification Justification

Flam. Lig. 3, H226 D'aprés les données d'essai

Skin Irrit. 2, H315 Méthode de calcul

Eye Irrit. 2, H319 Méthode de calcul

Skin Sens. 1, H317 Méthode de calcul

Repr. 2, H361d Methode de calcul

Agquatic Chronic 3, H412 Meéthede de calcul
Texte intégral des mentions : H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H abrégées H226 Liguide et vapeurs inflammables.

H302  Nocif en cas d'ingestion.

H304  Peut &étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.

H312  Nocif par contact cutané.

H315  Provoque une imritation cutanée.

H317  Peut provoquer une allergie cutanée.

H318  Provoque des lésions oculaires graves.

H318  Provoque une sévére jrritation des yeux.

H332  Nocif par inhalation.

H335  Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H341  Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

H351  Susceptible de provoquer le cancer.

H361d Susceptible de nuire au fostus.

H373  Risque présumé d'effets graves pour les organes & la suite d'expositions

répétées ou d'une exposition prolongée.
H400  Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410  Tres toxique pour les organismes aguatiques, entraine des effets néfastes

& long terme.

H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a

long terme.

H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes & long

terme.

Date d'édition/Date de révision : 112412014,  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3

17/19




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH}, Annexe Il

[ Code du produit - 002FDCCECO

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

Texte intégral des phrases
R abrégées

: Acute Tox. 4, H302 TOXICITE AIGUE: ORALE - Catégorie 4

Acute Tox. 4, H312 TOXICITE AIGUE: PEAU - Catégorie 4

Acute Tox. 4, H332 TOXICITE AIGUE: INHALATION - Catégorie 4

Aquatic Acute 1, H400  TOXICITE AIGUE POUR LE MILIEU AQUATIQUE -
Catégorie 1

Aguatic Chronic 1, H410 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 1

Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2

Aguatic Chronic 3, H412  TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Categorie 3

Asp. Tox. 1, H304 DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Carc. 2, H351 CANCEROGENICITE - Catégorie 2

Eye Dam. 1. H318 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 1

Eye lrrit. 2, H319 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IIRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2

Flam. Liq. 2, H225 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2

Flam. Lig. 3, H226 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

Muta, 2, H341 MUTAGENICITE SUR LES CELLULES GERMINALES -
Catégorie 2

Repr. 2, H361d TOXICITE POUR LA REPRODUCTION {Foetus] -
Catégorie 2

Skin Irrit. 2, H315 CORROSION CUTANEE/IRRITATION CUTANEE -
Catégorie 2

Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISATION CUTANEE - Catégorie 1

STOT RE 2, H373 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION REPETEE - Catégorie 2

STOT SE 3, H335 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES

CIBLES - EXPOSITION UNIQUE [lrritation des voies
respiratoires] - Catégorie 3

STOT SE 3, H336 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITICN UNIQUE [Effets narcotiques] -
Catégorie 3

: R11- Facilement inflammable.

R10- Inflammable.

R40- Effet cancérogéne suspecté — preuves insuffisantes.

R68- Possibilité d'effets irréversibles.

R63- Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

R20- Nocif par inhalation.

R22- Nocif en cas d'ingestion.

R20/21- Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R20/22- Nocif par inhalation et par ingestion.

R48/20- Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
par inhalation.

R65- Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R41- Risque de Iésions oculaires graves.

R38- lrritant pour la peau.

R36/37- Irritant pour ies yeux et les voies respiratoires.

R36/38- Irritant pour les yeux et la peau.

R43- Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R66- L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R&7- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

R50- Trés toxique pour les organismes aqualtiques.

R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes & long terme pour l'environnement aquatique.

R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour l'environnement aquatique.

Date d'édition/Date de révision

:1/24/2014.  Date de la précédente édition : 6/21/2013. Version :3 18/19




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II

Code du produit : 002FDCCECO

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des : F - Facilement inflammable
classifications [DSD/DPD] Carc. Cat. 3 - Cancérigéne Catégorie 2
Muta. Cat. 3 - Mutagéne Catégorie 3
Repro.tox Cat. 3 - Toxique pour la reproduction Catégorie 3

Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour 'environnement
Date d'impression 1 2/28/2014.
Date d'édition/ Date de : 1/24/2014.
révision
Date de la précédente ¢ 6/21/2013.
édition
Version HI
Avis au Jecteur

Pour usage professionnel uniquement.

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche de données n’ont pas pour ambition d’ étre exhaustives
et sont fondées sur I’état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce
produit a toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu ax préalable
une confirmation écrite de notre part de Vadéquation du produit a 'usage envisagé, le fait i ses propres risques. 1l est
toujours de la responsabilité de Uutilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles,
Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche de données ou tout autre moyen) sont
corrects en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrile sur la qualité ou I'état du
support ou les nombreux facteurs susceptibles d’affecter 'utilisation et I’application du produit. Par conséquent, squf accord
contraire écrit de notre part, nous n’acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute
perte ou domimage survenant consécutivement & Uutilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils
techniques donnés sont soumis & nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande,
réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulidrement sujettes & modification a
la lumire de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de Putilisatear de
vérifier que cette fiche de données est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo
Nobel posséde la licence.

AkzoNobel Aerospace Coatings bv, Rijksstraatweg 31 2171 AJ Sassenheim. http:/iwww, akzonobel.com/aerospace

Date d'éditlon/Date de révision :1/24/2014.  Date de la précédente édition : 6/21/2013. Version :3 15/19







Conforme au réglement (CE)} n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010

AkzoNobel /
Aerospace Coatings

FICHE DE DONNEES DE SECURITE AkzoNobel

Hardener 92245 Code: 0032C87D00

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
Pentreprise

1.1 ldentificateur de produit
Nom du produit : Hardener 92245

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pour usage professionnel uniquement.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Akzo Nobel Aerospace Coatings Akzo Nobel Aerospace Coatings
1 East Water Sireet Rijksstraatweg 31
Waukegan, IL 60085 2171 AJ Sassenheim
USA P.O.Box 3
Tel. 1 847 623 4200 2170 BA Sassenheim
Email: customer.service@akzonobel.com The Netherlands
Adresse email de la : ANACMSDS@AKZONOBEL.com
personne responsable
pour cette FDS
1.4 Numéro d’appel d'urgence
0 . ) ilicent tipoi tional
Numeéro de téléphone : Non disponible.
Fournisseur
Numéro de téléphone : +31(0)71 308 6944
Heures ouvrables ! 24 heures

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit : Mélange

n m C ° 1272/2 C
Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit, 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Ce produit est classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n® 1272/2008 et ses modifications.

Composants de toxicité : Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue : 20.4%
inconnue

Date d'édition/Date de révision :1/24/2014.  Date de la précédente édition - 6/21/2013. Version :3
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH)}, Annexe il

Code du produit : 0032C87DO0

SECTION 2: Identification des dangers

Composants d’écotoxicité

inconnue
c i i

: Pourcentage du mélange constitué de composants dont la toxicité pour le milieu

aquatique est inconnue : 20.4%
/i

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification

Dangers physiques ou
chimiques

Dangers pour la santé
humaine

Dangers pour
I'environnement

: F;R11

Repr. Cat. 3; R63
Xn; R20, R48/20
Xi; R41, R38
R43

R52/63

: Facilement inflanimable.

: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour 'enfant. Nocif par

inhalation. Nocif: ristjue d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
par inhalation. Risque de Iésions oculaires graves. lrritant pour la peau. Peut
entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

. Nocif pour les organisimes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long

terme pour I'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R el mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptdmes, reportez-vous a la section 11.

2.2 Eléments d’étiquetage

Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement
Mentions de danger

Consells de prudence

Prévention

Intervention

Stockage
Elimination

Ingrédients dangereux

BHPOE

: Danger
: Liquide et vapeurs trés inflammables.

Nocif en cas d'ingestion.

Provogque des lésions oculaires graves.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoguer une allergie cutanée.

Susceptible de nuire au foetus.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétees
ou d'une exposition prolongée.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

: Se procurer les instructions avant utilisation. Porter des gants de protection. Porter

un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir & l'écart de la chaleur,
des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser
du matériel électrique, de ventilation, d’éclairage et de manutention antidéflagrant.
Eviter le rejet dans I'environnement, Ne pas respirer les vapeurs.

: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime & l'extérieur et la maintenir au

repos dans une position ol elle peut confortablement respirer. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les
vétements contaminés. Rincer la peau & 'eau ou se doucher. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin.

: Tenir au frais.
- Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,

régionales, nationales, et internationales.

: toluéne

N-(3-(triméthoxysily!)propyl)éthylenediamine
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit : 0032C87D00

SECTION 2: Identification des dangers

Eléments d’étiquetage
supplémentaires

Annexe XVII - Restrictions
applicables a la fabrication,
a la mise sur le marché et
a l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux

i ¢ [ écl
Récipients devant étre : Non applicable.
pourvus d'une fermeture

de sécurité pour les
enfants

Avertissement tactile de
danger

¢ Non applicable.

: Non applicable.

: Non applicable.

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne
donnent pas lieu a une

: Aucun connu.

classification

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Substance/préparation ! Mélange
Classification
Nom du produit/ Identifiants % 67/548/CEE Réglement (CE) Type
composant n°® 1272/2008 [CLP]
toluéne REACH #: >=35, (F;R11 Flam, Lig. 2, H225 H1 2]
01-2119471310-51 <50 Repr. Cat. 3; R63 Acute Tox. 4, H302
CE: 203-625-9 Xn; R48/20, R65 Skin Irrit. 2, H315
CAS; 108-88-3 Xi; R38 Eye Irrit. 2, H319
Index: 601-021-00-3 R67 Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
alcool benzylique CE: 202-858-9 >=7, Xn; R20/22 Acute Tox. 4, H302 )]
CAS: 100-51-8 <25 Acute Tox. 4, H312
Index: 603-057-00-5 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit, 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
N-(3-(triméthoxysilyl} |CE: 217-164-6 >=7, Xn; R20 Acute Tox. 4, H332 [
propyl)éthylenediamine |CAS: 1760-24-3 <10 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318
Index: Selfclassified R43 Skin Sens. 1, H317
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
solvant naphta CE: 265-198-0 »>=2.5, |R10 Asp. Tox. 1, H304 [
aromatique l&éger CAS: 64742-95-6 <10 Xn; R65 Aquatic Chronic 2, H411
(pétrole) index: 648-356-00-4 Xi; R37
RE6, R67
N; R51/53
m-phénylenebis CE: 216-032-5 >=1, Xn; R20/22 Acute Tox. 4, H302 112
(methylamine) CAS; 1477-55-0 <2.5 C;R35 Acute Tox. 4, H312
R43 Acute Tox. 4, H332
R52/53 Skin Irrit. 2, H315
Eye irrit. 2, H319
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II

Code du produit : 0032C87D00

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

1,2, 4-triméthylbenzéne {CF: 202-436-Y >=1, R10 Flam. Lig. 3, H226 11021
CAS: 95636 <2.5 Xn; R20 Acute Tox. 4, H332
Index; 601-043-00-3 Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2, H315
N; R51/53 Eye lrrit. 2, H319

2,4 6-tris CE: 202-013-9 >=1, C; R34 Acute Tox. 4, H302 (1
(diméthylaminométhyl} |CAS: 90-72-2 <2.5 R52/563 Acute Tox. 4, H312
phénol Index: 603-068-00-0 Skin Corr. 1B, H314

Skin Hens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

STOT SE 3, H335
Agquatic Chronic 2, H411

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Voir section 16 pour |Voir sectlon 16 pour le
le texte intégral des |texte intégral des

phrases R mentions H déclarées
mentionnées ci- ci-dessus.
dessus.

Dans l'état actue! des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou 'environnement, ni PTB ou tP{B. ni soumises a une limite
d'exposition professionneile et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou 'environnement

[2) Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Réglement (CE) n° 1907/2006, Annexe Xl
[4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n° 1907/2008, Annexe Xill
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumerées a la section 8.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Généralités

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

Protection des sauveteurs

. En cas de doute, ou si les symptdmes persistent, consulter un médecin. Ne rien

faire ingérer & une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la
personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.

. Vérifier si la victime porie des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.

Rincer immédiatement et abondamment les yeux & l'eau courante pendant au
moins 15 minutes en gardant les paupiéres ouvertes. Obtenir des soins medicaux
dés que possible.

- Emmener & I'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,

en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifie
pratique la respiration artificielle cu administre de 'oxygéne.

. Retirer les vétements et les chaussures contaminés, Laver soigneusement la peau

au savon et & l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.

: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage

ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

. Aucune initiative ne doit &tre prise qui implique un risque individuel ou en 'absence

de formation appropriée. Sil'on soupgonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. i peut étre dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche & bouche. Laver abondamment & l'eau les
vétements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II

Code du produit : 0032C87D00

SECTION 4: Premiers secours

4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Il n'existe aucune donnée disponible pour ic mélange lui-mé&me. Le mélange a été &valué selon Ja méthode
conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour ses
dangers toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures a la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme
nerveux central. Parmi les symptémes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire,
somnolence et, dans les cas extrémes, évanoLuissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé
avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et
l'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une imitation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entrainer nausées, diarrhées et vomissements,

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire.

Contient du (de la) N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine, m-phénylenebis(methylamine), triéthylénetétramine.
Peut déclencher une réaction allergique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptémes
peuvent étre différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.

Traitements spécifiques . Pas de traitement particulier.

Voir Information toxicolegique (section 11)

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d’extinction : Recommande : mousse résistant aux alcools, CQ;, poudres, eau pulvérisée,
appropriés

Moyens d’extinction : Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus a la : En cas d'incendie, le produit dégage une fumée dense et noire. L'exposition aux
substance ou au mélange produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé&.

Risque lié aux produits de : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
décomposition thermique suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

5.3 Conseils aux pompiers

Mesures spéciales de : Refroidir & I'eau les récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux
protection pour les d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

pompiers

Equipement de protection : Un appareil respiratoire approprié pourra étre nécessaire.

spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre
I'incendie
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Conforme au rdglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit : 0032C87D00

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’'urgence

Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
I'environnement

6.3 Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

6.4 Référence a d’autres
sections

: Eloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Eviter de respirer les

vapeurs ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

: Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,

consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d'intervention ».

: Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. En cas de contamination

des lacs, des riviéres ou des égouts par le produit, informer les autorités
concernées conformément a la réglementation locale.

: Contenir les fuites et les ramasser a l'aide de matiéres absorbantes non

combustibles telies que le sable, la lerre, la vermiculite, la terre & diatomées. Les
placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément 4 la réglementation
locale {voir Section 13). Netftoyer de préférence avec un détergent. Eviter les
solvants,

: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
individuelle adaptés.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)

d'exposition.
7.1 Précautions a prendre

pour une manipulation sans
danger

: Empécher les vapeurs d'atteindre les concentrations explosives ou inflammables

dans I'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition
professionnelle.

En outre, le produit doit étre exclusivement utilisé dans des zones dont toute
flamme nue ou autre source d'inflammation a été supprimée. Le matériel électrique
doit &tre protégé conformément a la norme applicable.

Le mélange peut se charger d'électricité statique : toujours utiliser des cables de
mise & la terre en cas de transfert d'un récipient & 'autre.

Les opérateurs devraient porter des chaussures et des vétements antistatiques et
les sols devraient étre de type conducteur.

Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Il est recommandé de ne
pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de poussiére, de
particules, d'aérosols ou de brouillards résuitant de l'application de ce melange.
Eviter d'inhaler 12 poussiére de pongage.

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est
manipulé, entreposé ou mis en oeuvre.

Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Ne jamais vidanger par pression. Le récipient n'est pas congu pour supporter la
pression.

Toujours conserver dans des récipients constitués du méme matériau que celui
d'origine.

Se conformer & la législation sur la santé et la sécurité au travail.

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

Informations sur la protection contre l'incendie et les explosions

Les vapeurs sont plus lourdes que I'air et peuvent se propager sur le plancher. Les
vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la
ventilation risque d'étre insuffisante pour maitriser dans tous les cas les particules et
les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques
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Code du produit : 0032C87D0O0

SECTION 7: Manipulation et stockage

avec apport d'air comprimé durant les opé&rations de pistolage, et ce jusqu'a ce que
la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous
des limites d'exposition,

7.2 Conditions d’un : Stocker conformément 2 la réglementation locale.

stockage sdr, y compris Notes sur le stockage en commun

d’éventuelles Tenir éloigné de : agents comburants, alcalins forts, acides forts,
incompatibilités Informations supplémentaires sur les conditions de stockage

Respecter les précautions inscrites sur I'étiquette. Conserver dans un endroit sec,
frais et bien ventilé. Garder loin de la chaleur ou de [a lumiére directe du soleil.
Conserver a I'écart de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Empé&cher tout
accés non autorisé. Les récipients ayant été ouverts doivent étre refermes avec soin
et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Recommandations ¢ Non disponible.

Solutions spécifiques au : Non disponible.
secteur industriel

SECTION 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies
sur la base d'utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent étre nécessaires pour
la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l'exposition des travailleurs ou
les rejets dans Fenvironnement.

8.1 Paramétres de contréle

Nom du produit/‘composant Valeurs limites d'exposition

toluéne Ministére du travall (France, 7/2012}. Absorbé par Ia peau.
VLE: 384 mg/m® 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VME: 76.8 mg/m* 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie
m-phénylenebis({methylamine) Ministére du travail (France, 7/2012).

VLE: 0.1 mg/m® 15 minutes.

1,2, 4-triméthylbenzéne Ministére du travail {France, 7/2012).

VME: 100 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VLE: 250 mg/m® 15 minutes.

VLE: 50 ppm 15 minutes.

Procédures de : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

surveillance s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphére sur

recommandées ie lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer lefficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contréle ou évaluer le besoin d'utiliser du
matériel de protection des voies respiratoires. |l doit étre fait référence a des
normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689
(Atmosphéres des lieux de travail - Conseils pour I'évaluation de l'exposition aux
agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de
mesurage) Norme europ&enne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail -
Guide pour l'application et I'utilisation de procédures et de dispositifs permettant
d'evaluer I'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN
482 (Atmospheéres des lieux de travail - Exigences générales concernant les
performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est
également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant fes
méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL
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Conforme au réglement {CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit 1 0032C87D00

SECTION 8: Contrdles de I’exposition/protection individuelle

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC
Aucune PNEC disponible.

8.2 Contréles de Pexposition

Contrbles techniques
appropriés

r ion indj
Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de |a peau
Pr i main

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

Masque recommandé

Contrbles d’exposition
liés a la protection de
I'environnement

: Assurer une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est

recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction
générale efficace. Si ceci ne suffit pas 4 maintenir des concentrations de particules
et de vapeurs de solvants inférieures & la VLEP, une protection respiratoire
appropriée doit &tre utilisée.

: Se laver abondamment les mains, les avant-hras et le visage aprés avoir manipulé

des produiis chimigues, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de Ia journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirel les vétements potentiellement contaminés. Les vétements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vétements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-oeil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent a proximité de lfemplacement
des postes de travail.

: Utiliser une protection oculaire de sécurité assurant une protection contre les

éclaboussures de liquides.

Best Practice Guideline 5 "Safe Use of Gloves” (June 2010) published by the
European Solvents Industry Group (ESIG), available at  http://www.esig.org/en/
library/publications/best-practice-guides

: Le personnel doit porter des vétements antistatiques en fibres naturelles ou en

fibres synthétiques résistant aux températures élevées.

: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient

é&tre déterminées en fonction de 'cpération effectuée et des risques impliqués, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

: Les ouvriers exposés a des concentrations supérieures a la limite d'exposition

doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués.

P2A2

: Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

£SEa
Etat physique
Couleur
Odeur
Seuil offactif
pH
Point de fusion/point de
congélation

: Liguide.

. Informations spécifiques au produit
: Typical.

: Non disponible.

: Neutre.

: Non disponible.
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SECTION 9: Propriétés

physiques et chimiques

Point initial d’ébullition et

intervalle d’ébullition

Point d’éclair

Taux d’évaporation

Inflammabilité (solide, gaz)
Durée de combustion
Vitesse de combustion

Limites supérieures/
inférieures d’inflammabilité ou
limites d’explosivité

Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité(s)

Solubilité dans I'eau
Coefficient de partage: n-
octanolleau

Température d’auto-
inflammabilité

Température de
décomposition

Viscosité
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

: 110.4°C

! Vase clos: 9°C
¢ Non disponible.
: Non disponible.
: Non applicable.
: Non applicable.
¢ Non disponible.

: Non disponible.
: Non disponible.
: 0.947

: Non disponible.
: Non disponible.
: Non disponible.

: Non disponible.
: Non disponible.

: Cinématique (température ambiante). 0.422165 cm?/s
: Non disponible.
: Non disponible.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative 4 la réactivité n'est disponible pour ce

10.2 Stabilité chimigue

10.3 Possibilité de
réactions dangereuses

10.4 Conditions & éviter

10.5 Matiéres incompatibles

10.6 Produits de
décomposition dangereux

produit ou ses composants.

: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir

Secfion 7).

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction

dangereuse ne se produit.

: Risque de formaticn de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition

a des températures élevées.

: Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions fortement

exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de

décomposition dangereux ne devrait apparaitre.
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SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 informations sur les effets toxicologiques

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour ses
dangers toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures a la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme
nerveux central. Parmi les symptdomes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire,
somaolence et, dans les cas extrérmes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé
avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et
I'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

l'ingestion peut entrainer nausées, diarrhees et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire.

Contient du (de la) N-{3-{triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine, m-phénylenebis(methylamine), triéthylénetétramine.
Peut déclencher une réaction allergique.

Toxicité aigué
Nom du produit/ Résultat Espéces Dosage Exposition
composant
toluéne DLS&0C Orale Rat 636 mg/kg -
alcool benzylique CL50 Inhalation Vapeurs Rat 1000 ppm 8 heures
CL50 Inhalation Vapeurs Rat 1000 ppm 8 heures
DL50 Cutané Lapin 2000 ma/kg -
DL50 Cutané Lapin 2000 mag/kg -
DL50 Orale Rat 1230 mg/kg -
DLS50 Orale Rat 1230 mg/kg -
N-(3-(triméthoxysily/)propyl) |DL50 Orale Rat 2413 mg/kg -
éthylenediamine
solvant naphta aromatique |DL50 Orale Rat 8400 mg/kg -
léger (pétrole)
m-phénylenebis DL50 Cutané Lapin 2 g/kg -
(methylamine)
DL50 QOrale Rat 930 mg/kg -
1,2 4-triméthylbenzéne DL50 Orale Rat 5 g/kg -
2.4 b-tris DL50 Cutané Rat 1280 mo/kg -
{diméthylaminométhyt)
phénol
DL50 Orale Rat 1200 mg/kg -
Conclusion/Résumeé : Non disponible.
Estimati fe |a toxicité aiqué
Voie Valeur ETA
Orale 823.5 mg/kg
Cutané 8011.2 mgfkg
Inhalation (gaz) 34786.2 ppm
inhalation {vapeurs) 34.68 mg/l
inhalation (poussiéres et brouillards) 11.6 mg/l
Date d'édition/Date de révision :1/24/2014,  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3 10/18




Conforme au réglement {CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit

: 0032C87D00

SECTION 11: Informations toxicologiques

Nom du produit/ Résultat Espéces [Potentiel Exposition | Observation
composant
toluéne Yeux - Faiblement irritant Lapin - 0.5 minutes |-
100
milligrams
Yeux - Faiblement irritant Lapin - 870 -
Micrograms
Yeux - Irritant puissant Lapin - 24 heures 2 |-
milligrams
Peau - Faiblement irritant Cochon - 24 heures
250
microliters
Peau - Faiblement irritant Lapin - 435
milligrams
Peau - Irritant moyen Lapin - 24 heures 20 |-
milligrams
Peau - irritant moyen Lapin - 500
milligrams
alcool benzylique Peau - Faiblement irritant Homme - 48 heures 16 |-
milligrams
Peau - irritant moyen Cochon - 100 Percent |-
Peau - Irritant moyen Lapin - 24 heures -
100
milligrams
N-(3-{triméthoxysilyl)propyl} | Yeux - Irritant puissant Lapin - 15 milligrams | -
éthylenediamine
Peau - Faiblement irritant Lapin - 500 -
milligrams
solvant naphta aromatique | Yeux - Faiblement irritant Lapin - 24 heures -
Iéger {pétrole) 100
microliters
m-phénylenebis Yeux - irritant puissant Lapin - 24 heures 50 | -
{methyiamine) Micrograms
Peau - irritant puissant Lapin - 24 heures -
750
Micrograms
2.4 6-tris Yeux - Irritant puissant Lapin 24 heures 50 |-
(dimé&thylaminométhyl) Micrograms
phéncl
Peau - Faiblement irritant Rat - 0.025 -
Mililiters
Peau - Irritant puissant Rat - 0.25 Mililiters |-
Peau - Irritant puissant Lapin - 24 heures2 |-
milligrams
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Mutagénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Cancérogénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Tératogénicits
Conclusion/Résumé : Non disponible.
. . . ins oraanes cib
Date d'édition/Date de révision :1/2412014.  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3 11/18




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit

: 0032C87D0O0

SECTION 11: Informations toxicologiques

Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes ¢ibles

d'exposition
toluéne Catégorie 3 Non applicable. |Effets narcotiques
1,2, 4-triméthylbenzéne Catégorie 3 Non applicable. |lritation des voies

respiratoires

Nom du produit/composant Catégorie Voie Organes cibles
d'exposition
toluéne Catégorie 2 Indéterminé Indéterminé
raspiration = B
toluéne DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Autres informations

: Non disponible.

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

I n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme.
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

l.e mélange a été évalué selon la méthode conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et
est classé en conséquence pour ses propriétés éco-toxicologiques. Voir les sections 2 et 3 pour plus de détails.

Nom du produit/ Résultat Espéces Exposition
composant
toluene Aigué CE50 433 ppm Eau de mer Algues - Skeletonema costatum |96 heures
Aigué CES0 12500 pg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
subcapitata
Aigué CE50 11600 g/l Eau douce Crustacés - Gammarus 48 heures
pseudolimnaeus - Adulte
Aigué CE50 6000 pg/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna - 48 heures
Juvenile (oiselet, couvée,
sevrage)
Aigué CL.50 5500 ug/l Eau douce Poisson - Oncorhynchus 96 heures
kisutch - Fretin
Chronique NOEC 500000 pg/l Eau Algues - Pseudokirchneriella 86 heures
douce subcapitata
Chronigue NOEC 1000 ug/l Eau douce |Daphnie - Daphnia magna 21 jours
alcool benzylique Aigué CL50 10000 pg/l Eau douce Poisson - Lepomis macrochirus |96 heures
1,2 4-triméthylbenzéne Aigué CL50 4910 pg/l Eau de mer Crustacés - Elasmopus 48 heures
pectinicrus - Adulte
Aigué CL50 7.72 mg/l Poisson 96 heures
Conclusion/Résumé : Non disponible.
12.2 Persistance et dégradabilité
Conclusion/Résumé : Non dispenible.
Nom du produit/ Demi-vie aquatique Photolyse Biodégradabilité
composant
solvant naphta aromatique |- - Facilement
léger {pétrole)
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Date d'édition/Date de révision 1112412014,  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3 12/18




Conforme au réglement {CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I

Code du produit : 0032C87D00

SECTION 12: Informations écologiques
Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant
toluéne 2.73 8.32 faible
alcool benzyiique 1.1 - faible
m-phénylencbis 0.18 2.69 faible
(methylamine)
1,2 4-triméthylbenzéne 3.63 120.23 faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition : Non disponible.
solfeau (Koc)
Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT . Non applicable.
vPvB ¢ Non applicabie.
12.6 Autres effets néfastes  : Aucun effet important ou danger critique connu,

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'expasition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible Ia production de déchets.

des déchets La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, & moins gue ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : Ala connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un
déchet dangeraux tel que défini par la Directive UE 91/689/CEE.

Considérations relatives  : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau.

a I'élimination Eliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales,
provinciales, locales ou d'Etat.
Si ce produit est mélangé a d'autres déchets, il est possibie que le code de déchets
initial du produit ne s'applique plus et qu'il faille lui assigner un nouveau code.
Pour plus d'informations, contacter l'autorité locale de gestion des déchets.

Catalogue Furopéen des Déchets

La classification dans le catalogue des déchets Eurcpéens de ce produit, quant classé comme déchet est:

Code de déchets Désignation du déchet
déchets non spécifiés ailleurs
Emballage
Méthodes d'élimination : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
des déchets Recycler les déchets d'emballage. Envisager lincinération ou la mise en décharge

uniguement si le recyclage est impossible.

Date d'édition/Date de révision :1/24/2014.  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3 13/18




Conforme au réglement (CE} n* 1907/2006 {REACH), Annexe 1l

Code du produit

: 0032C87D00

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

Considérations relatives
a I'élimination

: Al'aide des informations fournies dans cette fiche de données de sécurité, obtenir

un avis de l'autorité de gestion des déchets pertinente pour la classification des
récipients vides.

Les récipients vides doivent &tre mis au rebut ou reconditionnés.

Les récipients non entidrement vidés sont des déchets dangereux.

Type d'emballage
CEPE Paint Guidelines

1501 10*

Catalogue Européen des Déchets

emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Précautions particuliéres

: Ne se debarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes

précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive a llintérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si lintérieur n'a pas été scigneusement nettoys. Eviiez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec
ie sol, les cours d'eau. les égouts et conduits d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID IMDG IATA

Numéro ONU UN1263 UN1263 UN1263
Nom d’expédition |MATIERES APPARENTEES |PAINT RELATED MATERIAL |PAINT RELATED MATERIAL
des Nations unies |AUX PEINTURES
Classe(s) de 3 3 3
danger pour le
transport 0’ 0 - 0
Groupe | t Il
d’emballage
Dangers pour Non. No. No.
Penvironnement
Autres F-E, _S-E_ -
informations 640 {C) -

Code tunne|

(D/E)

14.6 Précautions
particuliéres & prendre par
Putilisateur

14.7 Transport en vrac
conformément a annexe ll
de la convention Marpol
73/78 et au recueil IBC

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des

conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le preduit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

: Non disponible.

Date d'éditlon/Date de révision
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Conforme au réglement (CE} n° 1907/2006 (REACH), Annexe i

Code du produit : 0032C87D00

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé

et d’environnement
R E o
n 1

Annexe X[V

Cc
i 2 risati

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrémement préoccupanges

Aucun des composants n'est répertorié.
: Non applicable.

Annexe XVil -
Restrictions applicables
a la fabrication, a la mise
sur le marché et a
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux

Autres Réglementations UE
COV du produit prét a
I'emploi
Inventaire d’'Europe

Substances chimiques
sur liste prioritaire
{793/93/CEE)

: Non applicable.

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

. Référencé

Nom du produit/
composant

Effets Effets mutagénes |Effets surle Effets sur la
cancérogénes développement fertilité

toluéne

- Repr. 2, H361d

Reédl tati tional

Usage industriel

: L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité ne dégage pas

l'utilisateur final de I'évaluation des risques sur le lieu de travail, comme demandée
par d'autres législations de santé et de sécurité. Les textes de la réglementation
nationale de la santé et sécurité au travail s'adressent & I'utilisation de ce produit au
travail.

Nom du produit/ Nom de la liste Nom sur la liste Classification |Notes
composant
toluéne Limites d'exposition toluéne Repro. R2 -
professiocnnelle -
France
Code de la Sécurité : telugne RG 4bls
Sociale, Art. L461-1aL Solvant naphta aromatique léger (pétrole) RG 36, RG 36bis, RG 84
461-7 1,2,4-triméthylbenzene 84

Surveillance médicale
renforcée

15.2 Evaluation de la
sécurité chimique

1 Arrété du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance

meédicale renforcée: non concerné

: Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque

chimigque

Date d'édition/Date de révision
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Ii

Code du produit : 0032C87D00
SECTION 16: Autres informations
Code FIPEC L |

¥ Indique quels renseignements ont ét& modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aigué
CLP = Réglement 1272/2008/CE relatif a la classification, & 'étiquetage eta
lemballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Trés persistant et trés bioaccumulable
erminer ia 55 S€ e Regieme

AtION S0 ReQ

Classification - Justification
Flam. Lig. 2, H225 D'aprés les données d'essai
Acute Tox 4, H302 Méthode de calcul
Skin lrrit. 2, H315 Methode de calcul
Eye Dam. 1, H318 Wéthode de calcul
Skin Sens. 1, H317 Méthode de calcul
Repr. 2, H361d Méthode de calcul
STOT SE 3, H336 Méthode de calcul
STOT RE 2, H373 Méthode de caicul
Aquatic Chronic 2, H411 Méthode de calcul
Texte intégral des mentions : H225  Liquide et vapeurs trés inflammables.
H abrégées H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302  Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.

H312  Nocif par contact cutané.

H314  Provoque des brilures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315  Provoque une imitation cutanée.

H317  Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des Iésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

H332  Nccif par inhalation.

H335 Peutimriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361d Susceptible de nuire au feetus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes 2 la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée.

H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a

long terme,
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entralne des effets néfastes & long
terme.
Texte intégral des . Acute Tox. 4, H302 TOXICITE AIGUE: ORALE - Catégorie 4
classifications [CLP/SGH] Acute Tox. 4, H312 TOXICITE AIGUE: PEAU - Catégorie 4

Acute Tox. 4, H332 TOXICITE AIGUE: INHALATION - Catégorie 4

Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2

Aquatic Chronic 3, H412 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 3

Asp. Tox. 1, H304 DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Eye Dam. 1, H318 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 1

Eye Irrit. 2, H319 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Categorie 2

Flam. Lig. 2, H225 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2

Fiam. Lig. 3, H226 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

Repr. 2, H361d TOXICITE POUR LA REPRODUCTION [Foetus] -

Date d'édition/Date de révision :1/24/2044.  Date de la précédente &dition :6/21/2013. Version :3 16/18




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il

Code du produit : 0032C87D00
SECTION 16: Autres informations

Catégorie 2

Skin Corr. 1B, H314 CORROSION CUTANEEARRITATION CUTANEE -
Catégorie 1B

Skin Irrit. 2, H315 CORROSION CUTANEEARRITATION CUTANEE -
Catégorie 2

Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISATION CUTANEE - Catégorie 1

STOT RE 2, H373 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION REPETEE - Catégorie 2

STOT SE 3, H335 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES

CIBLES - EXPOSITION UNIQUE [Irritation des voies
respiratoires] - Catégorie 3

STOT SE 3, H336 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPCSITION UNIQUE [Effets narcotiques] -
Catégorie 3
Texte intégral des phrases  : R11- Facilement inflammable.
R abrégées R10- Inflammable.

R83- Risgue possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant.

R20- Nocif par inhalation.

R20/22- Nocif par inhalation et par ingestion.

R48/20- Nocif: risque d'effets graves pour [a santé en cas d'exposition prolongée
par inhalation.

R65- Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R34- Provoque des brolures.

R35- Provoque de graves briiures.

R41- Risque de |ésions oculaires graves.

R37- Irritant pour les voies respiratoires.

R38- Irritant pour la peau.

R36/37/38- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R43- Peut entralner une sensibilisation par contact avec la peau.

R66- L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R67- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes & long terme pour l'environnement aquatique.

R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour 'environnement aguatique.

Texte intégral des : F - Facilement inflammable
classifications [DSD/DPD] Repro.tox Cat. 3 - Toxique pour la reproduction Catégorie 3
C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour 'environnement
Date d'impression 1 2/2812014.
Date d'édition/ Date de 1 172412014,
révision
Date de la précédente : 6/21/2013.
édition
Version : 3
Avis au lecteur

Pour usage professionnel uniguement.

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche de donnédes n’ont pas pour ambition d’ étre exhaustives
et sont fondées sur Pétat actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce
produit a toutes autres fins que celles spécifiqguement recommandées dans la fiche technique, sans avoir oblenu au préaloble
une confirmation écrite de notre part de I’adéquation du produit i Pusage envisagd, le fait i ses propres risques. Il est
foujours de la responsabilité de Putilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technigue du produit, si disponibles.
Tous les conseils et informafions que nous fournissons sur le produit (par cette fiche de données ou tout autre moyenj} sont
corrects en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrile sur la qualité ou I’état du
support ou les nombreux facteurs susceptibles d’affecter Uutilisation et Papplication du produit. Par conséquent, sauf accord
contraire écrit de notre part, nous n’acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur foute
perte ou dommage survenant consécutivement a Untilisation du produil. Tous les produits commercialisés et les conseils

Date d'édition/Date de révision : 1/24/2014.  Date de la précédente édition :6/21/2013. Version -3 17718




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 {REACH), Annexe Il
Code du produit < 0032C87D00

SECTION 16: Autres informations

techniques donnés sont soumis @ nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande,
réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont réguliérement sujettes d modification &
la lumiére de notre expérience et de notre politique de développement continu. 1l est de la responsabilité de Uutilisateur de
vérifier que cette fiche de donndes est la plus récente version existante avant toute ufilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo
Nobel posséde Ia licence.

AkzoNobel Aerospace Coatings bv, Rijksstraatweg 31 2171 AJ Sassenheim. htip://www.akzonobel. com/aerospace

Date d'édition/Date de révision 1 1/24/2014. Date de la précédente édition :6/21/2013. Version :3 18/18




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié parle
réglement (UE) n® 453/2010 - France

FICHE DE DONNEES DE
SECURITE

Date d'édition/Date de révision . 12 Février 2014

SECTION 1: ldentification de la substance/du mélange et de la société/
I'entreprise

1.1 ldentificateur de produit

Nom du produit : Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt
Code du produit : 8000MOB001-KAHA
Autres moyens ¢ Non disponible.

d'identification

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseiliées

Utilisation du produit . Applications industrielles, Utilisé par pulvérisation,
Utilisation de la substance/ : Revétement.
du mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Coatings S.A.
7, Allée de la Plaine
Gonfreville I'Orcher
76700 HARFLEUR
France

+33 (0)2 3553 5400

PPG Industries (UK} Ltd
3 Darlington Road
Shildon

Co Durham DL4 2QP
England

+44 (0) 1388 772 541

Adresse email de la ! EurMsdsContact@ppg.com
personne responsable
pour cette FDS

1.4 Numéro d’appel d’urgence
i i T ipoison national
Numeéro de téléphone : Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 01 45 42 59 59
{Association ORFILA, organisme agréé prévu au 4éme alinéa de l'article L231-7 du
code du travail)
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code
Desothane HS Topcoat

. 8000M08001-KAHA

White M8001 6Lt

Date d'édition/Date de révision

: 12 Fevrier 2014

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit
ificati l

: Mélange
1 C

P

Le produit est classé dangereux selon la directive 1899/45/CE et ses amendements.

Classification

Dangers physiques ou

chimiques

Dangers pour
I'environnement

: o
R52/53

¢ inflammable.

: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long
terme pour 'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptdmes, reportez-vous a la section 11.

2.2 Eléments d'étiquetage

Phrases de risque

Conseils de prudence

Ingrédients dangereux

Eléments d'étiquetage
supplémentaires

Récipients devant étre

: FA0- Inflammable.
R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour l'environnement aquatique.

: §23- Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols.

§38- En ¢as de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

: Non applicable.
: Non applicable.

X

pourvus d'une fermeture

de sécurité pour les
enfants

Avertissement tactile
danger

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui he

de

: Aucun connu.

donnent pas lieu & une

classification

: Non applicable.

: Non applicabie.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Substance/préparation : Melange
Classification
Nom du produit/ Identifiants % 67/548/CEE Réglement (CE) Type
composant n°® 127212008 [CLP]

Reptane-2-one CE: 203-767-1 »=7- |R10 Flam. Lig. 3, H226 e
CAS: 110-43-0 <25 Xn; R20/22 Acute Tox. 4, H302
Index: 606-024-00-3 Acute Tox. 4, H332

xyléne REACH #: >=1- |R10 Fliam. Lig. 3, H226 e
01-2119488216-32 <5 Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312
CE: 215-535-7 Xi; R38 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9

pentane-2-one CE: 203-528-1 >=1- [F,R11 Flam. Lig. 2, H225 M
CAS: 107-87-¢ <3 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302

Xi; R36/37 Eye Irrit. 2, H319
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Conforme au réglement (CE) n* 1807/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code

: 8000M08B001-KAHA
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

Date d'édition/Date de révision

1 12 Février 2014

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

4-pipéridyl)pyrrolidine-
2,5-dione

Voir section 16 pour
le texte intégral des

phrases R

mentionnées ci-

dessus.

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées
ci-dessus.

R67 STOT SE 3, H335 and
H338 (Irritation des
voies respiratoires et
Effets narcotiques}
3-dodécyl-1-(2,2,6, CE: 279-242-6 >=0.25 |C; R35 Skin Corr. 1A, H314 [1
6-tétraméthyl- CAS: 79720-19-7 -<1 N; R50/53 Eye Dam. 1, H318

Dans ['état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette

section.
Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou I'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Régiement (CE) n° 1807/2008, Annexe XllI
[4] La substance remplit les criteres des tPtB selon le Réglement (CE) n° 1807/2008, Annexe XllI
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

Les limites d'exposition professionneile, quand elles sont disponibles, sont énumérées a la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours
: Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

Protection des sauveteurs

immédiatement et abondamment les yeux & l'eau courante pendant au moins 15
minutes en gardant les paupiéres ouvertes. Obtenir des soins médicaux dés que

possible.

: Emmener & ['air frais. Garder la personne au chaud et au repos, $'il ne respire pas,

en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié

pratique la respiration arlificielle ou administre de l'oxygéne.
: Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver socigneusement la peau

au savon et a I'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de

solvants ni de diluants.

. En cas d'ingestion, consulter inmédiatement un médecin et lui montrer I'emballage
ou l'étiquette. Garder la persocnne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

victime de pratiquer le bouche & bouche.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Eff

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Peut causer une irritation des yeux.
: Plcun effet important ou danger critique connu.
: Peut provoquer une irritation de la peau.
: Aucun effet impertant ou danger critique connu.

: Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en 'absence
de formation approprice. Il peut &tre dangereux pour la personne assistant une
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le reglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000MO08001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 4: Premiers secours

Signes/symptémes de surexposition
Contact avec les youx : Aucune donnée spécifique.
inhalation : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau 1 Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : Tiaitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont &té ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinctionr

Moyens d’extinction : Utiliser de la poudre chimique s&che, du CQ;, de I'eau pulvérisée ou de la mousse.
appropriés

Moyens d’extinction : Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus a la : Liguide inflammable. L'augmentation de pression résuitant d’un incendie ou d'une

substance ou au mélange exposition 2 des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur, ce
qui risque d’entrainer une nouvelle explosion. Les écoulements dans ies égouts
peuvent créer des risques de feu ou d'explosion.

Produits de combustion . Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
dangereux suivantes:

dioxyde de carbone

monoxyde de carbone

oxydefoxydes de métal

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne

pour les pompiers se trouvant prés des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit étre prise qui
implique un risque individuel ou en 'absence de formation appropriée. Déplacer les
contenants & l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir
les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée. Ce produit est
nocif pour les organismes aguatiques. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a
été contaminée par ce produit doit étre conservée en milieu fermé et ne doit étre
déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

Equipement de protection : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
spécial pour le personnel appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
préposé a la lutte contre mode pression positive. Les vétements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
I'incendie bottes de protection et gants) conformes & la Norme européenne EN 469 procurent

un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code : 8000M08001-KAHA Date d’édition/Date de révision : 12 Fevrier 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes : Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel cu en I'absence
de formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher I'accés aux personnes
non requises et ne portant pas de vétements de protection. NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu. Eteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit &tre exempte de cigarettes ou flammes. Eviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat.
Porter un equipement de protection individuelle adapté.

Pour les secouristes : Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter
la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés, Voir également la section
8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

6.2 Précautions pour la : Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
protection de contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
Fenvironnement les autorités compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies

d'eau, sol et air) par le produit. Matiére propre & poliuer 'eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement . Arréter la fulte si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

accidentel de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. Diluer avec de I'eau &t éponger si la matiére est soluble dans I'eau,
Sinon, cu si la matiére est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte
et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.

Grand déversement : Améter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

accidentel de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. S'approcher des émanations dans la méme direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des
effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser a l'aide de
matiéres absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la
terre & diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination
conformément & la réglementation locale. Elimination par une entreprise autorisée
de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter
les mémes risques que e produit répandu.

6.4 Référence a d’autres : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

sections Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle
adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
ldentifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est
interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits oll ce produit est manipuié,
entreposé ou mis en oeuvre. |l est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Ne pas
ingérer. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vétements. Eviter de respirer
les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré.
Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le systéme de
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000MO0B001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 7: Manipulation et stockage

ventilation est inadégquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des
espaces confinés a moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le
conteneur d'origine cu dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué &
partir d'un matériau compatible et tenu hermétiguement clos lorsqu'il n'est pas utilisé.
Tenir &loigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre
source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage
et de manipulation) anti-déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Pour éviter
un incendie ou une explosion, pendant le transfert, dissiper 'électricité statique en
mettant 3 la terre et en reliant électriquement les récipients et I'équipement avant le
transfert du produit. Les contensurs vides retiennent des résidus de produit et
peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils sur I'hygiéne : 1t estinterdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est manipulé,

professionnelle en général entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

7.2 Conditions d’un : Température de stockage: 5 4 35°C (41 a 95°F). Stocker conformément ala
stockage s(r, y compris réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans
d’éventuelles le récipient d'origine & I'abri de la lumiére directe du soleil dans un endroit sec, frais
incompatibilités et bien ventilé a 'écart des matériaux incompatibles (cf. 1a Section 10). Eliminer

toutes les sources d'inflammation. Séparer des matiéres comburantes. Garder le
récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients
ayant &té ouverts doivent étre refermés avec soin et maintenus en position verticale
afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un
récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Recommandations : Non disponible.

Solutions spécifiques au : Non disponible.
secteur industriel

SECTION 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
ldentifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramétres de contrble
Limi ' i i

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

Weptane-2-one Ministére du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.
VLE: 475 mg/m* 15 minutes. Forme: Risque d'allergie

VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie

VME: 238 mg/m? 8 heures. Forme: Risque d'allergie

VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie

xyléne Ministére du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m? 15 minutes. Forme: Risque d'allergie

VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie

VME: 221 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d’allergie

VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie
pentane-2-one Ministére du travail (France, 7/2012).

VME: 705 mg/m* 8 heures.

VME: 200 ppm 8 heures.

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000M08001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 8: Contréles de Pexposition/protection individuelle

Procédures de
surveillance
recommandées

DNEL
DNEL - Non disponibie.

PNEC
PNEC - Nen dispenible.

8.2 Contrdles de 'exposition

Contréles techniques
appropriés

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

s'avérer nécessaire d'sffectuer un examen suivi des personnes, de I'atmosphére sur
le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer I'efficacité de la
ventitation ou d'autres mesures de contréie ou évaluer ie besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respiratoires. Nl doit &tre fait référence a des normes de
surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 {Atmosphéres des
lieux de travail - Conseils pour I'évaluation de I'exposition aux agents chimiques aux
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail - Guide pour I'application et
l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer I'exposition aux
agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphéres des
tieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes
opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire
référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de
détermination des substances dangereuses.

. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes

fermées, une ventilation par aspiration a la source, ou d'autres systémes de contréle
automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux
contaminants en suspension dans I'air inférieur aux limites recommandées ou
fégales. Les moyens de controle automatiques intégrés devront permettre de
maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussiére en dessous de tout
seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

Mesures de protection individuelles

Mesures d’hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau

Protection des mains

Gants

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et ie visage aprés avoir manipulé

des produits chimigues, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. Il est recommandé dutiliser les techniques
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Laver les’
vétements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent & proximité de 'emplacement
des postes de travail.

: Luneftes de sécurité avec protections latérales.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes a

une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de
produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en
compte les paramétres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant
I'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Ii est noté que le
temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant a I'autre. En cas de
mélanges constitués de plusieurs substances, il estimpossible d'estimer de fagon
précise le délai de sécurité des gants.

: caoutchouc nitrile, cacutchouc butyle, PVC, Viton®
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code . 8000MOB001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Protection corporelie : L'équipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de
la tache a réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandeé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit. En cas de
risque d'inflammation lié & I'électricité statique, porter des vétements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les v&tements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes
d'essais des matiéres et des modéles, consulter la norme européenne EN 11489,

Autre protection cutanée : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
étre déterminées en fonction de l'opération effectuee et des risques impliqués, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Protection respiratoire : Les ouvriers exposés a des concentrations supérieures a la limite d'exposition
doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués,
Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou a
adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme a une norme en vigueur si une
évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit &tre fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou cannus,
les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de I'appareil de
protection respiratoire retenu.

Contrdles d’exposition : llimporte de tester les émissions provenant des systémes de ventilation ou du
liés A la protection de matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
Penvironnement la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera

nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le madifier techniquement afin de réduire les émissions & des niveaux
acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

8.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

henat
Etat physique : Liquide.
Couleur : Incolore.
Odeur : Caractéristique.
Seuil olfactif : Non disponible.
pH : Non disponible.
Point de fusion/point de : Non disponible.
congélation
Point initial d’ébullition et : »37.78°C
intervalle d’ébullition
Point d’éclair : Vase clos: 33°C
Taux d’'évaporation : Non disponible.
Cette substance entretien la : Qui.
combustion.
Inflammabilité {solide, gaz) : Non disponible.
Limites supérieures/ : Seuil minimal: 1%

inférieures d’inflammabilité ou Seuil maximal: 8%
limites d’explosivité

Pression de vapeur . Plus haute valeur connue: 1.6 kPa (12 mm Hg) (a 20°C) (pentane-2-one).
Moyenne pondérée: 0.95 kPa (7.13 mm Hg) (2 20°C)
Densité de vapeur : Plus haute valeur connue: 3.9 (Air = 1) (heptane-2-one). Moyenne pondérée: 3.
8 (Air=1)
Densité relative 1 1.52
Densité apparente { g/cm®) : 0
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Conforme au réglement (CE) n° 1807/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n°® 453/2010 - France

Code : 8000MO08001-KAHA
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014

SECTION 9: Propriétés physlques et chimiques

Solubilité(s)

Coefficient de partage: n-

octanol/eau

Température d’auto-
inflammabilité

Température de décomposition ;

Viscosité
Propriétés explosives

Propriétés comburantes

9.2 Autres informations

Insoluble dans les substances suivantes: I'eau froide.
: Non disponible.

: Non disponible.

Non disponible.
: 30-<40 s (ISO 6mm)
: Non disponible.
: Non disponible.

Aucune information additionneile.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

10.2 Stabilité chimique

10.3 Possibilité de réactions

dangereuses

10.4 Conditions a éviter

10.5 Matiéres incompatibles

10.6 Produits de

décomposition dangereux

: Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.

: Le produit est stable.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction

dangereuse ne se produit,

: Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition &

des températures élevées.
Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

: Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions forternent

exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances

suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigus
Nom du produit/ Résultat Espéces Dosage Exposition
composant
Bioxyde de titane DL50 Orale Rat >10 g/kg -
heptane-2-one DL50 Cutané l.apin 10.206 g/kg -

DL50 Orale Rat 1.6 g/kg -
xyléne CL50 Inhalation Gaz. Rat 6670 ppm 4 heures

CL50 Inhalation Vapeurs Rat 5000 ppm 4 heures

DL50 Cutané Lapin >1.7 g/kg -

DL50 Orale Rat 4.3 g/ky |-
pentane-2-one DLS0 Cutané Lapin 6500 ma/kg -

DL50 Orale Rat 1600 mg/kg -
3-dodécyl-1-(2,2,6, DL50 Orale Rat 2 gfkg -
6-tétraméthyl-4-pipéridyl)
pyrrolidine-2,5-dione
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Conforme au réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000M08001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 11: Informations toxicologiques

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponibie.
Toxicits rl i
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Tératogénicits

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Informations sur les veies  : Non disponible.

d’exposition probables

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Wlcun effet imporiant ou danger critique connu.
Ingestion . Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Peut provoquer une irritation de la peau.
Contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yeux.

mptémes liés actéristigues physiques. chimiques ¢ i
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau 1 Aucune donnée specifique.

Contact avec les youx : Aucune donnée spécifique.

[1e1S QITTE media 1 jronigques o un
Expositi uré
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Exposition prolongée
Effets potentiels : Non disponible.
immeédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Eff nti nté
Non disponible.
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Geénéralités : Aucun effet important ou danger critiqgue connu.
Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité : Aucun effet important cu danger critique connu,
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu,
Effets surle : Aucun effet important ou danger critique connu,
développement
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critigue connu.
Autres informations : Non disponible.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement {UE) n° 453/2010 - France

Code : 8000MOBOO1-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 11: Informations toxicologiques

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a &té évalué selon la méthode
conventionnelle de la directive 1892/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour ses dangers
toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures a Ia limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systdme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le systéme nerveux
central. Parmi les symptémes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et,
dans ies cas extrémes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou proiongé
avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et
{"absorption & travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entrainer nausées, diarrhées et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets inmédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact
cculaire.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nom du produit/ Résultat Espéces Exposition

composant

Peptane-2-one Aigué CL50 131000 a 137000 pg/t Eau |Poisson - Pimephales promelas |96 heures
douce

xyléne Aigué CL50 8500 ug/l Eau de mer Crustacés - Palaemonetes pugio (48 heures
Aigué& CL50 13400 pg/l Eau douce Poisson - Pimephales promelas |96 heures

pentane-2-one Aigué CL50 1240000 & 1220000 pg/l Poisscn - Pimephales promelas |96 heures
Eau douce

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Nom du produit/ Demi-vie aquatique Photolyse Biodégradabilité
composant
xyléne - - Facilement
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant
Weptane-2-one 1.98 - faible
xylene 3.16 7424185 faible
pentane-2-one 0.91 - faible
12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition : Non disponible.
solleau (Koc)
Mobilité : Non dispenible.
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPVvB
PBT ¢ Non applicable.
French {FR) France France 11716

Powered by IHS




Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 {(REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000MOB001-KAHA Date d'édition/Date de révision 1 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 12: Informations écologiques
vPvB T - Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: éa?isid'érations relatives a I’élimination .,_}

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations

Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit
Méthodes d'élimination : |l est recommandé d'éviter ou réduire autant gue possible la production de déchets.
des déchets Ne pas rejeter les déchets résiduels du produit dans les égouts. Les traiter dans une

usine de traitement des eaux usées appropriée. Elimination des produits
excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des
déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-preduits devra en
parmanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
lenvironnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de foutes
les autorités locales. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou
la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser
de ce produit et de son récipient qu‘en prenant toutes précautions d'usage.
Manipuler avec prudence les récipients vides non netioyés nirincés. Les conteneurs
vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des
résidus de produits peuvent former une atmosphére trés inflammable ou explosive &
l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si
lintérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les
égouts et conduits d'évacuation.

Deéechets Dangereux : Oui,
Catal éch
Code de déchets Désignation du déchet

08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses

Emballage

Méthodes d'élimination : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
des déchets Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulidres : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive a l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si lintérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol. les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

14. Informations relatives au transport
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000M0B001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

14. Informations relatives au transport

ADR/RID ADN | IMDG IATA

14.1 Numéro ONU UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
14.2 Nom PAINT PAINT PAINT PAINT
d’expédition des

Nations unies

14.3 Classe(s) de 3 3 3 3
danger pour le

transport

14.4 Groupe [ il 1] Iit
d’emballage

14.5 Dangers pour Non. Qui, No. No.
Fenvironnement

Substances Ncn applicable. Non applicable. Not applicable. Not applicable.
polluantes de

Penvirocnnement

marin
Autres informations

ADR/RID : Non identifié.

Code tunnel : (D/E)

ADN : Le produit est uniquement réglementé comme substance dangereuse pour I'envirennement en

cas de transport par navire-citerne.
IMDG : Non identifié.
IATA : Non identifié.

Précautions particuliéres a

prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : foujours transporter dans des

conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particuli¢res a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et

d’environnement
Ré C °
n - Li

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrémement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions

applicables a la

Cc

fabrication, a la mise sur
le marché et a I'utilisation
de certaines substances

et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux

Réglementation

: Non applicable.
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Conforme au réglement (CE} n°® 1907/2006 {(REACH), Annexe II, modifié par le régle_l_nent (UE!_n’ 453/2010 - France

Code : 8000M08001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 15: Informations réglementaires
Réglementations nationales

Code de la Sécurité : Weptane-2-one RG 84
Sociale, Art, L 461-1 L xyléne RG 4bis (1]
461-7 pentane-2-cne RG 84

Surveillance médicale spéciale selon I'arrété du 11 juillet 1977:
[1] Benzéne et homologues
Pour les applications des peintures et vernis par pulvérisation

Surveillance médicale : Arrété du 11 Juillet 1977 fixant 1z liste des travaux nécessitant une surveillance
renforcée m#dicale renforceée: non concerné
Références : Surveillance médicale renforcée ; Décret n*2001-87 du 1er février 2001 établissant

les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes, mutagénes ou
toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ; Décret n® 20031254 du
23 décembre 2003 relatif 4 la prévention du risque chimigue et modifiant le code du
travail. ; Décret n® 2004-187 du 26 février 2004 relatif 2 la mise sur le marché des
produits biocides ; Décret N. 88-1231 du 29/12/1988 relatif 4 des substances et
préparations vénéneuses. ; Décret 95-517 du 15 mai 1997, relatif & la classification
des déchets dangereux. ; Code du travail aricle: R231-53. ; Code du travail:
Ambiance des lieux de travail {(aération, assainissement): Art. R 232-5 4 R 232-5-14 ;
Code du travail: Prévention du risque chimique : At.R231-51 etR 231-54 aR
231-54-9 ; Code du travail: Prévention des incendies: Art.R232-12-13 a R 232-12-29
et R 233-30 ; Code du travail: dispositions applicables aux femmes: Ad. L 234-3 aL
236-6 ; Code du travail: dispositions applicables aux jeunes travailleurs: Art. L 234-3
al 236-6; Art: R234-16 ; Code di travail: Installations sanitaires: Art. R 232-2 2 R
232-2-7 ; Loi 76-653 du 19 juillet 1976 modifiée et décret d'application du 21
septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de
l'environnement. ; Tableaux des maladies professionnelles prévues a l'article R461-3
du code du travail

15.2 Evaluation de la : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a &té mise en ceuvre.
sécurité chimique

SECTION 16: Autres informations

¥ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes  : ETA = Estimation de la Toxicité Aigué
CLP = Réglement 1272/2008/CE relatif 4 1a classification, & I'étiquetage et a
'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Europe
Texte intégral des mentions : P225  Liquide et vapeurs trés inflammables.
H abrégées H226  Liquide et vapeurs inflammables.
H302  Nocif en cas d'ingestion.
{oral)
H312  Naocif par contact cutané.
(dermal)

H314  Provoque des brilures de la peau et des lésions oculaires graves.
H316  Provoque une irritation cutanée,

H318  Provoque des lésions oculaires graves.

H319  Provogue une séveére irritation des yeux.

H332  Nocif par inhalation.

(inhalation)
H335  Peutirriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
and (Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques)
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH}), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code : 8000MO08001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

Texte intégral des phrases
R abrégées

Texte intégral des

H336
(Respiratory
tract
irritation
and
MNarcotic
effects)

H400  Trés toxique pour les organismes aquatiques.
H410  Trés toxique pour les organismes aquatiques, entralne des effets néfastes

a long terme.
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme,
: Reute Tox. 4, H302 TOXICITE AIGUE (orale) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H312 TOXICITE AIGUE (cutané) - Catégorie 4
Acute Tox 4, H332 TOXICITE AIGUE (inhalation) - Catégorie 4
Aquatic Acute 1, H400  TOXICITE AIGUE POUR LE MILIEU AQUATIQUE -

Catégorie 1

Aquatic Chronic 1, H410 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 1

Aguatic Chronic 3, H412 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 3

Eye Dam. 1, H318 LESIONS OCULAIRES GRAVES/RRITATION
OCULAIRE - Catégorie 1

Eye lrrit. 2, H319 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2

Flam. Lig. 2, H225 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2

Flam. Liq. 3, H226 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

Skin Corr. 1A, H314 CORROSION CUTANEE/IRRITATION CUTANEE -
Catégerie 1A

Skin lrrit. 2, H315 CORROSION CUTANEE/IRRITATION CUTANEE -
Catégorie 2

STOT SE 3,H335and TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
H336 (Respiraiory tract CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (irritation des voies
irritation and Narcotic respiratoires et Effets narcotiques) - Catégorie 3
effects)

: R1- Facilement inflammable.

R10- Inflammable.

R22- Nocif en ¢as d'ingestion.

R20/21- Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R20/22- Noclf par inhalation et par ingestion.

R35- Provoque de graves briilures.

R38- lrritant pour la peau.

R36/37- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

R6&7- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

R50/53- Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes a long terme pour I'environnement agquatique.

R&2/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes 4
long terme pour I'environnement aquatique.

: F - Facilement inflammable

classifications [DSD/DPD] C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour I'environnement
Histori
Date d'édition/ Date de : 12 Février 2014
révision
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code : 8000M08001-KAHA Date d'édition/Date de révision : 12 Février 2014
Desothane HS Topcoat White M8001 5Lt

SECTION 16: Autres informations

Date de la précédente : 26 Décembre 2013
édition
Elaborée par : EHS
Version . 6
iation

Les informations qui se trouvent dans cetle fiche sont fondées sur I'état actuel des informations scientifigues et
technigues. L'objet de ces informations est d'aftirer I'attention sur I'aspect hygiéne et sécurité en ce qui concerne les
produits fournis par nous, el de suggérer des mesures de précaution pour 'emmagasinage et 'utilisation des produits.
Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui conceme les propriétés des produits. Notre responsabiliteé ne
pourra étre recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou
d'utilisation inhabituelle des produits.
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Conforme au réglement {CE} n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le
réglement (UE) n® 453/2010 - France

FICHE DE DONNEES DE ' D
SECURITE

Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 20114

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
’entreprise

1.1 dentificateur de produit

Nom du produit : Activator CABOQCB 2.5Lt
Code du produit : BOODCSBXXX-LRSO
Autres moyens : Non disponible.

d'identification

1.2 Utilisations identifides pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications industrieltes, Utilis€ par pulvérisation.
Utilisation de la substance/ : Durcisseur.
du mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Coatings S.A.
7, Allée de la Plaine
Gonfreville I'Orcher
76700 HARFLEUR
France

+33 (0)2 3553 5400

PPG Industries (UK) Ltd
3 Darlingion Road
Shildon

Co Durham DL4 2QP
England

+44 (0) 1388 772 541

Adresse email de la : EurMsdsContact@ppg.com
personne responsable
pour cette FDS

1.4 Numéro d’appel d’'urgence
ni ilicentr ipoi ional
Numéro de téléphone : Numéro de telephone d'appel d'urgence : 01 45 42 59 59
(Association ORFILA, organisme agréé prévu au 4éme alinéa de l'article L.231-7 du
code du travail)
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Conforme au réglement {CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, medifié par ie réglement (UE) n° 453/2010 - France

Activator CA8000B 2.5Lt

Code : 8000CSBXOXX-LRSO Date d'édition/Date de révision 1 14 Janvier 2014

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit

: Mélange

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]
Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification

Dangers physiques ou
chimiques

Dangers pour la santé
humaine

Dangers pour
I'environnement

: R10

Xn; R20
Xi; R37
R43

R52/53

. Inflammable.

. Nocif par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires. Peut entrainer une

sensibilisation par contact avec 1a peau.

: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long

terme pour 'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le lexte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptémes, reportez-vous a la section 11.

2.2 Eléments d'étiquetage
Symbole(s) de danger

Indication de danger
Phrases de risque

Conseils de prudence

Ingrédients dangereux
Eléments d’étiquetage
supplémentaires
i 1 BCi
Récipients devant étre
pourvus d'une fermeture

de sécurité pour les
enfants

Avertissement tactile de
danger

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne :
donnent pas lieu 4 une
classification

: Nocif
: R10- Inflammable.

R20- Nocif par inhaiation.

R37- Irritant pour les voies respiratoires.

R43- Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour I'environnement aquatique.

: §23- Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols,

S24- Eviter le contact avec ia peau.
$37- Porter des gants appropriés.
$38- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

: Plexamethyiene diisocyanate, oligomers
: Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. Cette

information est fournie par la présente fiche de donnée de sécurité.

: Non applicable.

: Non applicable.

Aucun connu.
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE)} n° 453/2010 - France

Code : 8000CSBXXX-LRS0 Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014
Activator CABOCOB 2.5Lt
SECTION 3: Composition/informations sur les composants
Substance/préparation : Mélange
Classification
Nom du produit/ Identifiants % 67/548/CEE Réglement (CE) Type
composant n® 1272/2008 [CLP]
Fexamethylene REACH #: >=75- |Xn; R20 Acute Tox. 4, H332 (12
diisocyanate, oligomers |01-2119485796-17 <80 Xi; R37 Skin Sens. 1, H317
CE: 500-060-2 R43 STOT SE 3, H335
CAS: 28182-81-2 (Irritation des voies
respiratoires)
acétate de n-butyle REACH #: <15 R10 Fiam. Lig. 3, H226 M1
01-2119485493-29 R66, R67 STOT SE 3, H336
CE: 204-658-1 {Effets narcotiques)
CAS: 123-86-4
Index: 607-025-00-1
Solvant naphta CE: 265-199-0 >=2.5- [R10 Flam. Lig. 3, H226 (1
aromatique léger CAS: 64742-95-6 <5 Xn; R65 STOT SE 3, H335 and
(pétrole) : Nota(s) P Index: 649-356-00-4 Xi; R37 H336 (lrritation des
R66, R67 voies respiratoires et
N; R51/53 Effets narcotigues)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
1,2,4-triméthylbenzéne (CE: 202-436-8 >=1- |R10 Flam., Lig. 3, H226 1102
CAS: 95-63-6 <25 Xn; R20 Acute Tox. 4, H332
Index 601-043-00-3 Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2, H315
N; R51/53 Eve Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
(trritation des voies
respiratoires)
Aquatic Chronic 2, H411
mésityléne CE: 203-604-4 >=0.25 |R10 Flam. Lig. 3, H226 12
CAS: 108-67-8 -<2.5 |Xi;R37 STOT SE 3, H335
Index; 601-025-00-5 N; R51/53 (Irritation des voies
respiratoires)
Aquatic Chronic 2, H411
diisocyanate REACH #: <0.5 T; R23 Acute Tox. 3, H331 (11
d'hexaméthyléne 01-2119457571-37 Xi; R36/37/38 Skin frrit. 2, H315
CE: 212-485-8 R42/43 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 822-06-0 Resp. Sens. 1, H334
Index: 615-011-00-1 Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
(Irritation des voies
respiratoires)
propylbenzéne CE: 203-132-9 <0.25 [R10 Flam. Lig. 3, H226 M
CAS: 103-65-1 Xn; R65 STOT SE 3, H335
Index: 601-024-00-X Xi; R37 {Irritation des voies
N; R61/583 respiratoires)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
cumeéne CE: 202-704-5 <0.25 |R10 Flam. Lig. 3, H226 {112
CAS: 98-82-8 Xn; R65 STOT SE 3, H335
Index: 601-024-00-X Xi; R37 (Irritation des voies
N; R51/53 respiratoires)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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Conforme au réglement {CE) n° 1907/2006 {(REACH), Annexe lI, modifié par le réglement {UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000CSBXXX-LRS0O Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014
Activator CASBQ00B 2.5Lt

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Voir section 16 pour |Volir section 16 pourle
le texte intégral des |texte intégral des

phrases R mentions H déclarées
mentionnées ci- ci-dessus,

| dessus.
Dans I'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette
section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la sante ou |'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] L.a substance remplit les critéres des PTB selon le Réglement (CE) n® 1807/2006, Annexe Xl
{4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n° 1907/2006, Annexe Xill
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

Les limites d'exposition professionnelle, quand eiles sont disponibles, sont énumeérées a la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Vérifier sila victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer
immédiatement et abondamment les yeux a I'eau courante pendant au moins 15
minutes en gardant les paupiéres ouvertes. Obtenir des soins médicaux dés que
possible.

Inhalation : Emmener & lair frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié
pratique ia respiration artificielle ou administre de l'oxygéne.

Contact avec la peau : Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et a l'eau ou utiliser un nettoyant cutang reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants,

Ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 'emballage
ou I'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit &tre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence

de formation appropriée. Il peut étre dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche a bouche. Laver abondamment a I'eau les vétements
contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yeux.
Inhalation : Nocif par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires. L'exposition aux produits de

décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une
exposition peuvent étre différés.

Contact avec la peau : Peut provoquer une irritation de la peau. Peut entralner une sensibilisation par
contact avec la peau.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
si [ t3 I xpositi
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe H, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : BOOOCSBXXX-LRSO Date d'édition/Date de révision ¢ 14 Janvier 2014
Activator CAB000B 2.5Lt
SECTION 4: Premiers secours
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Inhalation : Les symptdmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
Contact avec la peau . Les symptomes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
Ingestion : Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au meédecin traitant : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptémes
peuvent étre différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.

Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction : Utiliser de la poudre chimique séche, du CQ2, de 'eau pulvérisée ou de la mousse.
appropriés

Movyens d’extinction : Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus a la : Liguide inflammable. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d’'une

substance ou au mélange exposition a des températures élevées peut provoquer |'explosion du conteneur, ce
qui risque d’'entrainer une nouvelle explosion. Les ecoulements dans les égouts
peuvent créer des risques de feu ou d'explosion.

Produits de combustion : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
dangereux suivantes:

dioxyde de carbone

monoxyde de carbone

oxydes d'azote

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne

pour les pompiers se trouvant prés des lieux de I'accident. Aucune initiative ne doit &tre prise qui
implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropriée. Déplacer les
contenants & I'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir
les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée. Ce produit est
nocif pour les organismes aquatiques. L'eau du réseau d'extinction d'incendie quia
été contaminée par ce produit doit étre conservée en milieu fermé et ne doit &tre
déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

Equipement de protection : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprie ainsi qu'un
spécial pour le personnel appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
préposé a la lutte contre mode pression positive. Les vétements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
I'incendie bottes de protection et gants) conformes & la Norme européenne EN 469 procurent

un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
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Conforme au réglement (CE) n® 1807/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE} n° 453/2010 - France

Code : 8000CSBXXX-LRS0 Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014

Activator CAB000B 2.5Lt

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
I'environnement

: Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence

de formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher l'accés aux personnes
non requises et ne portant pas de vétements de protection. NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu. Eteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit &tre exempte de cigarettes ou flammes. Eviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat.
Porter un equipement de protection individuelle adapté.

: Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter

la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également la section
B pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

: Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que ieur écoulement et tout

contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matiére propre a polluer I'eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

Dispositions particuliéres

: Améter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

de déversement accidentel. Utilisez des outiis anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. Diluer avec de I'eau et éponger si la matiére est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matiére est insoluble dans I'eau, absorber avec un matériau sec inerie
et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.

. Améter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. S'approcher des émanations dans la méme direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de fraitement des
effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser & l'aide de
matiéres absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la
terre a diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination
conformément & la réglementation locale. Elimination par une entreprise autorisée
de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter
les mémes risques que le produit répandu.

: Contenir les fuites et les ramasser a l'aide de matiéres absorbantes non

combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, ia terre 4 diatomées. Les
placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément a la réglementation
locale (voir Section 13). Placer dans un récipient approprié. La zone contaminée doit
étre nettoyée immédiatement a l'aide d’'un décontaminant approprié. Par exemple,
on pourra utiliser un décontaminant {(inflammable) constitué (en volume) de 45
parties d'eau, de 50 parties d'éthanol ou d'alcool isopropylique et de 5 parties d'une
solution ammoniacale concentrée {d : 0,880). En contre-partie, on pourra utiliser une
solution ininflammable constituée de carbonate de sodium (5 parties) et d'eau (95
parties). Ajouter ce décontaminant aux résidus et laisser reposer plusieurs jours dans
un récipient non scellé jusqu'a ne plus observer de réaction. Une fois ce stade atteint,
fermer le récipient et éliminer conformément & la réglementation locale (voir section
13). Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau. En cas de
contamination des lacs, des riviéres ou des égouts par le produit, informer les
autorités concernées conformément 2 la réglementation locale.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n°® 453/2010 - France

Activator CAB000B 2.5Lt

Code : 8000CSBXOXX(-LRSO Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.4 Référence a d’autres
sections

: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Voir 1a section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelie
adaptés.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur e traitement des
déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

Conseils sur I'hygiéne
professionnelle en général

7.2 Conditions d’un
stockage siir, y compris
d’éventuelles
incompatibilités

: Revétir un équipement de protection individuetle approprié (voir Section 8). I est

interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits o ce produit est manipulé,
entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Les
personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir
dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la
peau ou les vétements. Ne pas ingérer. Eviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil
de protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat.
Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés & moins
qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un
autre conteneur de substitution homologué fabriqué & partir d'un matériau
compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la
chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation.
Utiliser un eéquipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-
déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures
nécessaires contre les décharges électrostatiques. Pour éviter un incendie ou une
explosion, pendant le transfert, dissiper I'électricité statique en mettant a la terre et en
reliant électriquement les récipients et I'équipement avant le transfert du produit. Les
conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger.
Ne pas réutiliser ce conteneur.

: Il estinterdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est manipulé,

entreposé ou mis en oceuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration, Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

: Température de stockage: § a 35°C (41 4 95°F). Stocker conformément a la

réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans
le récipient d'origine & l'abri de la lumiére directe du soleil dans un endroit sec, frais
et bien ventilé & I'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Eliminer
toutes les sources d'inflammation. Séparer des matiéres comburantes. Garder le
récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients
ayant été ouverts doivent étre refermés avec soin et maintenus en position verticale
afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un
récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour minimiser le contact
avec l'eau ou I'humidité atmosphérique. En effet, du Q. pourrait se former et
générer une surpression dans les récipients fermés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Recommandations

Solutions spécifiques au
secteur industriel

: Non disponible,
: Non disponible,
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Conforme au réglement (CE) n° 199_‘{{200_6_(_3§ACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Activator CAS000B 2.5Lt

Code : 8000CSBX)O(-LRSO Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014

SECTION 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramétres de contréle

Limi X ition I
Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition
Pexamethylene diisocyanate, oligomers Ministére du travail (France, 7/2012}.

acétate de n-butyle

1,2 4-triméthylbenzéne

mésityléne

diisocyanate d'hexaméthyléne

cuméne

VLE: 1 mg/m? 15 minutes.

Ministére du travail (France, 7/2012).

VLE: 840 mg/m?® 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VLE: 200 ppm 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VME: 710 mg/m?® 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 150 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie

Ministére du travail {France, 7/2012).

VME: 100 mg/m?* 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VLE: 250 mg/m? 15 minutes.

VLE: 50 ppm 15 minutes.

Ministére du travail (France, 7/2012).

VME: 100 mg/m? 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 20 ppm 8§ heures. Forme: Risque d'allergie
VLE: 250 mg/m® 15 minutes.

VLE: 50 ppm 15 minutes.

Ministdre du travail (France, 7/2012). Sensibilisant cutané.
VLE: 0.15 mg/m?* 5 minutes. Forme: Risque d'allergie
VLE: 0.02 ppm 5 minutes. Forme: Risque d'allergie
VME: 0.075 mg/m® B heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 0.01 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie

Ministére du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.
VLE: 250 mg/m?® 15 minutes. Forme: Risque d'allergie
VLE: 50 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 100 mg/m® 8 heures. Forme: Risque d'allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d'allergie

Nom du produit/‘composant

Procédures de
surveiliance
recommandées

DNEL
DNEL - Non disponible.

PNEC
PNEC - Non disponible.

Valeurs limites d'exposition

: Sice produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de |'atmosphére sur
le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contréle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respiratoires. 1l doit étre fait référence & des normes de
surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphéres des
lieux de travail - Conseils pour {'évaluation de 'expositicn aux agents chimiques aux
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 (Atmosphéres des lieux de travail - Guide pour l'application et
I'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer I'exposition aux
agents chimiques et biologiques)} Norme européenne EN 482 (Atmosphéres des
lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes
opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire
référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de
détermination des substances dangereuses.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n°® 453/2010 - France

Activator CAS8000B 2.5L¢

Code ! 8000CSBXOO(-LRSO Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014

SECTION 8: Contréoles de 'exposition/protection individuelle

8.2 Contrdles de I'exposition

Contrdles techniques
appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes

fermées, une ventilation par aspiration a la source, ou d'autres systémes de controle
automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux
contaminants en suspension dans I'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. Les moyens de contréle automatiques intégrés devront permettre de
maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussiére en dessous de tout
seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de [a peay

Protection des mains

Gants
Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

Controles d’exposition
liés & la protection de
I'environnement

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

des produits chimigues, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Les vétements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vétements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent a proximité de I'emplacement
des postes de travail.

. Lunettes de sécurité avec protections latérales.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes 4

une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de
produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en
compte les paramétres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant
I'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le
temps de claguage des gants peut différer d’'un fabricant a l'autre. En cas de
meélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de fagon
précise [e délai de sécurité des gants.

: caoutchouc butyfe
: L'éguipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de

ia tache & réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit. En cas de
risque d'inflammation lié & I'électricité statique, porter des vétements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
siatique, les vétements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes
d'essais des matiéres et des modéies, consulter la norme européenne EN 1149.

: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient

étre déterminées en fonction de I'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

: Par pulvérisation : appareil de protection respiratoire & adduction d'air. Opérations

autres que la pulvérisation : dans les zones bien ventilées, les appareils de
protection respiratoire & adduction d'air peuvent &tre remplacés par un masque
cartouches combinant un filtre & charbon de bois et un filtre & particules. Le choixde
I'appareil de protection respiratoire doit &tre fondé sur les niveaux d'expositions
prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de
I'appareil de protection respiratoire retenu.

: llimporte de tester les émissions provenant des systémes de ventilation ou du

materiel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions a des niveaux
acceptables.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000CSBXXX-LRS0 : 14 Janvier 2014
Activator CABODOB 2.5Lt

Date d'édition/Date de révision

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect
Etat physique
Couleur
Odeur
Souil olfactif
pH
Point de fusion/point de
congélation
Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition
Point d'éclair
Taux d’évaporation

Cette substance entretien la
combustion.

Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/
inférieures d’inflammabilité ou

: Liquide.

: Incolore.

: Légére odeur.
: Non disponible.

: Non disponible.
: Non disponible.

1 >37.78°C

: Vase clos: 47°C
: Non disponible.
: Oui,

: Non disponible.
: Seuil minimal: 1%

Seuil maximal: 8%

limites d'explosivité
Pression de vapeur : Plus haute valeur connue: 1.5 kPa {11.3 mm Hg) (2 20°C) (acétate de n-butyle).

Moyenne pondérée: 0.81 kPa (6.83 mm Hg)} (4 20°C)

: Plus haute valeur connue: 4.1 (Air = 1) (1,24-triméthylbenzéne). Moyenne
pondérée: 4.02 (Air = 1)

Densité de vapeur

Densité relative : 113

Densité apparente { g/lcm®) : 0

Solubilité{s) : Insoluble dans les substances suivantes: I'eau froide.
Coefficient de partage: n- : Non disponible.

octanolieau

Température d’auto-
inflammabilité

Température de décomposition
Viscosité

Propriétés explosives
Propriétés comburantes

: Neon disponible.

: Non disponible.
: 60 -100 s (ISO 6mm)
: Non disponible.
: Non disponible.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit,

10.4 Conditions a éviter : Des produits de décomposition dangereux peuvent se former au cours d'un incendie.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code
Activator CAB8000B 2.5Lt

: 8000CSBXXX-LRS0

Date d'édition/Date de révision

: 14 Janvier 2014

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.5 Matiéres incompatibles

10.6 Produits de
décomposition dangereux

Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

: Tenir éloigné de : agents comburants, alcalins forts, acides forts, amines, alcools,

eau. Des réactions excthermiques non maitrisées apparaissent avec les amines et

les alcools.

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances

suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'szote, acide
cyanhydrique, isocyanates monomeéres.

SECTION 11: informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicits aiqya
Nom du produit/ Résultat Espéces Dosage Exposition
composant
Pexamethylene CL50 Inhalation Poussiére et Rat 18500 mg/m? 1 heures
disocyanate, cligomers brouiilards

CL50 Inhalation Poussiére et Rat 0.39 mg/l 4 heures

brouillards

DL50 Cutané Lapin >2000 mg/kg -

DL5Q Crale Rat - Femelle |>2500 mg/kg -
acétate de n-butyle CL50 Inhalation Gaz. Rat 6867 ppm 4 heures

CL50 Inhalation Vapeurs Rat >21.1 mg/l 4 heures

CL50Q Inhalation Vapeurs Rat 2000 ppm 4 heures

DL50 Cutané Lapin >17600 mg/kg |-

DL50 Orale Rat 10.768 g/kg -
Solvant naphta aromatique |DL50 Cutané Lapin 3.48 g/kg -
léger (pétrole) : Nota(s) P

BL50 Qrale Rat 8400 mo/kg -

1,2, 4-triméthylbenzéne CLSQ Inhalation Vapeurs Rat 18000 mg/m? 4 heures

DLS0 Orale Rat 5 a/kg -
mésityléne CL50 Inhalation Vapeurs Rat 24000 mg/m? 4 heures

DL50 Orale Rat 5000 mg/kg -
diisocyanate CL50 Inhalation Poussiére et Rat 124 mg/m? 4 heures
d'hexaméthyléne brouillards

CL5Q Inhalation Vapeurs Rat 151 mg/m? 4 heures

CL5Q Inhalation Vapeurs Rat 22 ppm 4 heures

DL5@ Cutané Lapin 0.57 g/kg -

DL5C Orale Rat 0.71 g/kg -
propylbenzéne DL50 Orale Rat 6040 mg/kg -
cumeéne CL50 Inhalation Vapeurs Rat 39000 mg/m?® 4 heures

DL5C Cutané Lapin 12.3 g/kg -

DL5Q Orale Rat 1400 mg/kg -
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Irritation/C .

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non dispenible.
Mutagénicits

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Conciusion/Résumé : Non disponible.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 {(REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code 1 8000CSBXXX-LRSO Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014
Activator CASB000B 2.5Lt

SECTION 11: Informations toxicologiques

Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Tératogénicits

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Informations sur les voies @ Non disponible.
d’exposition probables

Effets ai fentiel | t6
Inhalation ¢ Nocif par inhalation. Trvitant pour les voies respiratoires. L'exposition aux produits de

décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une
exposition peuvent étre différés,

Ingestion . Aucun eftet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Peut provequer une irritation de la peau. Peut entrainer une sensibilisation par
contact avec {a peau.
Contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yaux.
mptémes liés aux caractéristiques physiques. chimigues et toxjcologig
Inhalation : Les symptémes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
Ingestion : Aucune donnée speécifique.
Contact avec la peau : Les symptomes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit
irritation
rougeur
Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.
Effets différés et immédiats i
Exposition de courte durée
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
E i | .
Effets potentiels : Non disponible.
immeédiats

Effets potentiels différés : Non disponible.
Effets chronigues potentiels pour [a santé
Non disponible.

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Généralités : Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher
lors d'une exposition ultérieure & de {rés faibles niveaux.
Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le : Aucun effet important ou danger critique connu.
développement
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu,
Autres informations : Non disponible.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 {REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code
Activator CAS8000B 2.5Lt

: 8000CSBXXX-LRSO

Date d'édition/Date de révision

: 14 Janvier 2014

SECTION 11: Informations toxicologiques

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
conventionnelle de la directive 1929/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour 523 dangers
toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures a la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provogquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et fe systéme nerveux
central. Parmi les symptomes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et,
dans les cas extrémes, évanouissement. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption

cutanée.

Les jets de liquide dans les yeux pelivent causer une irritation et des atteintes réversibles.
Le contact répété ou prolongé avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite
de contact non allergique et 'absorption & travers la peau. Ceci prend en compte, lorsau'ils sont connus, les effets
immediats et retardés, ainsi que les effets chroniques des composants pour une exposition de courte durée ou

prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact oculaire.

D'apres les propriétés des composants isocyanate et les données toxicologiques de mélanges similaires, ce mélange
peut provoguer une sensibilisation et/ou une irritation aigué du systéme respiratoire, entrainant état asthmatique,
sifflement et congestion poitrinaire. Les personnes sensibilisées peuvent ultérieurement présenter des symptémes
d'asthme en cas d'exposition & des concentrations atmosphériques trés inférieures a la VLEP Une exposition répétée
peut causer des séquelies permanentes au systéme respiratoire.
Le contact répété ou prolongé avec les irritants peut provoguer une dermatite.

Contient du (de la} Hexamethylene diisocyanate, oligomers, diisocyanate d'hexaméthyléne. Peut déclencher une

réaction allergique.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nom du produit/ Résultat Espéces Exposition
composant
Plexamethylene diisocyanate, | Aigué CES0 >1000 mg/l Algues - scenedesmus 72 heures
cligomers subspicatus
Aigué CE50 =100 mg/l Daphnie - daphnia magna 48 heures
Aigué CL50 =100 mag/l Poissan - Danic rerio (zebra fish) |96 heures
acétate de n-butyle Aigué CL50 32000 g/l Eau de mer Crustacés - Artemia salina - 48 heures
Nauplius
Aigug& CL50 62000 ug/l Poisson - Danio retio 96 heures
1,2 4-triméthylbenzéne Aigué CL50 17000 pg/l Eau de mer Crustacés - Cancer magister - (48 heures
Zoé
Aigué CL50 7720 a 8280 pgfl Eau Poisson - Pimephales promelas |96 heures
douce
mésityléne Aigué CL50 13000 pa/l Eau de mer Crustacés - Cancer magister- |48 heures
Zoé
Aigué CL50 12520 a 15050 g/l Eau Poisson - Carassius auratus 96 heures
douce
propylbenzéne Aigué CES0 1800 pg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
subcapitata
Aigué& CL50 1550 ug/l Eau douce Poisson - Oncorhynchus mykiss |96 heures
cuméne Aigué CE50 2600 pg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella 72 heures
subcapitata
Aigué& CE50 7400 2 11290 ug/l Eau Crustacés - Artemia sp. - 48 heures
douce Nauplius
Aigué& CES0 10600 a 14100 pg/l Eau Daphnie - Daphnia magna - 48 heures
douce Nouveau-né
Aigué CL50 2700 pg/l Eau douce Poisson - Oncorhiynchus mykiss |96 heures
Conclusion/Résumé : Non disponible.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement {(UE) n° 453/2010 - France

Code : BOOOCSBXXX-LRS0 Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014
Activator CA8000B 2.5Lt

SECTION 12: Informations écologiques

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Nom du produit/ Demi-vie aquatique Photolyse Biodégradabilité
composant

Wexamethylene diisocyanate, | - - Non facilement
oligomers

12.3 Potentiel de hicaccumulation

Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant
Wexamethylene diisocyanate, | - 32 faible
oligomers
acétate de n-butyle 1.78 - faible
1,2, 4-triméthylbenzéne 3.63 120.23 élevée
mésitylene 3.42 186.21 élevée
diisocyanate 1.08 - faibie
d'hexaméthyléne
propylbenzéne 3.69 - élevee
cuméne 3.66 35.48 faible
12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition : Non disponible.
solleau (Koc)
Mobilité : Non disponible.
12,5 Résultats des évaluations PBT et vPVvB
PBT : Non applicable.
vPvB : Non applicable.
12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information sp&cifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Pr. i
Méthodes d'élimination : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
des déchets Ne pas rejeter les déchets résiduels du produit dans les égouts. Les traiter dans une

usine de fraitement des eaux usées appropriée. Elimination des produits
excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des
déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-preduits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
l'envirennement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Recycler les déchets d'embaliage. Envisager l'incinération ou
la mise en décharge uniqguement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser
de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs
vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des
résidus de produits peuvent former une atmosphére trés inflammable ou explosive &
{'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si
l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la dispersion des matériaux
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Conforme au rdglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000CSBXO0O(-LRS0 : 14 Janvier 2014
Activator CAS000B 2.5Lt

Date d'édition/Date de révision

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les
égouts et conduits d'évacuation.

Déchets Dangereux : Oui.
Catalogue Européen des Déchets
Code de déchets Désignation du déchet
08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
Emballage
Méthodes d'élimination : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
des déchets Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge

uniguement si le recyclage est impossible.

Type d'emballage Catalogue Européen des Déchets

Récipient 180104 emballages métalliques

Précautions particulidres : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive & l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si ['intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le

sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

14. Informations relatives au transport

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numéro ONU

PN1263

PN1263

Ph1263

Ph1263

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

PAINT RELATED
MATERIAL

PAINT RELATED
MATERIAL

PAINT RELATED
MATERIAL

PAINT RELATED
MATERIAL

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

14.4 Groupe
d’emballage

14.5 Dangers pour
I’environnement

Substances
polluantes de
PPenvironnement
marin

Non.

Non applicable.

Qui.

Non applicable.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Autres informations

ADR/RID : Non identifié.
Code tunnel : B/E)
ADN : Le produit est uniquement réglementé comme substance dangereuse pour I'environnement en
cas de transport par navire-citerne.
IMDG : Non identifié.
IATA : Non identifié.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code : 8000CSBXOX{-LRS0O Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014
Activator CAS000B 2.5Lt

14. Informations relatives au transport

Précautions particulidres 2 : Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des

prendre par |'utilisateur conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et i
d’'environnement

Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrémement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVIl - Restrictions : Non applicable.
applicables a la

fabrication, a la mise sur

le marché et a l'utilisation

de certaines substances

et préparations

dangereuses et de

certains articles

dangereux

Autres Réglementations UE
Réal tati national

Code de la Sécurité : Mexamethylene diisocyanate, oligomers RG 62

Sociale, Art. L 461-1 aL solvant naphta aromatique léger {pétrole) RG 84

461-7 diisocyanate d'hexaméthyléne RG 62
Surveillance médicale spéciale selon 'arrété du 11 juillet 1977:
Pour les applications des peintures et vernis par pulvérisation

Surveillance médicale + Arrété du 11 Juillet 1977 fixan! la liste des travaux nécessitant une surveillance

renforcée médicale renforcée: non concerné

Références : Surveillance médicale renforcée ; Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant
les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes, mutagénes ou
toxigues pour la reproduction et modifiant le code du travail ; Décret n° 2003-1254 du
23 décembre 2003 relatif 4 la prévention du risque chimique et modifiant le code du
fravail, ; Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif 4 la mise sur le marché des
produits biocides ; Décret N. 88-1231 du 28/12/1988 relatif 2 des substances et
préparations vénéneuses. ; Décret 85-517 du 15 mai 1997, relatif & la classification
des déchets dangereux. ; Code du travail article: R231-53. ; Code du travail:
Ambiance des lieux de travail (aération, assainissement): Art. R 232-5 & R 232-5-14 ;
Code du travail: Prévention du risque chimique : Art.R231-51 et R 231-54 a R
231-54-9 ; Code du travail: Prévention des incendies: Art.R232-12-13 a R 232-12-29
et R 233-30 ; Code du travail: dispositions applicables aux femmes: Art. L234-3 4L
236-8 : Code du travail: dispositions applicables aux jeunes travailleurs: Art. L 234-3
3L 236-6; Art: R234-16 ; Code du travail: Instaliations sanitaires: Art. R 232-2aR
232-2-7 ; Loi 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et décret d'application du 21
septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de
'environnement. ; Tableaux des maladies professionnelles prévues a l'article R461-3
du code du travail
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Conforme au réglement (CE) n° 1807/2006 (REACH}, Annexe II, modifié par le rdglement (UE) n° 453/2010 - France

Code . 8000CSBXXX-LRSO Date d'édition/Date de révision 1 14 Janvier 2014
Activator CA8000B 2.5Lt

SECTION 15: Informations réglementaires

15.2 Evaluation de la : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.

sécurité chimique

SECTION 16: Autres informations

P Indique quels renseignements ont &t& modifiés depuis la version précédente,

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aigué
CLP = Réglement 1272/2008/CE relatif a la classification, a I'étiquetage et a
I'embaliage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Europe
Texte intégral des mentions : H226  Liquide et vapeurs inflammables.
H abrégées H304  Peut &fre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
H315  Provoque une irritation cutanée.
H317  Peut provoquer une allergie cutanée.
H318  Provoque une sévére irritation des yeux.
H331  Toxique par inhalation.
H332  Nocif par inhalation.
H332  Nocif par inhalation.
(inhalation)
H334  Peut provoquer des symptdmes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
H335  Peutirriter les voies respiratoires. (Irritation des voies respiratoires)
(Resplratory
tract
irritation)
H335  Peutirriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
and (Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques)
H336
(Respiratory
tract
irritation
and
Narcotic
effects)
H336  Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Effets narcotiques)
(Narcotic
effects)
H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a
long terme.
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.
Texte intégral des : Acute Tox 3, H331 TOXICITE AIGUE (inhalation) - Catégorie 3
classifications [CLP/SGH] Acute Tox 4, H332 TOXICITE AIGUE {inhalation) - Catégorie 4
Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3, H412 TOXICITE A LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 3
Asp. Tox. 1, H304 DANGER PAR ASPIRATICN - Catégorie 1
Eye lrrit. 2, H319 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Resp. Sens. 1, H334 SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code '+ 8000CSBXOO{-LRSO Date d'édition/Date de révision : 14 Janvier 2014
Activator CA8000B 2.5Lt
SECTION 16: Autres informations
Skin Irrit. 2, H315 CORROSION CUTANEE/IRRITATION CUTANEE -
Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISATION CUTANEE - Catégorie 1
STOT SE 3, H335 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
(Respiratory tract CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (irritation des voies
irritation) respiratoires) - Catégorie 3

STOT SE 3,H336 and  TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
H336 (Respiratory tract  CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies

irritabon and Narcotic respiratoires et Effels narcotigues) - Catégorie 3
effects)
STOT SE 3, H336 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
(Narcolic effects) CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) -
Catégorie 3
Texte intégral des phrases @ R10- Inflammable.
R abrégées R23- Toxique par inhalation.

R20- Nocif par inhalation.

R&5- Nocif: peut provoguer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R37- Irritant pour les voies respiratoires.

R36/37/38- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R43- Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R42/43- Peut entrainer une sensibilisation par inhalation et par contact avec ia peau.
R66- L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R67- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes
a long terme pour I'environnement aquatique.

R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour I'environnement aquatique.

Texte intégral des : T-Toxique
classifications [DSD/DPD] Xn - Nocif

Xi - Irritant

N - Dangereux pour l'environnement
Histori
Date d'édition/ Date de : 14 Janvier 2014
révision
Date de la précédente : 14 Novembre 2013
édition
Elaborée par : EHS
Version : 8
R iati

Les informations qui se trouvent dans cetle fiche sont fondées sur l'étaf actuel des informations scientifiques et
techniques.

L'objet de ces informations est d'atirer 'attention sur I'aspect hygiéne ef sécurité en ce qui concerne les produits
fournis par PPG, et de suggérer des mesures de précaution pour 'emmagasinage ef ['utilisation des produits. Aucune
justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra éire
recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technigue ou d'utilisation
inhabituelle des produits.
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACHY}, Annexe Il, modifié par le
réglement (UE) n° 453/2010 - France

FICHE DE DONNEES DE .
SECURITE

Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : CA8000C Reducer 2.5Lt
Code du produit ¢ 8000FCCXXX-GTMO
Autres moyens : Non disponible.

d'identification

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseiliées

Utilisation du produit : Applications industrielles, Utilisé par pulvérisation.
Utilisation de la substance/ : Diluant.
du mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Coatings S.A.
7. Allée de la Plaine
Gonfreville 'Orcher
76700 HARFLEUR
France

+33 (0)2 3553 5400

PPG Industries (UK} Lid
3 Darlington Road
Shildon

Co Durham DL4 2QP
England

+44 (0) 1388 772 541

Adresse email de la : EurMsdsContact@ppg.com
personne responsable
pour cette FDS

1.4 Numéro d’appel d’'urgence

Numeéro de téléphone : Numéro de {éléphone d'appel d'urgence : 01 45 42 59 59
(Association ORFILA, organisme agréé prévu au 4éme alinéa de l'article L231-7 du
code du travail)
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe B, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code
CABO00C Reducer 2.5Lt

! BOOOFCCXXX-GTMO

Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Dé&finition du produit

: Mélange
C i la directiv

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification

Dangers physiques ou
chimiques

Dangers pour la santé
humaine

: R10

Xn: R20
Xi; R36/37
R66

: Inflammable.

: Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. L'exposition

répétée peut provogquet desséchement ou gergures de la peau.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.
Pour plus de détails sur les conséguences en termes de santé et les symptémes, reportez-vous 2 la section 11.

2.2 Eléments d’étiquetage
Symbole(s) de danger

Indication de danger
Phrases de risque

Conseils de prudence

Ingrédients dangereux
Eléments d’étiquetage
supplémentaires

Exi ! éci
: Non applicable.

Récipients devant étre
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants

Avertissement tactile de
danger

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne
donnent pas lieu a une
classification

: Nocif
: R10- Inflammable.

R20- Nocif par inhalation.
R36/37- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
R66- L'exposition répétée peut provoguer desséchement ou gergures de la peau.

1 8§23- Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols.

§38- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

: PEméthylpentan-2-one
: Non applicable.

: Non applicable.

Aucun connu.
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code 1 8000FCCXOX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CAB000C Reducer 2.5Lt
SECTION 3: Composition/informations sur les composants
Substancel/préparation : Mélange
Classificati
Nom du produit/ Identifiants % 67/548/CEE Réglement {CE) Type
composant n® 1272/2008 [CLP]
BCétate de n-butyle REACH #: >=35- |R10 Flam. Lig. 3, H226 (12
01-2119485493-29 <50 R66, R67 STOT SE 3, H336
CE: 204-658-1 (Effets narcotigues)
CAS: 123-56-4
Index: 607-025-00-1
4-méthylpentan-2-one [REACH #: >=25- |F; R11 Flam. Lig. 2, H225 (112
01-2119473980-30 <35 Xn; R20 Acute Tox. 4, H332
CE: 203-550-1 Xi; R36/37 Eye Irrit, 2, H319
CAS: 108-10-1 R&6 STOT SE 3, H335
Index: 606-004-00-4 (Irritation des voies
respiratoires)
2.4-pentanedione CE: 204-634-0 >=7 - R10 Flam. Lig. 3, H226 [
CAS: 123-54-6 <25 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302
Index: 606-029-00-0
Voir section 16 pour |Voir section 16 pour le
le toxte intégral des |texte intégral des
phrases R mentions H déclarées
mentionnées cl- ci-dessus.
dessus.

Dans |'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou I'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette
section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critéres des PTB selon le Réglement (CE) n° 1807/2008, Annexe Xill
[4] La substance remplit les critéres des tPtB selon le Réglement (CE) n® 1907/2006, Annexe Xlil
[6] Substance de degré de préoccupation équivalent

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées a la section 8.
Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours
Contact avec les yeux : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer
immédiatement et abondamment les yeux & I'eau courante pendant au moins 15
minutes en gardant les paupiéres ouvertes, Obtenir des soins médicaux dés que
possible.

: Emmener a l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irréguliére ou d'arrét respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygéne.

: Retirer les vétements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et & I'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu, NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.

Inhalation

Contact avec la peau
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n® 463/2010 - France

Code : 8000FCCXOXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CA8000C Reducer 2.5Lt

SECTION 4: Premiers secours

Ingestion

: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer I'emballage
ou l'étiquette, Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit &tre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence
de formation appropriée. |l peut étre dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche a bouche,

4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Imritant pour les yeux.

Inhalation + Nocif par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires.

Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entralner une sécheresse et une irritation
de [a peau.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec les yeux : Les symptémes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
larmolement
rougeur

Inhalation : Les symptdmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux

Contact avec la peau : Les symptdmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
sécheresse
gergure

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour ie
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont éié ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

IEECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction : Utiliser de la poudre chimique séche, du CQ., de I'sau pulvérisée ou de la mousse.
appropriés

Moyens d’extinction : Ne pas utiliser de jet d'eau.

inappropriés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus & la : Liquide inflammable. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une

substance ou au mélange exposition & des températures élevées peut provoquer I'explosion du conteneur, ce
qui risque d’entrainer une nouvelle explosion. Les écoulements dans les égouts
peuvent créer des risques de feu ou d'explosion.

Produits de combustion : Les produits de décomposition peuvent éventueliement comprendre les substances
dangereux suivantes:

dioxyde de carbone

monoxyde de carbone

5.3 Conscils aux pompiers
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement {UE) n® 453/2010 - France

Code

: 8000FCCXO0{-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CAB000C Reducer 2.5Lt

SECTION 5: Mesures de lutte contre Fincendie

Précautions spéciales

pour les pompiers

Equipement de protection
spécial pour le personnel
préposé a la lutte contre

I'incendie

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne

se trouvant prés des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit étre prise qui
implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropriée. Déplacer les
contenants a I'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir
les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée,

: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un

appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive. Les vétements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
bottes de protection et gants) conformes 4 la Norme européenne EN 469 procurent
un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la

protection de
Fenvironnement

: Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en i'absence

de formation appropriée. Evacuer les environs. Empécher l'accés aux personnes
nen requises et ne portant pas de vétements de protection. NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu. Eteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit &ire exempte de cigarettes ou flammes. Eviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.

. Sides vétements spécifiques sont nécessaires pour fraiter le déversement, consulter

la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Vair également la section
8 pour plus d'informations sur ies mesures d'hygiéne.

: Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout

contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de poliution de I'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversemant
accidentel

Grand déversement
accidentel

6.4 Référence a d’autres

: Arréter la fulte si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-
déflagrant. Diluer avec de I'eau et &ponger si la matiére est soluble dans |'eau.
Sinen, ou si la matiére est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte
et placer dans un conteneur & déchets approprié. Elimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets.

: Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelies ou du matériel anti-
déflagrant. S'approcher des émanations dans la méme direction que le vent.
Bloguer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des
effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser a l'aide de
matieres absorbantes non combustibles telles gue le sable, Ia terre, la vermiculite, la
terre 4 diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination
conformément & la réglementation locale. Elimination par une entreprise autorisée
de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter
les mémes risques que le produit répandu.

: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence,

sections Vair la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle
adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000FCCXOXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CA8000C Reducer 2.5Lt

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives ef des conseils généraux, Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est
interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est manipulé,
entreposé ou mis en ceuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avani de manger, boire ou fumar. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Ne pas
ingérer. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vétements. Eviter de respirer
les vapeturs ou le brouillard, Utiliser uniguement dans un environnement bien aéré.
Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le systéme de
ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des
espaces confinés a mains qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le
conteneur d'crigine ou dans un autfre ¢conteneur de substitution homologué fabrigué a
partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'dl n'est pas utilise.
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre
source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilaticn, d'éclairage
et de manipulation) anti-déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Pour éviter
un incendie ou une explosion, pendant le transfert, dissiper I'électricité statique en
mettant a la terre et en reliant électriquement les récipients et I'équipement avant le
transfert du produit. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et
peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Consaeils sur l'hygiéne : Wl est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est manipulé,

professionnelle en général entreposé ou mis en ceuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vétements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
egalement la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiéne.

7.2 Conditions d’un : Température de stockage: 5 a 35°C (41 & 95°F). Stocker conformément ala
stockage siir, y compris réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans
d'éventuelles le récipient d'crigine a I'abri de la lumiére directe du soleil dans un endroit sec, frais
incompatibilités et bien ventilé a 'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Eliminer

toutes les sources d'inflammation. Séparer des matiéres comburantes. Garder le
récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients
ayant été ouverts doivent &tre refermés avec soin et maintenus en position verticale
afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un
récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant,

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Recommandations : Non disponible.

Solutions spécifiques au : Non disponible.
secteur industriel

SECTION 8: Contrdles de I'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramétres de contrble
X ition professionn
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Conforme au réglement (CE) n° 1807/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n°® 453/2010 - France

Code ! 8000FCCXXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CAS8000C Reducer 2.5t
SECTION 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle
Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition
acétate de n-butyle Ministére du travail (France, 7/2012).
VLE: 840 mg/m?, O fois par équipe, 15 minutes. Forme: Risque
d’allergie
VLE: 200 ppm, O fois par équipe, 15 minutes. Forme: Risque
d'allergie
VME: 710 mg/m?, O fois par équipe, 8 heures. Forme: Risque
d'allergie
VME: 150 ppm, O fois par équipe, 8 heures. Forme: Risque
d'allergie
4-méthylpentan-2-one Ministére du travail {France, 7/2012).
VLE: 208 mg/m?, 0 fois par équipe, 15 minutes. Forme: Risque
d'allergie
VLE: 50 ppm, 0 fois par éguipe, 15 minutes. Forme: Risque
d’allergie
VME: 83 mg/m?, G fois par équipe, 8 heures. Forme: Risque
d'allergie
VME: 20 ppm, 0 fois par équipe, 8 heures. Forme: Risque
d’allergie
Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition
Procédures de : Sice produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut
surveillance s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphére sur
recommandées le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer ['efficacité de la

ventilation ou d'autres mesures de contréle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel
de protection des voies respirateires. |l doit &éfre fait référence a des normes de
surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphéres des
lieux de travail - Conseils pour I'évaluation de 'exposition aux agents chimigues aux
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 {Atmosphéres des lieux de travail - Guide pour lI'application et
I'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer 'exposition aux
agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphéres des
lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes
opératoires de mesurage des agents chimiques} Il est également exigé de faire
référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de
détermination des substances dangereuses.

DNEL
DNEL - Non disponible.

PNEC
PNEC - Non disponible.

8.2 Controles de 'exposition

Contréles techniques : Utiliser uniguement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes

appropriés fermées, une ventilation par aspiration a la source, ou d'autres systémes de contrle
automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux
contaminants en suspension dans I'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. Les moyens de contrdle automatiques intégrés devront permettre de
maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussiére en dessous de tout
seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement {(UE) n° 453/2010 - France

Code : BOOOFCCXOX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013

CA8000C Reducer 2.5Lt

SECTION 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

Mesures d'hygiéne

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau
Protection des mains

Gants

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

Contrdles d’'exposition
liés a la protection de
I'environnement

. Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a
la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les technigues
appropriées pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Laver les
vétements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-ceil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent & proximité de 'emplacement
des postes de travail.

: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produils chimigues.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes a

une norme approuveée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de
produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en
compte les paramétres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant
I'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le
temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant a 'autre. En cas de
mélanges constitués de plusieurs substances, il estimpossible d'estimer de fagon
precise le délai de sécurité des gants.

: caouichouc nitrile, caoutchouc butyle, PVC, Viton®
: L'égquipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de

la tache & réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder 4 la manipulation du produit. En cas de
risque d'inflammation lié a |'électricité statique, porter des vétements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les vétements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes
d'essais des matiéres et des modéles, consulter la norme européenne EN 1149,

: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient

étre déterminées en fonction de Fopération effectuée et des risques impliques, et
devraient étre approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

. Les ouvriers exposés & des concentrations supérieures a la limite d'exposition

doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués.
Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou &
adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme a une norme en vigueur si une
évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit étre fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus,
les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de
protection respiratoire retenu.

: Il importe de tester les émissions provenant des systémes de ventilation ou du

matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de I'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniqguement afin de réduire les émissions a des niveaux
acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect
Etat physique : Liquide.
Couleur : incolore.
Odeur : Légeére odeur.
Seuil olfactif : Non disponible.
pH : Non disponible.
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Conforme au réglement (CE) n° 1

907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n°® 453/2010 - France

Code : B000FCCXXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013

CAB8000C Reducer 2.5t

SECTION 9: Propriétés

physiques et chimiques

Point de fusion/point de
congélation

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition
Point d’éclair

Taux d’évaporation

Cette substance entretien la
combustion.

Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/
inférieures d’inflammabilité ou
fimites d’explosivité

Pression de vapeur

Densité de vapeur

Densité relative

Densité apparente ( gicm?)
Solubilité(s)

Coefficient de partage: n-
octanolleau

Température d'auto-
inflammabilité

Température de décomposition :

Viscosité
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

: Non disponible.
1 »37.78°C

. Vaseclos: 22°C
: Non disponible.
: Oui.

: Non disponible.

: Seuil minimal: 1%
Seuil maximal: 11%

: Plus haute valeur connue: 2.1 kPa (15.8 mm Hg) (3 20°C) (4-méthylpentane-
2-one). Moyenne pondérée: 1.36 kPa (10.2 mm Hg) (& 20°C)

¢ Plus haute valeur connue: 4 (Air = 1) (acétate de n-butyle). Moyenne pondérée:
3.71 (Air=1)

: 0.86

: 0

: Insoluble dans les substances suivantes: I'eau froide.

: Non disponible.

: Non disponible.

Non disponible.
: <30s{ISO 6mm)
¢ Non disponible.
: Non disponible.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

10.2 Stabilité chimique

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

10.4 Conditions A éviter

10.5 Matiéres incompatibles

: Aucune donnée d'essai spécifique relative a la réactivité n'est disponible pour ce

produit ou ses composants.

: Le produit est stable.

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction

dangereuse ne se produit.

: Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition a

des températures €levées.
Voir fes mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

: Tenir éloigné des matiéres suivantes afin d'éviter des réactions fortement

exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code : 8000FCCXOO(-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CAB000C Reducer 2.5Lt

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.6 Produits de : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
décomposition dangereux suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiqus
Nom du produit/ Résultat Espéces Dosage Exposition
composant
Pcetate de n-butyle CL50 Inhalation Gaz. Rat 6867 ppm 4 heures
CL50 Inhalation Vapeurs Rat >21.1 mgl 4 heures
CL50 Inhalation Vapeurs Rat 2000 ppm 4 heures
DL50 Cutané Lapin =17600 mg/kg -
DLS50 Orale Rat 10.768 g/kg -
4-méthylpentan-2-one CL50 Inhalation Vapeurs Rat 32772 mg/m? 4 heures
DL50 Orale Rat 2.08 gkg -
3-éthoxypropionate d'éthyle  |DL50 Cutané Lapin 10 g/kg -
DL50 Orale Rat 3200 myg/kg -
2 4-pentanedione CL50 Inhalation Vapeurs Rat 1225 ppm 4 heures
DL50 Cutané Lapin 787.4 mg/kg -
DL50 Orale Rat 55 mg/kg -
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Irritation/Corrosion
Conclusion/Résumé : Non disponible,
Conclusion/Résumeé : Non disponible.
Mutagénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Cancérogénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Toxicité | lucti
Conclusion/Résumé : Non disponible.
[ératogénicité
Conclusion/Résumé : Non dispenible.
Informations sur les voies  : Non disponible.
d’exposition probables
Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation : Nocif par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entrainer une sécheresse et une irritation
de la peau.
Contact avec les yeux : lritant pour les yeux.
||I6||:‘ C_ - » i 0:;: (I ] ;I_‘: ||]l::: =1 '."',',,"
Inhalation : Les symptémes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
Ingestion : Aucune donnée spécifique.
French (FR) France France 10/16

Powered by IHS



Conforme au réglement {CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n°® 453/2010 - France

Code : 8000FCCXOO(-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CA8000C Reducer 2.5Lt

SECTION 11: Informations toxicologiques

Contact avec la peau : Les symptédmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit;
irritation
sécheresse
gergure

Contact avec les yeux : Les symptdbmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
larmoiement
rougeur

Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
E it | -
Effets potentiels : Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponibie,
Effets chroniques potentiels pour |a santé
Non disponible.
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Généralités : Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entrainer une irritation, des
gergures et/ou une dermatite.
Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité : Aucun effet impertant ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet impeortant ou danger critique connu.
Effets sur le : Aucun effet important cu danger critique connu.
développement
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Autres informations : Non disponible.

Il n'exdste aucune donnée disponible pour le mélange lui-méme. Le mélange a été évalué selon la méthode
conventionnelle de la directive 1989/45/CE Préparations Dangereuses et est classé en conséquence pour ses dangers
toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant & des concentrations supérieures & la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une
irritation des muqueuses et du systéme respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et [e systéme nerveux
central. Parmi les symptémes et signes figurent : maux de téte, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et,
dans les cas exirémes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé
avec le mélange peut entrainer la déshydratation de la peau, provoguant une dermatite de contact non allergique et
I'absorption a travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entralner nausées, diarrhées et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des
composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie crale, respiratoire, cutanée et par contact
oculaire.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe ll, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code 1 8000FCCXXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CAB000C Reducer 2.5Lt
SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Nom du produit/ Résultat Espéces Exposition
composant
acétate de n-butyle Aigué CL50 32000 g/l Eau de mer Crustacés - Artemia salina - 48 heures
Nauplius
Aigué CGL50 62000 ugh Poisson - Danio rerio 96 heures
4-méthylpentan-2-one Aigué CL50 505000 a 514000 ug/l Eau |Poisson - Pimephales promelas |96 heures
douce
2 4-pentanedione Aigué CL50 >50000 ul/L Eau douce Crustacés - Simocephalus 48 heures
vetulus
Aigué CL50 35400 ul/L. Eau douce Daphnie - Daphnia magna 48 heures
Aigué CL50 60100 & 71800 pg/l Eau Poisson - Lepomis macrochirus {96 heures
douce

Conclusion/Résumé

: Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé

: Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit/ LogPow FBC Potentiel
composant

Btétate de n-butyle 1.78 - faible
4-méthylpentan-2-one 1.31 - faible

2 4-pentanedione 0.4 - faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition

solleau (Koc)
Mobilité

: Non digponible.

: Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPVvB

PBT
vPvB

12.6 Autres effets néfastes

: Non applicable.
: Non applicable.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: Considérations relatives a I'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations
Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
Ne pas rejeter les déchets résiduels du produit dans les égouts. Les traiter dans une

usine de traitement des eaux usées appropriée. Elimination des produits

excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des
déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en
permanence respecter les exigences légales en matiére de protection de
'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes
les autorités locales. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou
la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser
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Conforme au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code
CABO00C Reducer 2.5Lt

! 8000FCCXXX-GTMO

Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs
vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des
résidus de produits peuvent former une atmosphére trés inflammable ou explosive &
l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si
lintérieur n'a pas é&té soigneusement nettoyé. Evitez la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les
égouts et conduits d'evacuation.

Déchets Dangereux : Oui.

Catalogue Européen des Déchets
Code de déchets Désignation du déchet

08 01 11* déchets de peiniures et vernis contenant des sclvants organigues ou d'autres substances

dangereuses
Emballage
Méthodes d'élimination : [l est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible fa production de déchets.
des déchets Recycler les déchets d'emballage. Envisager I'incinération ou la mise en décharge
uniguement si le recyclage est impossible.
Type d'emballage Catalogue Européen des Déchets
Récipient 15 01 10 emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Précautions particuliéres

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence [es récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou [es saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphére trés
inflammable ou explosive a l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Evitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

14. Informations relatives au transport

I~ ADRMID ADN IMDG IATA
14.1 Numéro ONU | PPN1263 BN1263 PN1263 PN1263
14.2 Nom PAINT RELATED PAINT RELATED PAINT RELATED PAINT RELATED
d’expédition des MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL
Nations unies
14.3 Classe(s) de | 4 & .4
danger pour le
transport
14.4 Groupe w W w w
d’emballage
14.5 Dangers pour | Non. Mon. Wo. No.
I"'environnement
Substances Non applicable. Non applicable. [Not applicable. Not applicable.
polluantes de
Fenvironnement
marin

Autres informations

ADR/RID :

Won identifié.
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACI-I_), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

Code 1 BOOOFCCXXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CAB000C Reducer 2.5Lt
14. Informations relatives au transport

Code tunnel : PB/E)

ADN : P& produit est uniguement réglementé comme substance dangereuse pour I'environnement en

cas de transport par navire-citerne.
IMDG : Won identifié.
IATA : Won identifié.

Précautions particuliéres a
prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et securisés, S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

SECTION 15: Informations réglementaires ]

15.1 Réglementations/législation particulidres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglement UE (CE) n® 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrémement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables A la
fabrication, a la mise sur
le marché et a l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certainsg articles
dangereux

Autres Réglementations UE

Régl tati tional

Code de la Sécurité

Sociale, Art. L4611 3L
461-7

- L IS8 g

A

: 4-méthylpentane-2-one RG 84

Surveillance médicale spéciale selon 'arrété du 11 juillet 1977:
Pour les applications des peintures et vernis par pulvérisation

Surveillance médicale
renforcée

Références

. Arrété du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance

médicale renforcée: non concerné

: Surveillance medicale renforcée ; Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant

les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes. mutagénes ou
toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ; Décret n° 2003-1254 du
23 décembre 2003 relatif & la prévention du risque chimique et modifiant ie code du
travail. ; Décret n® 2004-187 du 26 février 2004 relalif & la mise sur le marché des
produits biocides ; Décret N. 88-1231 du 29/12/1988 relatif & des substances et
préparations vénéneuses. ; Décret 95-517 du 15 mai 1997, relatif & la classification
des déchets dangereux. ; Code du travail article: R231-63. ; Code du travai:
Ambiance des lieux de travail (aération, assainissement): Art. R 232-5 4 R 232-5-14
Code du travail: Prévention du risque chimique : Art, R231-51 etR 231-54 a R
231-54-9 ; Code du travail: Prévention des incendies: Art. R232-12-13 a R 232-12-29
et R 233-30 ; Code du travail: dispositions applicables aux femmes: Art. L 234-3 a L
236-6 ; Code du travail: dispositions applicables aux jeunes travailleurs: Art. L 234-3
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Conforme au réglement (CE) n° 1807/2006 (REACH), Annexe I, modifié par le réglement (UE) n° 453/2010 - France

CA8000C Reducer 2.5Lt

Code : BOOOFCCXOO(-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013

SECTION 15: Informations réglementaires

15.2 Evaluation de la
sécurité chimique

aL 236-6; Art: R234-16 ; Code du travail; Installations sanitaires: Art. R 232-23R
232-2-7 ; Loi 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et décret d'application du 21
septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de
l'environnement. ; Tableaux des maladies professionnelles prévues a l'article R461-3
du code du travail

! Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.

SECTION 16: Autres informations

V indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes

Europe
Texte intégral des mentions
H abrégées

: ETA = Estimation de la Toxicité Aigug

CLP = Réglement 1272/2008/CE reiatif & |a classification, & ['étiquetage et &
I'emballage des substances et des mélanges

DNEL = Dose dérivée sans effet

Mention EUH = mention de danger spécifique CLP

CPSE = concentration prédite sans effet

RRN = Numéro d'enregistrement REACH

: P225  Liquide et vapeurs trés inflammables.

H228 Liquide et vapeurs inflammables.

H302  Nocif en cas d'ingestion.

{oral)

H319  Proveque une sévére irritation des yeux.

H332  Nocif par inhalation.

(inhalation)

H335  Peutirriter les voies respiratoires. (irritation des voies respiratoires)
(Respiratory

tract

irritation)

H335  Peutiriter les voles respiratoires. Peut provequer scmnolence ou vertiges.
and (Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques)

H336

{Respiratory

tract

irritation

and

Narcotic

effects)

H336  Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Effets narcotiques)
(Narcotic

effects)

Texte intégral des : eute Tox 4, H302 TOXICITE AIGUE (orale) - Catégorie 4

classifications [CLP/SGH] Acute Tox. 4, H332 TOXICITE AIGUE (inhalation) - Catégorie 4
Eye Irrit. 2, H312 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION

OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Lig. 2, H225 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
Flam. Lig. 3, H228 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
STOT SE 3, H335 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
(Respiratory tract CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (imitation des voies
irritation) respiratoires) - Catégorie 3
STOT SE 3,H335and  TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
H336 (Respiratory tract CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies
irritation and Narcotic respiratoires et Effets narcotiques) - Catégorie 3
effects)
STOT SE 3, H336 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
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Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe lI, modifié par le réglement (UE) n® 453/2010 - France

Code : 8000FCCXXX-GTMO Date d'édition/Date de révision : 19 Décembre 2013
CA8000C Reducer 2.5Lt
SECTION 16: Autres informations
(Narcotic effects) CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) -
Catégorie 3
Texte intégral des phrases  : R11- Facilement inflammable.
R abrégées R10- Inflammable.

RZ0- Nocif par inhatation.

R22- Nocif en cas d'ingestion.

R36/37- Intitant pour les yeux et les voies respiratoires,

RE6- L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R67- L'inhalation de vapeurs peut provogquer somnolence et vertiges.

Texte intégral des : F - Facilement inflammable
classifications [DSD/DPD] Xn - Nocif
Xi - Irritant
Histori
Date d'édition/ Date de : 19 Décembre 2013
révision
Date de la précédente : 15 Juillet 2013
édition
Elaborée par : EHS
Version : 6.01
R iati

Les informations qui se trouvent dans cefte fiche sont fondées sur I'état actuel des informations scientifiques et
techniques.

L'objet de ces informations est d'attirer I'atfention sur F'aspect hygiéne et sécurité en ce qui concerne les produits
fournis par PPG, et de suggérer des mesures de précaution pour 'emmagasinage ef f'utilisation des produits. Aucune
justification ni garantie n'est donnée en ce qui conceme les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra étre
recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche fechnique ou d'utilisation
inhabituelle des produits.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006

FDS n®: 30141 JET A-1

Date de la version précédente: 2013-07-19 Date de révision: 2014-10-23 Version 6.04

ction 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA
OCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de prodult

Nom du produit JET A-1
Autres noms F3s
Substance/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconselllées

Utilisations identifiées Carburant pour turbomachines d'aviation.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL MARKETING SERVICES
24, cours Michelet.
92800 PUTEAUX.
FRANCE
Tel: +33 (1)1 41 3540 00
Fax: +33 (0)1 41 35 82 88

Pour plus d'iInformations. veuillez prendre contact avec:

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.mkefr-fds@total.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

ORFILA (INRS) Tél ; +33 (0)1 45 42 59 59

En France : - PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tel : 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 04.91.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Herriot, 5 place d'Arsonvai, 69437 Lyon cedex 3, Tel : 04.72.11.69.11. - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Latire de
Tassigny, 54000 Nancy, Tel : 03.83.32.36.36 oule SAMU : Tel ( 15)

Eﬂ:‘l:lon 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de Ia substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans celte seclion, voir section 2.2.

Classiflcation

Liquides inflammables - Catégorie 3 - H226
Toxicité par aspiration - Catégorie 1 - H304
Corosion/irritation cutanée - Catégorie 2 - H315
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FDS n°: 30141 JET A1

Date de révislon: 2014-10-23 Version 6.04

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) - Catégorie 3 - H336
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2 - H411

DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16

Classification
R10 - Xn;R65 - Xi:R38 - N;R51-53

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon REGLEMENT (CE) No 1272/2008

Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut &re mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provogue une irritation cutanée

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes & long terme

Consells de prudence

P210 - Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des lammes nues et de toute autre source
d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 - Eviter de respirer les poussiéresfumées/gaz/brouillards/vapeurs/agérosols

P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P331 - NE PAS faire vomir

P273 - Eviter le rgjet dans 'environnement

P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une instaliation d'incinération agréée

contient Kéroséne (pétrole), hydrodésulfuré, Kéroséne (pétrole), Kéroséne adouci (pétrole)

2.3. Aufres dangers

Propriétés physico-chimiques Inflammable. Les frottements dus a I'écoulement du produit créent des charges d'électricité
statique capables de générer des étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION.
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FDS n°: 30141 JET A-1

Date de révision: 2014-10-23 Version 6.04

Propriétés ayant des effets pourla Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.

santé Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de téte, verliges,
vomissements et perte de coordination.
En cas dingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en raison de
sa faible viscosité et provequer des lésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

Propriétés environnementales Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long temme
pour Fenvironnement aquatiqgue. Ne pas rejeter dans lenvironnement.

‘Soctlon 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nature chimique Combinaison complexe et variable d'hydrocarbures paraffiniques, cycliqgues et aromatiques
dont le nombre de carbones se situe en majerité dans ia gamme C9-C18 et dont le point
d'ébullition est compris approximativement entre 130°C et 280°C.

Composants dangereux

Nom Chimique No.-CE Numéro No.-CAS | % en poids } Classification (Dir. Classification (Rég.
d'Enregistrement 67/548) 1272/2008)
REACH
Kéroséne adouci {pétrole) |294-799-5| 01-2119502385-46 | 91770-15-9 <100 R10 Flam. Lig. 3 (H226)
Xn;R65 Asp. Tox. 1 (H304)
Xi;R38 Skin Irrit. 2 (H315)
N;R51/53 STOT SE 3 (H336)
Agquatic Chronic 2 (H411)
Kéroséne (pétrole), 265-184-9( 01-2119462828-25 | 64742-81-0 < 100 R10 Flam. Liq. 3 (H226)
hydrodésulfuré Xn;R65 Asp. Tox. 1 (H304)
Xi;R38 Skin Irrit. 2 (H315)
N;R51/53 STOT SE 3 (H336)
Aquatic Chronic 2 (H411})
Kéroséne {pétrole) 232-3664| 01-2119485517-27 | 8008-20-6 <100 R10 Flam. Liq. 3 (H226)
Xn;R65 Asp. Tox. 1 {H304)
Xi;R38 Skin Irrit. 2 (H315)
N;R51/53 STOT SE 3 (H336)
Aquatic Chronic 2 {H411)
Informations complémentalres Contient des additifs

Suivant la raffinerie d'origine, le N° CAS de ce produit peut varier

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16.
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, volr rubrique 16

ISactlon 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours
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Conseils généraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Protection pour les secouristes

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation &lectrique.

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que l'atmosphére est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés,

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si lirritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de I'eau et du
savon.

L'injection & haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences méme sans symptdme ou blessure apparent.

Dans ce cas, la viclime doit &tre immédiatement transportée en milieu hospitalier.

Pour les brllures thermiques mineures, refroidir la brQlure. Maintenir la zone brilée sous
I'eau froide pendant au moins cing minutes, ou jusqu'a ce que la douleur diminue. Laver
avec de I'eau et du savon.

En cas d'exposition & des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols,
transporter la personne & l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au
repos.

Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un médecin.

S'll y a le moindre soupgon d'inhalation de H2S {sulfure d'hydrogéne). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un hamais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime 2 I'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ne pas donner a boire.

Ne PAS faire vomir. car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des l&sions (pneumonie chimique, potentiellement
maortelle).

Transporter immédiatement la victime & I'hépital.

Ne pas attendre {'apparition de symptémes.

ATTENTION Secouristes! - pensez & votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de détails.

4.2. Princlpaux symptémes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux
Contact avec la peau

inhalation

Peut provoquer une irritation légére.
Peut causer des iritations de la peau et/ou dermatites.
L'inhalation de vapeurs & haute concentration peut provoquer une imitation du systéme

respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
tate, vertiges, vomissements et perte de coordination.
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Ingestion

L'ingestion peut provequer une irritation de Fappareit digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut &tre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance & une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48

h).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux Inmédiats et traltements particuliers

Conseils aux médecins

Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut &tre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance & une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h). Traiter de fagon symptomatique.

lB.c'l:lon 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié

Moyens d'extinction Inappropriés

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CQO2). Poudre séche. Sable
ou terre.

Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse. Brouillard d'eau (personnel formé
uniguement).

Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est & proscrire (l'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particullers résultant de la substance ou du mélange _

Risque particulier

5.3. Consells aux pomplers

La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques fels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
meélanges explosifs avec lair.

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

Equipement de protection spéclal
pour le personnel préposé 2 la lutts
contre le feu

Autres Informations

En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
(ARI} avec un masque intégral.

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir 4 l'eau les réservoirs ot ies parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.

Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent &tre &liminés conformément
a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.
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[Section 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

8.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Informations générales

Conseils pour les non-secouristes

Consells pour les secouristes

Sauf en cas de déversements mineurs, L2 faisabilité de toute action doit toujours étre
évaluée et si possible soumise & l'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément 4 la réglementation en
vigueur.

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arréter ou contenir la fuite & la source, si ceci ne présente pas de danger.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immédiate). Recouvrir ies déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition,

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition {ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immédiate). Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Encasde :

Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants,

Déversements importants : une combinaison de protection compléte, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de fravail (de préférence & manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne sont
pas imperméables & 'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Casque de
protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. Lunettes de
sécurité et/ou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles ou
prévisibles.

Protection respiratoire: Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H28). Il est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de I'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.

Si la situation ne peut &tre parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygéne est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (AR} doit &tre utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de |'environnement

Informations générales

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.

En cas de déversement en riviére, suspendre ['utilisation de I'eau en aval du point de
déversement. Si nécessaire, Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas é&tre contenues.

6.3. Méthodes ot matériel de confinement ot de nettoyage
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Méthodes de confinement

Méthodes de nettoyage

Contenir et collecter le produit répandu & 'aide d'un matériau absorbant non combustible,
(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour ['Slimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir section 13). Les déversements
importants peuverit 8tre scigneusement recouverts de mousse, le cas échéant, afin de
limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans l'eau, contenir le produit avec
des barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants doit &tre soumis 2
l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Ne Jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éiminer conformément aux réglements applicables.

6.4. Référence A d'autres sections

Equipement de protection
individuelle

Traitement des déchets

Autres informations

Vair section 8 pour plus de détails.

Voir section 13 pour plus de détails.

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent, température de rair,
direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des aclions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures a prendre,

La concentration de H2S dans ['espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particuliérement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit, en particulier 2 l'air libre ol les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entralne sans
doute pas d'exposition 4 des concentrations dangereuses. Etant donné que le H2S a une
densité supérieure & |'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent &tre évaluées au cas par cas.

Boc'l:lon 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions & prendre pour une manipulation sans danger
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Recommandations pour une
manipulation sans danger

Mesures d'ordre technique

Prévention des Incendies et des
explosions

Mesures d’hygigne

Veiller au respect de tous les radglements applicables en matiére d'atmosphéres explosives
dans ies installations de manutention et stockage de produits inflammables. Prendre des
précautions contre 'électricité statique.

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent étre confiées qu'a du personnel
qualifié (interne ou externe).

Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec 'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter le contact
avec la peau, les yeux et les vétements.

NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SiPHONNAGE D'UN RESERVOIR. Eviter
la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner ou souder sur un conteneur
vide.

NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements ulilisés doivent
étre mises & la terre.

Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citemes,
lignes de flexibles...

Manipuler a l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles,
arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Eviter l'accumulation de
charges électrostatiques. Mettre 4 la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les
contenaurs, les réservoirs 2insi que les équipements de transfert/réception. Les frottements
dus a I'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique capables de générer
des étincelles provoguant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le chargement en
pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne jamais
souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.

N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la peau, les yeux
et les vétements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement aprés
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
l'eau et du savon. Enlever les vétements et les chaussures contaminés.

Les gants doivent &tre inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.

Nettoyer réguli¢rement '¢quipement, les locaux et les vétements de travail. Conserver &
l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Faire adopter des ragles d’hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelies
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Mesures techniques/Conditions de
stockage

Matiéres a éviter
Matériel d'emballage

La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
les procédures d'exploitation doivent étre conformes 4 la Iégislation européenne, nationale
ou [ocale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant foute
opération dans un espace confiné, conirler la teneur en oxygéne &t 'inflammabilité de
I'atmosphére. Si la présence de composés sulfurés est suspectée dans le preduit, contréler
le teneur en H2S de 'atmosphére. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Avant les opérations de transfert, contrdler que tout Féquipement est mis 2 la terre.
Concevoir les installations pour éviter fa pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mémes vides).
Stocker les produits conditionnés (fots, échantillons, bidons...) dans des locaux bign
ventilés, & l'abri de 'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle d'inflammation.
Conserver de préférence dans 'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a
lieu, toutes les indications de I'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.

Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement &tiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.

Stocker en prenant en compte les particularités des légisiations nationales.

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Certaines matiéres synthétiques peuvent ne pas
convenir pour les conteneurs ou leur revétement selon les caractéristiques des matiéres en
question et I'utilisation prévue. La compatibilité doit &tre vérifiée auprés du fabricant.

7.3. Utllisation(s) finale(s) particullére(s)

Utilisation(s) particullére(s)

voir scénarios d'exposition.

ISoctlon 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramétres de contrble

Limites d'exposltion

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Nom Chimique

Union Européenne France

Kéroséne adouci {pétrole)
91770-15-9

vapeurs dhydrocarbures C6-C12 :
VLE = 1500 mg/m® VIME = 1000 mg/m?
Vapeurs d'hydrocarbures benzéniques
en £8-C12 ;. VME 150 mg/m®

Kéroeéne (pétrole), hydrodésulfuré

vapeurs dhydrecarbures C6-C12 :

64742-81-0 VLE = 1500 mg/im* VME = 1000 mg/m?*
Vapeurs d'hydrocarbures benzéniques
en C9-C12 : VME 150 mg/y
Kéraséne (pétrole) vapeurs dhydrocarbures C6-C12 ;
8008-20-6 VLE = 1500 mg/m? VME = 1000 mg/ny

Vapeurs d'hydrocarbures benzénigues
en C8-C12 ;. VME 150 mg/m®

Légende

Voir section 16

DNEL Travailleur {industriel/professionnel)
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Nom Chimique

Effets systémiques a
court terme

Effets locaux & court
terme

Effets systémiques a

Effets locaux a Jong
terme

Kéroséne adouci
{pétrale)
91770-15-9

long terme

Kéroséne (pétrole),
hydrodésulfuré
64742-81-0

Kéroséne (pétrole)
8008-20-6

DNEL Popuiation générale

Nom Chimique

Effets systémiques a
court terme

Effets locaux & court
terme -

Effets systémiques &
long terme

Effets locaux a long
terme

Kéroséne adouci
{pétrole)
91770-15-9

19 mg/kg/24h {oral)

Kéroséne {péfrole),
hydrodésulfure
64742-81-0

19 mg/kg/24h (oral)

Kéroséne (pétrole)
8008-20-6

19 mg/kg/24h (oral)

8.2. Contriles de I'exposition

Contrble de I'exposition professionneile

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.

Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une

atmosphére respirable et porter les équipements recommandés.

Equipement de protection individuelle

informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du

corps

oxygéne, porter un appareil respiratoire isolant.
En cas d'urgence {exposition accidentelie) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphéres polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou demi-masque :. Respirateur &
masque facial équipé d'une cartouche ou d'une boite filtrante contre les vapeurs
organiques/gaz acides: Type A. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et
leurs utilisations.

Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en ceuvre avant
d'envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

Pour pé&nétrer dans des citemes, cuves. réservoirs ayant une teneur insuffisante en

S'!'y a un risque d'éclaboussures, porter :. Lunettes de sécurité avec protections faterales.
ou, Ecran facial.

hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurité.

Porter les vétements de protection appropriés: vétements imperméables aux
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Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures aromatigues. Veuillez observer les instructions
concemant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le foumnisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que [e risque de coupures, d'abrasion et le temps de

contact.

Note: les gants en PVA ne sont pas imperméables a ['eau et ne conviennent pas pour une

opération d'urgence.

Exposlilon répétée ou proiongée

atiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remarques
PFVA (") > 480 min EN 374 (*) toute épaisseur
Cacutchoug fluoré (*) > 480 min EN 374 {*) toute épaisseur
Caoutchoue nitrile > 0.45 mm > 480 min EN 374
IEn cas de contact par projection:
Matidre des gants Epaisseur du gant ITemps de pénétration Remarques
Néopréne > 0.5 mm > 80 min EN 374
PVC > 0.2 mm > 60 mn EN 374
Caoutchouc nitrile > 0.3 > B0min EN 374

Contréles d'exposition liés 3 |la pr

Informations générales

on de lI'environnement

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, fes cours d'eau ou le sol.

[Section 8 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

8.1. Informations sur ies propriéiés physiques et chimigques essentieiies

Aspect

Couleur

Etat physique @20°C
Odeur

Propriété

pH

Point/intervalle d'ébullition
Point d'éclair

Taux d'évaporation

Limites d'inflammabillité dans ['air

supérieure

inférieure
Presslon de vapeur
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Masse volumique
Hydrosolubilité

Solubllité dans d'autres solvants

logPow
Température d'autoignition

Valeurs

130 - 300 °C
266 - 572 °F
>= 38 °C
>= 100 °F

8.8 %

1.2 %

< 8 hPa

< 36 hPa

> 1

775 - 840 kg/m?

> 230 °C

limpide

incolore & jaune clair
Liquide
caractéristique

Remargues
Non applicable

Non applicable

@20°C
@ 37.8°C

@15°C

Non applicable
Pas d'information disponible
Non applicable

Méthode
ASTM D 86
ASTM D 86

IP 170
IP 170

EN 13012-1 - ASTMD 5191
EN 13012-1 - ASTMD 5191

ASTMD 1298 / D 4052

IP170
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> 448 °F iP170
Viscosité, cinématique < 8 mm2fs @-20°C ASTM D445
Propriétés explosives Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygéne et de la structure
chimigue
Propriétés oxydantes D'aprés la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes
Possibilité de réactions Donnée non disponible
dangereuses

9.2. Autres informations

Pas d'information disponible

'Section 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Informations générales Pas d'information dispenible.

10.2. Stabliité chimique

Stabilité Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibliité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation,

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter La chaleur { températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, l'électricité statique.

10.5. Matiéres incompatibles

Matigres a dviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition Aucun dans les conditions normales d'utilisation.
dangereux
|Soctlon 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES I

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Informations générales La toxicité aigué a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite & une exposition orale, cutanée ou par inhalation.
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Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée.
Il n'y avait pas de signe de corrosion cutanée. Peut causer des irritations de la peau etiou
dermatites.

Ce produit ne répond pas aux critéres de classification de FUE. Une étude clé a indiqué que
le produit n'est pas irritant pour les yeux.
Peut provoquer une irritation légére.,

. L'inhalation de vapeurs & haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

. Lingestion peut provoquer une irritation de lappareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut &tre aspiré dans fes poumons en
raison de sa falble viscosite et donner naissance & une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent {(surveillance médicale indispensable pendant 48

h).

Toxicité aigué - Informations sur les composants

Nom Chimique

DLS50 oral DL50 dermal CL50 par Inhalation

Kéroséne adouci (pétrole)}

LD50 > 5000 mg/kg bw (rat- | LD50 > 2000 mg/kg bw (rabbit | LC50 (4h) > 5.28 mgfl (vapour)
OECD TG 420} -OECD TG 402) (rat - OECD 403}

Kéroséne (pétrole), hydrodésulfuré

LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - LDS50 > 2000 mg/kg bw (rabbit | LCS50 (4h) > 5.28 mg/l (vapour)
OECD TG 420) -OECD TG 402) (rat - OECD 40Q3)

Kéroséne {pétrole)

LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - LDS0 > 2000 mg/kg bw (rabbit | LC50 (4h) > 5.28 mg/l (vapour)

QECD TG 420) -0ECD TG 402} {rat - OECD 403}

Sensibilisation

Sensibilisation

Effets spécifiques

Cancérogénicité

Mutagéniclté

Mutagénicité sur les cellules

germinales

Toxicité pour la reproduction

Toxicité par administration répétée

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Le produit n°est pas cancérogéne lorsque les animaux sont exposés par voie respiratoire ou
par voie orale. Cependant, un contact cutané prolongé peut induire la formation de tumeurs
liée au mécanisme d'irritation sans que ce soit une propriété intrinséque du prodult. Cette
substance ne répond pas aux critéres de classification de 'UE.

Le potentiel mutagéne de la substance a été largement &tudié dans une série d'études
in-vivo et in-vitro. La majorité des études n'ont montré aucun signe d'activité mutagéne.
Les éléments de preuve issus d'éludes de mutagénicité réalisées in vivo et in vitro
indiquent que cette substance ne répond pas aux critdéres de classification de 'UE.

. Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction, Ce produit ne répond pas aux
critéres de classification de 'UE.

Effets sur les organes-cibles (STOT)
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Toxicité systémique spécifique pour Les études d'exposition aigué ne montrent aucun signe de toxicité systemique. autre qu'une
certains organes cibles (exposition possibilité de provoquer une dépression du SNC et une narcose lors d'exposition & des
concentrations plus élevées.

unlque)

Toxicité systémique spécifique pourLa toxicité a4 doses répétées de la substance a été étudiée aprés une exposition orale,
certains organes cibles (exposition cutanée et par inhalation de différentes durées. Le seul effet observé était une irritation
cutanée de modérée & sévére.

répétée)

Toxicité par aspiration

Autres Informations

Autres Informations

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Non concerné.

lsection 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

412.1. Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entralner des effets néfastes a long terme pour 'environnement aquatique.

Yoxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur le produit

Toxicité aigué pour

mllieu aguatique - Informations sur les composants

Nom Chimique Toxicité pour les algues |Toxicité pour la daphnie et| Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
les autres invertébrés microorganismes
aquatiques.
Kéroséne adouci {pétrole) EL50 {72 h) 1-3 mgAl EL50 (48 h) 1.4 mgfl LLS0 (86 h) 2-5 mg/l
81770159 {Pseudokirchnerella {DPaphnia magna - OECD (Oncorhynchus mykiss -
subcapitata - OECD 201) 202) OECD 203)
Kéroséne (pétrole}, EL50 (72 h) 1-3 mg/l EL50 (48 h) 1.4 mgh L1.50 (86 h) 2-5 mg/l
hydrodésulfuré (Pseudokirchnerella (Daphnia magna - OECD (Oncorhynchus mykiss -
64742-81-0 subcapitata - OECD 201) 202) QECD 203)
Kéroséne (pétrole) EL50 (72 h} 1-3 mgfl EL50 (48 h) 1.4 mgfl LL50 (96 h) 2-5 mg/l
8008-20-8 {Pseudckirchnerella {Daphnia magna - OECD {Oncorhynchus mykiss -
subcapitata - OECD 201) 202) OECD 203)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - informatlons sur le produit

Toxicité chronigue pour le milleu aquatique - Informations sur les composants

Nom Chimique Toxicité pour les algues |Toxicité pour la daphnie et| Toxlcité pour le poisson Toxicité pour les
les autres inverfébrés microorganismes
aquatiques.
Kéroséne adauci (pétrole) NOEL (21d) .89 mg/l NOEL (14/28d) 0.098 mg/l
91770-15-9 {Daphnia magna - OECD {Oncorhynchus mykiss -
211} QSAR Petrotox)
Kéroséne {pétrole), NOEL {21d) 0.89 mg/l NOEL (14/28d) 0.098 mal
hydrodésulfuré {Daphnia magna - QECD (Oncorhynchus mykiss -
84742-81-0 211) QSAR Petrotox}
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Kéroséne (pétrole) NOEL (21d) 0.89 mg/l NOEL (14/28d) 0.098 mg/
8008-20-6 {Daphnia magna - OECD (Oncorhynchus mykiss -
211) QSAR Petratox)

Effets sur les organismes terrestres

12.2. Porsistance et dégradabliité

Informatlons générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne scnt pas appropriés pour ce paramétre.

12.3. Potentiel de bloaccumulation

Informations sur le produit La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.,

logPow Non applicable
Informations sur les composants .

12.4. Mobllité dans le sol

Mobilité

Méthode Compartiment Résultat {%) Remargues
Répartition dans le milieu en Sol 0.34
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau Il
Répartition dans le milieu en Sédiment 0.81
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau Il
Répartition dans le milieu en Ezu 5.83
peurcentage {calcul selon la
méthode Mackay, niveau Itl)
Répartition dans le milieu en Air 83.02
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)

Sol La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.
Air La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.
Eau Le produit s'étale a la surface de I'eau. Une faible fraction peut se solublliser dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT ot VPVER

Evaluation PBT et vPvB Cefte substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumalable ou toxique
{PBT). La concentration d'anthracéne dans cette substance n'excéde pas 0,1 %
(CONCAWE 2010). Aucune autre structure d'hydrecarbure représentatif ne répond aux
critéres PBTAPVB.

12.6. Autres effets néfastes

Informations générales Pas d'information disponible.
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ISection 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

13.1. Méthodes de traltement des déchets

Déchets de résidus / prodults non
utilisés

Emballages contaminés

No de déchet suivant le CED

Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets

dangereux.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été

correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent

étre

acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets & des fins de recyclage ou

d'eélimination.

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif

au produit

lui-m&me mais & son application. Le code de déchet doit &tre attribué par l'utilisateur, selon

l'application du produit.

[Saetlon 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Note

ADR/RID
UN/D No
Déslgnation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Etlquettes ADR/RID
Danger pour I'environnement.
Code de classlfication
Dispositions spéciales
Code de restriction en tunnels
Numéro d'identification du
danger
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Code Hazchem

IMDG/IMO
UNAD No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Polluant marin
No EMS
Description
Dispositions spéciales

Cetle matiére dangereuse peut aussi &tre transportée sous le code ONU 1223

UN1863
CARBUREACTEUR

CARBUREACTEUR

UN1863, CARBUREACTEUR, 3, lll, (D/E)
E1

50

3Y (for UK)

UN1863
Fuel, aviation, turbine engine

3

]

P

F-E, S-E

UN1863, Fuel, aviation, turbine engine, 3, lll, (38°C c¢.c.)
223, 363
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Quantités exceptées E1
Quantité limitée 5L
ICAO/ATA
UNAD No UN1863
Désignation officielle de Fuel, aviation, turbine engine
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage i
Code ERG 3L
Dispositions spéciales A3
Description UN1863, Fuel, aviation, turbine engine, 3, Ili
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 10L
ADN
UNAD No UN1863
Désignation officielle de CARBUREACTEUR
transport
Désignaticn officietle de CARBUREACTEUR
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage il
Danger pour F'environnement.  oui
Code de classiflcation F1
Disposlitions spéciales 363
Description UN1863, CARBUREACTEUR, 3, Ill
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 5L
Ventilation VEO1

[Section 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/iégisiation particulidres A Ia substance ou au méiange en matidre de
sécurité, de santé et d'environnement '

Union Européenne

REACH
Cette substance a été enregistrée conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Iinformation supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique Une Evaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.
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415.3. Information sur les légisiations nationzles

France

» ICPE : rubrique 1430-1432 (liquide inflammabie 1ére catégorie)

« Arrété du 1er juillet 2004 fixant les régles techniques et de sécurité appiicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux
non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

« Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

» Code du Travail
- Art R.4624-18 3 R4624-19 du code du travail relatif & la surveillance médicale renforcée.

-

» Code de la Sécurité Sociale
« Arl. L 461-6, Art. D.461-1, annexe A, n° 601 (Tableau des maladies professionnelles)

Nom Chimique Maladies Professionnclies
Kéroséne (pétrole), hydrodésulfuré RG 4bis
64742-81-0

IS.ctlon 16 : AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

R10 - Inflammable

R38 - Irritant pour la peau

R65 - Nocif. peut provoguer une atteinte des poumons en cas dingestion

R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour l'environnement aquatique

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut &tre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation culanée

H336 -~ Peut provoquer somnolence ou vertiges

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme:

Abbreviations, acronymes

GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
bw = body weight = poids corporel

bw/day = body weight/day = poids corporel par jour

Légende Section 8

VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition

VLCT : Valeur Limite Court Terme

TWA (Time Weight Average) : Valeur moyenne d'exposition

STEL (Short Term Exposure Limit) : Valeur limite d'exposition & court terme

+ Produit sensibilisant Désignation de la peau
* Désignation du Danger C: Cancérogéne
M: Mutagéne R: Toxique pour |a reproduction
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Date de révision: 2014-10-23
Révision sections de la FDS mises-a-jour: 15.
Information supplémentaire D'autres usages que ceux listés en secticn 1.2 peuvent avoir &té prévus pour lafles

substance(s} constituant le produit. Veuillez nous contacter si votre usage n'est pas inclus
dans ceux figurant 4 la section 1.2

Cette fiche de données de sécurlté est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle centient
sont basés sur I'état de nos connalssances relatives au produit concerné, i la date Indiquée. lls sont donnés de bonne
fol. L'attention des utllisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un prodult est utilisé
d'autres usages que celul pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées a
l'utilisation qu'll falt du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinatzire & remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s"assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités,

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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ES03001
Version 1.0
Nom commercial / désignation KEROSINE

1. Scénario d'exposition
Fabrication de substances, Au niveau industriel.

Descripteur des usages

Secteur d'utilisation

SU3 - Production Industrielle (Tout)

$US - Production de produits chimiques en gros, & grande échelle (y compris les produits pétroliers)
SU% - Productions de spécialités chimiques

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation en systéme ferme, aucune probabilité d'exposition

PROC2 - Utilisation selon un procédé en continu en milieu confiné avec des contréles occasionnels de I'exposition

PROC3 - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné (synthése ou formulation)

PROC4 - Utilisation selon un procédé en lots et autres procédés (synthése) avec lesquels il y a des occasions d'exposition
PROCB8a - Transfert de substance ou mélange (chargement/déchargement) defvers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés

PROCBb - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés

PROC15 - Utilisation comme réactif de laboratoire

Catégorie de rejet dans l'environnement

ERC1 - Fabrication de substances

ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans la production et dans des produits, qui ne sont pas intégrés aux
articles

Catégorle spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)

ESVOC SpERC 1.1.v1.

Processus, tiches et activités couverts

Fabrication ou utilisation de la substance comme réactif de proceédé ou agent d'extraction. Cela comprend les opérations de
recyclage/de valorisation, de transfert de matiéres, de stockage, d'échantillonnage, ainsi que les activités de laboratoire associeées,
et les opérations de maintenance ou de chargement (y compris dans les navires de mer/barges, wagons/camions, et conteneurs
de vrac).

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

2.1. Maitrise de 'exposition de l'environnement

Caractéristiques du Prodult
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnesfan) : 5.4E+6
Fraction du tonnage régional utilis& localement : 0.11
Tonnage annue! du site {en tonnes/an) : 6.0E+5
Tonnage quotidien maximal du site {en kg/fjour) : 2.0E+6

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus,
Jours d'émission {jours/an) : 300

Facteurs environnementaux qul ne sont pas influencés par la gestion du risque -
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
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Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement

F'raction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) ; 1.0E-2
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) ; 3.0E-4
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001

Conditions technlques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Condltions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque li& & une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.

Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.

Traitement des eaux usées sur site requis.

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 80

Traiter les eaux usées sur site {avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=97.7

En cas d'évacuation dans lunité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=56.1

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions a partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent &tre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives 2 la station d'épuratlon municipale :

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.7
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
97.7

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
2.0E+6

Débit de F'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 /j): 10000

Conditlons et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

Au cours de la fabrication, aucun déchet de la substance n‘est produit.

Conditlons et mesures relatives i ia vaiorisation exierne des déchetis
Au cours de la fabrication, aucun déchet de la substance n'est produit.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maftrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maitrise de I'exposition - Travailleurs ou Consommateurs

Caractéristiques du Produit

Etat physique

Liquide, pression de vapeur 0,5 - 10 kPa & température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit

Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal 4 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation

Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Opération réalisée & température élevée (> 20°C supérieure a la température ambiante). Suppose qu'un bon niveau d'hygiéne du
travail est respecté.
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2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs
Scénariog participants [ Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risgues

Mesures générales (agents Irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. identifier les zones de la

peau) peau susceptibles d'stre en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(lestés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact]
avec la substance, Nettoyer immédiatement toute contaminationftout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systémes clos) Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Expositions générales (systémes ouverts} Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Transferts de vrac Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Echantillonnage Aucune autre mesure spécifique identifiée.

ctivités de laboratoire Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Nettoyage et maintenance des équipements Aucune autre mesure spécifique identifiée.

tockage Aucune autre mesure spécifique identifiée.

2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs
___Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Non applicable

3. Evaluation de I'exposition et reférences

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d’évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition a I'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)

Santé

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas ia dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de |2 peau.
Les Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation quafitative des effets sur la santé. Les données
disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Il est conseilié aux
utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. Dans
le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que
les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.
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Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer & tous fes sites : une mise
& l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour obtenir
l'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées. Pour obtenir
l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. De plus amples détails sur les
technologies de contrble et de mise & I'échelie sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(htip.ficefic.org/enfreach-for-industries-libraries.htmil). Les évaluations locales mises a I'échelle pour les raffineries de I'EU ont été
réalisées A partir de données propres aux sites et sont incluses dans la feuille de travail "Production spécifique au site” du dossier
PETRORISK.
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ES03003
Version 1.0
Nom commercial / désignation KEROSINE

1. Scénario d'exposition
Au niveau industriel, Distribution de la substance.

Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production industrielie (Tout)

Catégorie de procédé

PROC - Utilisation en systéme fermé, aucune probabilité d'exposition

PROC2 - Utilisation selon un procédé en continu en milieu confiné avec des contrbles occasionnels de I'exposition

PROS - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné (synthése ou formulation)

PROC4 - Utilisation selon un procédé en lots et autres procédés (synthése) avec lesquels il y a des occasions d'exposition
PROCSa - Transfert de substance ou mélange (chargement/déchargement) defvers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés

PROCBSD - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés

PROCS - Transfert d'une substance ou d'un mélange dans de petits conteneurs (ligne spécialisée dans le remplissage. y compris
le pesage)

PROC1£ - Utilisation comme réactif de laboratoire

Catégorie de rejet dans l'environnement

ERC1 - Fabrication de substances

ERC2 - Fabrication de mélanges

ERC3 - Formulation des matiéres

ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans la production et dans des produits, qui ne sont pas intégrés aux
articles

ERCS - Utilisation industrielle découlant de linclusion dans ou sur une matrice

ERCB8a - Utilisation industrielle entralnant la production d'une autre substance (utilisation des produits intermédiaires)
ERCB8b - Utilisation industrielle d'aides a la fabrication réactives

ERC8c - Usage industriel de monoméres pour la fabrication de thermoplastigues

ERC6d - Usage industriel de régulateurs de process pour les procédés de polymérisation dans la preduction de resines,
caoutchoucs, polyméres

ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systémes fermés

Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)

ESVOC SpERC 1.1b. v1.

Processus, tiches et activités couverts

Chargement (y compris les navires /barges, wagons/camions et chargement de GRV) et reconditionnement (y compris dans des
fits et petits emballages) de la substance, y compris I'échantillonnage de cette derniére, son stockage. son dechargement, sa
distribution, son entretien ainsi que ies activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

2.1. Maitrise de I'exposition de I'environnement

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCR. Principalement hydrophobe.

Quantités utillsées
i=raction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1

Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 54E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement . 2.0E-3

Version EUFR



Page 257137

TOTAL

Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 1.1E+4
Tonnage quotidien maximal du site (en kgfjour) : 3.6E+4

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus.
Jours d'émission (jours/an) : 300

Facteurs envirennementaux qul ne sont pas influencés par la gestion du risque -
Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-5
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.00001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont dong utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour rédulre ou limiter les écoutements, les émisslons dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par le compartiment eau douce.

Aucun traitement des ealix usées requis

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 90

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer I'efficacité d'épuration requise de (%); >=0

En cas d'évacuation dans ['unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : »=0

Mesures organisationnelles pour prévenirfiimiter les émisslons 2 partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent &tre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives & la station d'épuration municipale :

Taux estimé de récupération de [a substance dans les eaux usées par fraitement des eaux usées domestiques (%) : 94.7
Efficacite totale de ['épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%} :
94.7

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
2.6E+8

Débit de Funité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge {m3 /j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

La traitement et 'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations lacales et/ou nationales
applicables.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations ocales etfou nationales
applicables.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maftrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maitrise de I'exposition - Travailleurs ou Consommateurs

Caractéristiques du Produit

Etat physique

Liquide, pression de vapeur 0,5 - 10 kPa & température et pression normales

Concentration de la substance dans le prodult

Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal & 100 % (sauf mention contraire).
Quantités utilisées

Non applicable.

Fréquence ef la durée d'utilisation

Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)
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Facteurs humains non influencés par la gestion des risques

non applicable

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d‘hygiéne du travail est respecté.

2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs

Scénarios participants | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Mesures générales (agents irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. identifier les zones de la
peau} peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit. Porter des gants

(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/fout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systémes clos) Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Expositions générales (systémes ouverts) Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Echantillonnage Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Activités de laboratoire Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Transferts de vrac Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Remplissage de fats et de petits récipients Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Eettoyage et maintenance des équipements Aucune autre mesure spécifique identifiée.

tockage de produits en vrac Aucune autre mesure spécifique idenfifiée.

2.2b. Maitrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
on applicable

3. Evaluation de I'exposition et références

Santé

L'outil ECETOC d'évaluation des risques {TRA) a &té utilisé afin d'évaluer le risque d’exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition a I'intention des Utilisateurs
' en Aval ( DU)

Santé

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la sante. Les données
disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. |l est conseillé aux
utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. Dans
le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que
les risques sont controlés 4 des niveaux au moins équivalents.
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Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer & tous les sites : une mise
a l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour obtenir
l'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées, Pour obtenir
l'efficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser ies technologies sur site, seules ou combinées. De plus amples détails sur les
technologies de contréle et de mise a I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(hitp://cefic.org/enreach-for-industries-libraries.html).
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ES03004
Version 1.0
Nom commercial / désighation KEROSINE

1. Scénario d'exposition
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges, Au niveau industriel.

Descripteur des usages

Secteur d'utilisation

8U3 - Production Industrielle (Tout)

SU10 - Formulation [mélange] de préparations st/ou reconditionnement (& l'exclusion des alliages)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation en systéme fermé. aucune probabilité d'exposition

PROC2 - Utilisation selon un procédé en continu en milieu confiné avec des contrbles occasionnels de I'exposition

PROC3 - Utilisation selon un procédé er lots en milieu confiné (synthése ou formulation)

PROC4 - Utilisation selon un procédé en lots et autres procédés (synthése) avec lesquels il y a des occasions d'exposition
PROCS - Mélange dans des processus par lots pour 1a formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou
importants)

PROCEa - Transfert de substance ou mélange (chargement/déchargement} de/vers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés

PROCSb - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés

PROCS - Transfert d'une substance ou d'un mélange dans de petits conteneurs (ligne spécialisée dans le remplissage, y compris
le pesage)

PROC 14 - Production de mélanges ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC15 - Utilisation comme réactif de laboratoire

Catégorle de rejet dans I'environnement

ERC2 - Fabrication de mélanges

Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 2.2.v1.

Processus, taiches et activités couverts

Formulation, emballage et reconditionnement de la substance et de ses mélanges dans le cadre de processus continus ou par lots,
y compris le stockage, les transferts de matigres, le mélange, l'agglomération, la compression, le pastillage, I'extrusion, le
conditionnement a petite et grande échelle, I'échantiflonnage, 'entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

2.1. Maitrise de I'exposition de I'environhement

Caractéristiques du Produit.
L.a substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnesfan) : 5.2E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 5.8E-3
Tonnage annuel du site {en tonnes/an) : 3.0E+4
Tonnage quotidien maximal du site {(en kg/jour) . 1.0E+5

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus.
Jours d'émission (jours/an) : 300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque -
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Facteur de dilution locale dans 'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans I'eau de mer : 100

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des Hisques) : 1.0E-2
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 2.0E4
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émlissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque li¢ 2 une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.

Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.

En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 0

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=86

En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0

Mesures organisationnelles pour prévenir/iimiter les émissions 4 partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent &tre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives 2 la station d'épuration municipale :

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 84.7
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94,7

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées {kgi):
2.6E+5

Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 /j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

La traitement et I'¢limination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables.

Conditions at mesures relatives a la valorisastion externe des décheis
La traitement et [élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
appilicables.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe didentification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maitrise de I'exposition - Travailleurs ou Consommateurs

Caractéristiques du Produit

Etat physique

Liquide, pression de vapeur 0,5 - 10 kPa & température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit

Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal & 100 % (sauf mention contraire).
Quantités utllisées

Non applicable.

Fréquence et la durée d'utilisation

Counvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention contraire)

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques

non applicable

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d’hygiéne du travail est respecté.
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ToTAau
2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs
Scénariog participants { Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
rMesures générales (agents frritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. ldentifier les zones de la
peau) peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produil. Porter des gants
{testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contacﬂ
avec la substance. Nattoyer inmédiatement toute contaminationftout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la sute.
Expositions générales (systdmes clos) Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Expositions générales (systémes ouverts) Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Echantillonnage du produit Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Activités de laboratolre Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Transferts de vrac Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Opérations de mélange (systémes ouverts) Aucune autre mesure spécifique identifiée.
anuel: Transfert/déversement & partir des Aucune autre mesure spécifique identifiée.
anteneurs
ransferts en filts/ par lots Aucune autre mesure spécifique identifiée.
gglomération, compression, extrusion ou Aucune autre mesure spécifique identifiée.
pastillage

Remplissage de fiits et de petits récipients Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Nettoyage et maintenance des équipements Aucune autre mesure spécifique identifiee,

tockage de produits en vrac Aucune autre mesure spécifique identifiée.

2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Non applicable

3. Evaluation de I'exposition et références

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a &té utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition a l'intention des Utilisateurs
en Aval { DU)
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TOTAL

Santé

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de ia peau.
Les Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur [a santé. Les données
disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour dautres risques pour la santé. [l est conseillé aux
utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. Dans
le cas ol d'auires mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, ies ufilisateurs doivent s'assurer que
les risques sont controlés & des niveaux au moins équivalents.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
a l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour obtenir
l'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées. Pour obtenir
l'efficacité nécessaire d'élimination de lair, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. De plus amples détails sur les
technologies de contrSle et de mise a Féchelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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TYoTrTAaL

ES03022
Version 1.0

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau industriel.

Descripteur des usages
Secteur d'utilisation
SU3 - Production Industrielle (Tout}

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation en systéme fermé, aucune probabilité d'exposition

PROC?2 - Utilisation selon un procédé en continu en milieu confiné avec des contrbles occasionnels de l'exposition

PROC3 - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné {synthése ou formulation)

PROC8a - Transfert de substance ou mélange {chargement/déchargement) de/vers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés

PROCSh - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés

PRQC16 - En utilisant la matiére comme source de combustible, on peut s'attendre a une exposition limitée aux composés non
briles

Catégorie de rejet dans I'environnement

ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systémes farmes
Catégorle spécifique de rejet dans I'environnement {(SERC)
ESVOC SpERC 7.12a.v1.

Processus, tiches et activités couverts
Couvre l'utilisation comme combustible (pu comme additifs de carburant et composants d'additifs) et comprend les activités
associées & son transfert, 4 son utilisation, & 'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

2.1. Maitrise de I'exposition de I'environnement

Caractéristiques du Produit
L.a substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnesfan) : 5.5E+5
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 1
Tonnage annuel du site {(en tonnesfan) : 5.5E+5
Tonnage quotidien maximal du site (en kgfjour) : 1.8E+6

Fréquence et la durée d'utilisation Rejets continus.
Jours d'émission (jours/an} : 300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans 'eau douce : 10

Facteur de dilution locale dans l'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement
i=raction libérée dans I'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) . 5.0E-3

Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0
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TOoTAL

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque [ié 4 une exposition environnementale est induit par le compartiment sédiments d'eau douce.

En cas d'évacuation vers l'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typigue de (%) : 95

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de (%): >=84.6

En cas d'évacuation dans ['unite de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficaciié d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) : >=0

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions a partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des scls naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.7
Efficacité totale de Fépuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site {unité de fraitement des eaux domestiques) (%) :
94.7

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traitement des eaux usées (kg/j):
5.3E+6

Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 /j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maitrise des émissicns requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans I'évaluation de Iimpact au niveau régional.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
Cette substance est consommée pendant son utifisation et aucun déchet de la substance n'est produit.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires {(OC} et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maitrise de I'exposition - Travailleurs ou Consommateurs

Caractéristiques du Prodult

Etat physigue

Liquide, pression de vapeur 0,5 - 10 kPa & température et pression normales

Concentration de la substance dans le prodult

Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal & 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utllisation

Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures {(sauf mention contraire)

Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiéne du travail est respecté.
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TOTAL
2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs
Scénarios participants | Conditions opérationneiles et mesures de gestion des risques

Expositions générales (systémes clos) Aucune mesure spécifique identifide.

Mesures générales (agents Irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec [a peau. Identifier les zones de la

peau) peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produil. Porter des gants
{testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact;J
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver inmédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par ia suite.

Transferts de vrac Aucune aufre mesure spécifique identifiée.

Transferts en fats/ par lots Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Utillsation comme carburant (systémes clos)  Aucune autre mesure spécifique identifice.

Eettoyage et maintenance des équipements Aucune autre mesure spécifique identifiée.

tockage de produits en vrac Aucune autre mesure spécifique identifiée.

2.2b. Maitrise de l'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Non applicable

‘3. Evaluation de I'exposition et références

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication
contraire)

Environnement
La méthede des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d'exposition a I'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU)

Santé

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d’'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé. Les données
disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Il est conseillé aux
utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. Dans
le cas ou d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que
les risques sont controlés & des niveaux au moins équivalents.

Environnement

Les consells fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
3 I'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site, Pour obtenir
I'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées. Pour obtenir
F'efficacité nécessaire d'élimination de ['air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. De plus amples détails sur les
technologies de contréle et de mise & I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http:/fcefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htmil).
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TOoTAL

ES03023
Varsion 1.0

1. Scénario d'exposition
Utilisation comme carburant, Au niveau professionnel.

Descripteur des usages
Secteur d'utllisation
S22 - Usages professionnels: Domaine public (administration, éducation, loisirs, services, artisanat)

Catégorle de procédé

FPROC1 - Utilisation en systéme fermé, aucune probabilité d'exposition

FPROC2 - Utilisation selon un procédé en continu en milieu confiné avec des contrbles occasionnels de I'exposition

PROCS3 - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné (synthése ou formulation)

PROC8a - Transfert de substance cu mélange (chargement/déchargement) de/vers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés

PROCSbD - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés

PROC16 - En utilisant la matiére comme source de combustible, on peut s'attendre 4 une exposition limitée aux composés non
bralés

Catégorie de rejet dans I'environnement

ERC9a - Utilisation en intérieur largement dispersive de substances en systémes clos
ERC8b - Utilisation en extérieur largement dispersive de substances en systémes clos
Catégorie spécifique de rejet dans I'environnement (SERC)

ESVOC SpERC 9.12b.v1.

Processus, tAches et actlvités couverts
Couvre l'utiisation comme cembustible (ou comme additifs de carburant et composants d'additifs) et comprend les activités
associées & son transfert, 4 son utilisation, & 'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

2. Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

2.1. Maitrise de I'exposition de I'environnement

Caractéristiques du Prodult
La substance est une UVCE. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale {lonnes/an) : 4.4E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 5.0E-4
Tonnage annuel du site (en tonnes/an) : 2.2E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kgfjour) : 6.1E+3

Fréquence et la durée d'utllisation Rejets continus.
Jours d'émission (jours/an) : 365

Facteurs environnementaux qul ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de dilution locale dans l'eau douce : 10

Facteur de dilution locale dans 'eau de mer : 100

Autres conditlons opérationnelles d'utilisatlon affectant I'exposition de I'environnement

i=raction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-3
Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 0.00001
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Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) . 0.00001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émisslons dans l'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par le compartiment eau douce.

Aucun traitement des eaux usées requis

Traiter les émissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : N/A

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d’épuration requise de (%) >=0

En cas d'évacuation dans lunié de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) 1 >=0

Mesures organisationneiles pour prévenir/limiter les émissions & partir du site
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent &tre incinérées, contenues ou récuperées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale :

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par fraitement des eaux usées domestiques (%) : 94.7
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
947

Tonnage maximal admissible du site (Msafe) sur la base d'un rejet aprés récupération totale par traiterent des eaux usées (kg/):
6.9E+5

Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j): 2000

Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

Les émissions de combustion sont limitées par les moyens de maftrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans |'évaluation de lI'impact au niveau régional.

Conditlons et mesures relatives & la valorisation externe des déchets
Cette substance est consormmée pendant son utilisation et aucun déchet de {a substance n'est produit.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maftrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maitrise de I'exposition - Travailleurs ou Consommateurs

Caractéristiques du Produit

Etat physique

Liquide, pression de vapeur 0,5 - 10 kPa & température et pression normales

Concentration de la substance dans le produit

Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou &égal & 100 % (sauf mention contraire).

Fréquence et la durée d'utilisation

Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures {(sauf mention contraire)

Autres conditions opérationnelles affectant 'exposition

Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiéne du travail est respecté.
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TOTAL
2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs
Scénarios participants | Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

(Expositions générales {systémes clos) Aucune mesure spécifique identifiée,

Mesures générales (agents irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la

peau) peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit, Porter des gantscl
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en conta
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contaminationftout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac Aucune autre mesure spécifigue identifiée.

Utilisation comme carburant (systémes clos)  Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Nettoyage et maintenance des équipements Aucune autre mesure spécifique identifiée.

tockage de produits en vrac Aucune autre mestire spécifique identifiée.
Transfert/déversoement a partir des conteneurs Aucune autre mesure spécifique identifiée.

2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs
Catégorie(s) de produit | Conditions opérationnelles et mesures de gestlon des risques
[Non applicable

3. Evaluation de I'exposition et références

Santé
L'outit ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a &té utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication

contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modale Petrorisk.

4. Guide de conformité au scenario d’exposition a I'intention des Utilisateurs
en Aval ( DU) .

Santé

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les rsques diirritation de la peau.
Les Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé. Les données
disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Il est conseillé aux
utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. Dans
le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que
les risques sont controlés & des niveaux au moins équivalents.

Environnement

Les conseils foumis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une mise
a l'echelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour obtenir
lefficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées. Pour obteriir
l'efficacité nécessaire d'élimination de Iair, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. De plus amples détails sur les
technologies de contrble et de mise 4 I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htmi).
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- 1ldentification de la substance/du mélange et de la société/f 'entreprisg

Page : 1/15

BRABANT Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Data d'impression : 28.09.2011 Muméro da version 3 Révision: 28.09.2011
i

- identificateur de produit

*Nom du produit: SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE
* Code du produit: 0475

- Numéro d'enregistrement Voir Chapitre 3

* Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et ulilisations déconseillées
- Emploi de la substance / de la préparation SOLVANT - DILUANT

* Renseignements concernant le fournisseur de Ia fiche de données de sécurité

* Producteurfoumisseur: Soclétd CHARBONNEAUX BRABANT TEL: 03-26-49-58-70
Socléé P. BRABANT TEL: 03-20-41-28-05
Socidté FLOURENT BRABANT TEL: 03-20-41-28-05
Soclété BRABANT CHIMIE TEL: 02-38-87-81-75
Socidté HAUGUEL Saint Ouen TEL: 07-30-37-00-04
Soclété HAUGUEL Gonfravilie TEL: 02-32-78-55-00
' Service chargé des renseignements: Service Sécunité da la sociélé BRABANT CHIMIE

Rue da ia Gare - 45430 MIGNIERES
Tel: 0236878175
Courriel: contact@brabant-chime.fr

- Numéro d'appel d'urgence: ORFILA téléphone: 01 45 42 58 59
SAMU : 18
POMPIERS: 18
Pour connaltre Iz liste des médecins de garde conlactez le 15.
Emergency Number 112

R iceninication des dangers

- Classification de la substance ou du méiange
* Classification selon la réglement (CE) n®1272/2008

@ GHS02 famme

Fiam. Lig. 2 H225 Liquide et vapewrs inds inflammeables.

GHS07

Skin tmit. 2 H315 Provague une immtation culanée.
Eysiril. 2 H319 Provogue une sevére imitation des yeux.
STOT SE 3 H3356 Psul imriter les voies respiraloires.

- Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 18909/45/CE
Xn; Nocif
R20¢3):  Nocif par inhaiation et par contact avec ia peau.

88

R3E/38:  Imitant pour les yeux et Ia peau.

_ F; Facilmment inflammable

R11: Fam‘lamenl: J'nﬂamngable_
REB7: Linhalation de vapeurs peut provoguer somnolence et vertiges.
- Systéme de classification; Les diéments de classification du SGH sont donnés uniguement 4 titre d'infarmation.
* Eléments d'dtiquetage
- Marquage selon les directives CEE: Le produit est classé ef identifié suivant les directives de la Communauté Européenns/es iols

respeclives nationales.
- Lettre d'identification et caractérisation de

danger du produit:
Xn Nocif
F Facilernent inflammable

Composants dangereux déterminants pour
I'étiquetage: xyléne
- Phrases R: 11 Facilement inflammable.
2021 Nocif par inhalation et par contact avec la peau,
36/38 Irritent pour las yeux ef la pest.
67  Linhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

(suile page 2)
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- Phrases S: 1/2  Conserver sous clef st hors de poriée des enfanis.

16  Conserver 8 Fécar da loute flamme ou source d'élincelles - Ne pas fumer.

23 Ne pbs respirer la vapeur.

26  En cas de contact avec fes yeux, laver immédiaternant st abondamment avec dé l'esu et
consulter un spécialiste.

33 Eviler l'accumidalion de changes dlecirostatiques.

36/37 Forter un valement da profection et des ganis appropriés.

51 Utiliser seulement dans das 2ones bien ventitées.

80  Eliminer le produit et son réciplent comme un déchet dangereux.

62 En cas dingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et I

montrer lemballage pu l'étiquette.
' Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
‘PBT: Information non disponible
-vPvB: Inforrmation non disponible

I 3 Composition/informatlons sur les compossnts

 Caractérisation chimique: Mélanges

- Composants danyereu:r S f- |
CAS: 13s0-20-7 " "|sdna o, T ek,
EINECS: 215-535-7 'i| Xn R20/21-85; [|] Xi R36/37/38 =0 i :
Numéro index: 601-022-60-8 'R ; ]
RTECS: ZE 2100000 e Fl'am. Lig. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; 4> Acule Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin imt. 2, '

"H315; Eye init. 2, H319; 8 TSES H335
CAS: 67:64-1 {ACETONE 3 LY <20% |
EINECS: 200-862-2 K] Xi R36; [a] F R11 L
Numér index: 606-001-00-8 R&6-67 t
RTECS: AL 3150000 & Flam. Lig. 2, H225; 0> Eye imit. 2, H319; STOT SE 3, H336 i
Reg.nr. 01-2119471330-40-000(| |

‘CAS i4d-7ER T T T 'ACETATED'E‘I‘!-!YLE V.l [<E0% |
EINECS: 205-500-4 1] X1 R36; [fig F R11 {2 i
Numéro Index: 607-022-00-5 {R66-67 !
RTECS: AH 5425000 % Flam. Lig 2, H225; <> Eye Init. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
Reg.or.: 01-2118475103-46-000 ¢ i
CAS! 108-214" ' ACETATEDYSOEROPVIE ™ ~ 7 | . e T<20%)
EINECS: 203-561-1 %] Xi R36; [i§] F R11 a T A
Numeéro index; 607-024-00-6 Rss-s? i
RTECS: Al 4930000 | Flam, Lig. 2, H225; -1: Eye Init. 2, H318; STOT SE 3, H336 ', it
CAS: 100414 emymenzene <10%
EINECS: 202-849-4 '} Xn R20; 8] F R11 ]
Numéro index; 601-023-00-4 & Flam. Lig. 2, H225; ¢ Acute Tox. 4, H332
RTECS: DA 0700000 _ :
TCAST f2aEeA T ACETATE DE N-BUTYLE i ! - €10%
EINECS: 204-656-1 \R10-65-67 A1 i
Numéro index: 607-025-00-1 6 Flam. Lig. 3, H226; & STOT SE 3, H336 -~ 5
RTECS: AF 7350000 , I
Reg.nr.: 01-2119485493-29-x00x |
CAS 78833 T TMETHVIETHYLCETONE ~~ '<5%
EINECS: 201-159-0 iyg] X7 R36; [l FR11
Numéro Index: 606-002-60-3 Ré6-67
RTECS: EL 6475000 -4 Flam. Ug. 2, H225; & Eye imil. 2, H319; STOT 5E 3, H336
Reg.nr.. 01-2119457290-43-x00
CAS: 108-10-1 - T | METHVL ISOBUTYL CETONE ™ £y <5% !
EINECS: 203-550-1 %Xn R20; [§§} Xi R36/37, [ij] F R11 1 0 !
Numro ingex: 6D6-004-00-4 i AL !
RTECS: SA 9275000 i@’ Flam. Lig. 2, H225; «i» Acute Tox. 4, H332; Eye Irlt, 2, H319; STOT SE 3, H335 !
Reg.nr.: 01-2119473980-30-0000 |
CAS: 64-17-5 ' <5% |
EINECS: 200-576-6 j S
Numér index: 603-002-00-5 “-4- Flam, Lig. 2, H225; ; Eye Imit, 2, H318
RTECS: KQ 6350000
Reg.nr. 01-2119457510-43-.\000( :
CAS: 67-63-0° " ISOPROPANGCL 7 ALCOOL ISGPROPYLIQUE™ <3y
EINECS: 200-661-7 ‘h XiR-‘iﬁ, N FR11
Muméro index: 803-117-00-0 R .

RTECS: NT 8056000 'q Flsm Lig. 2, H225; v: Eye mil. 2, H319; STOT SE 3, H336 :
Reg.nr.: 01-2119457558-25-)000K | i
CAS: 108-88-3 E TOLUENE <3%
EINECS: 203-625-9 {3 Xn R48/20-63-65; [ X/ R36; [i§j) F R11 ‘
Numéro index: 601-021-00-3 (RE7 i
RTECS: XS 5250000 Repr. Cat. 3 ;

Reg nr.: 01-2119471310-57-xxxx Flam. Lig 2, H225; % Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; > Skin lmit. 2, H315;

STOTSE 3, Hss

- SVHC “néant

- Réglement (CE) No 648/2004 relatif aux
détergents / Etiquetage du contenu Non applicable

(suila paga 3)
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' Indications complémentaires:

Numéro de version 3 Révision; 28.09.2011

. (suite de la pagé 2) .

Pour le libellé des phrases da risque cilées, 56 référer au chapitre 16,

! - Description des premiers secours
! - Remarnques genérales:

* Aprés inhalation:

- Aprés contact avec fa peau:

' Aprés contact avec les yeux:
i - Aprés ingestion:

- Indications destinées au médecin:

- Principaux symptomes et effets, aigus et
différés

- Indication des éventuels soins médicaux
immédiats el trailtements particuliers
nécessaires

1
3

- Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:

* Produits extincteurs déconselllés pour des
raisons de sécurité;
- Dangers particuliers résultant de lg

' Conseils aux pempiers
+ Equipement spécial de sécurité:

* Précautions Individuelles, équipement de
protection et procédures d'urgence

- Précautions pour la protection de
l'environnement:;

- Méthodes et matériel de confinement et de
hettoyage:

- Référence a d'autres sections

Les symplomes d'intoxication peuvent apparalire aprés de nombreuses heures seulement; une
surveillance médicale est donc nécessaite sv moins 48 heures aprés un accident,

Amener les sujels a l'air frars.

Sortir les stijels de ja zone dangersuse of las alfonger.

Conlacler le personnel secourists et le setvice Hygiéne Sécurnilé Environnement.

En cas dinconsclence, coucher af transporter la personne en position latérale slable.

Demander immédiatement consell & un médecin.

Amener les sujels & I'air frais at les garder su calme.

Laver immddiatement a l'eau,

Eniaver immeadiatement les vétements contarminés parle prodult.

En cas dirritation persistante de ia peau, consuiler un médecin,

Rincer les yeux, pendent 15 minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupiéras ef
consulter un aphialmologiste

Vérifiar que Ia victime ne porte pas de verres de contacl, les ralirar.

Toumer sur e coié une personne couchée sur le dos, qui est en train da vonir.

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du corps médical

Damander immédiatement conseil & un médecin.

Pas d'atiires informations importantes disponibles.

Pas de lraitement spdcifique requis.

Il 5 Mesures de lutte contre l'incendie

Adapter les mesures d'extinclion dincendia & 'environnement.
CO2, poudre d'extinction ou eau puivérisde. Combalire les foyers importanis avec de l'eau
pulvérisés.

Un jat d'eau & grand debit peut propager e feu

Monoxyde de carbone (CQ)

Dioxyde de carbohe

Des vapeurs peuvent former avec I'sir un mélange explosii.

Les eaux de ruissellement vers les dgouls peut provoquer un incendie ou une explosion.

Porter un appareil de prolection respiratoire,
Porter un apparell de respiration Indépendant de I'sir ambiant.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion el Iss gaz dincendie.

Refroidir les rdcipients en danger en pulvérisant de I'eau.

Porter un appareil de protection respiratoire.

Porter un équipsment de sécunld. Eloigner les personnes non prolégées.
Eviter Ia contact avac ia pedu et les yeux

NE PAS TOUCHER ri marcher dans le produit répandis,

Eviter de rejeler 8 l'égou, les fosses at les caves.

Ne pas rejefer dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau
souterraines.

En cas de pénétralion gans les esux ou les égouls, avertir les autoritds compstenles.

Recuelllir les liquides & l'alde d'un prodult sbsorbant (sable, kieselguhr, neutralisani, liant
universel, sciurs).

Evacuer fes matériaux contamings en tant que déchels conformément au point 13.

Assurer une aéralion suffisante.

Utiliser du mateériel antidéfiagrant

Afin d'obtenir des informations pour une manigulation stre, consulter le chapitre 7.

Aﬁr;“ t'oblenir das informations sur les équipements de proteclion personnels, consuller fe
chapitre 8,

Afin d'abtenir des informations sur I'élimination, consulter la chapitre 13,

7 anipulationetstoskege

- Manipulation:
* Précautions a prendre pour une manipulation
sans danger

A

Veifler & une bonne ventilalion/aspiration du poste da travail.
(suite page 4)
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{sulle de la page 3)
Eviter la formation d'aérosols.
En gas de transvasement de quantités plus importantes sans dispositif (faspiration, porter un
appareil de protection respiratoire.
Porter les équipements de prolection requls avant toule manipulation {voir chapitre 8)

- Préventions des incendies et des explosians:  Tenir & 'abri des sources dinflammation - ne pas fumer.

Utiliser des apparells et armatures antidéfiagrantes ainsi que des outils ne produisamt pas
d'étincelle.
Des vapeurs peuvent former avec I'alr Lun mélange explosif.
Les equipsments appropriés pour faire face aux incendies, les déversements el les fultes
doivent élre faciiement accessibies.
Mise 4 Iz lerme des équipements

- Conditions d'un stockage 84r, y compris d'éventuelles incompalibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et contensurs

de stockage: Prévolr des sols etanches el résistant aux solvants.

Ne conserver que dans le ot d'origine.
Nutiliser qua des embaliages spécialement agréés pour la matierede proguil.
Las réservoirs de stockage doivent avoir una flaision équipolentielle slactique et une mise 4 la
terre.

- indications concemant le stockage commun:  Ne pas stocker avec les afiments.
Ne pas stocker avec das substances oxydanles ou acides.

* Autres indications sur les conditions de

stockage: Stacker au frais &f au sec dans des fiis blan fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct ou scleil.
: Utmsaﬂon@) finalefs) panfculiére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Controles de I'expasition/protection individuelle

* Indications complémentaires pour
F'agencement des installations techniques: Sans autre Indication, voir point 7.

- Paramétres de contrble
- Composants présentant des valeurs-seuil &
surveiller par poste de ttavall Les aulres substances ne présentent pas de veleurs limites d'exposition professionnede.
1330-20-7x_viéne it . - S e gt et Ty il
VME (Francs) | Valeur momentangs’ 432 mgim®, 100 pprit
" Valeur & long terme: 221 mg/m’, 50 ppm
: nisque de pdndiration perculande
PEL (LLS.A) 435 mg/m®. 100 ppm
REL {U.S.A) i Valeur momantande: 655 mgAn’, 150 ppm
Valeur & long terme: 435 mg/y, 100 ppm
TLV(U.S.A) Valeur momentande; 851 mg/in', 150 ppm
;zleur d lpng terme: 434 mg/m’, 100 ppm
'BE!
AGW (Allemagne) - 440 mg/t’, 100 ppm
2{") DFG H
87-64-1 ACETONE
VME (France) | Valeur momantande: 2420 mg/t?, 1000 ppm
Valeur & long terme: 1210 mg#ém™, 500 pprn
PEL {U.S.A) 2400 mg/m?®, 1000 ppm
REL (US.A) , 590 mg/m’, 250 ppm
TLVULSA) | Vateur momentande: 1782 mg/m?, 760 ppm
: Valeur & long terme: 1188 mg/in, 500 ppm
BEI
AGW{AﬂemagneJ 1200 malm’ 500 ppin
2();DFG

141-78-8 ACETA TE D'ETHYLE

VME (France) | 1400 migim 400 ppm

PEL (US.A) | 1400 mg#Ar?, 400 ppm

REL (U.S.A.} | 1400 mg/m®, 400 ppm

TLV (U.S5.A) 1 1440 mg/m®, 400 ppm

AGW (Allemagne) ' 1500 mg/Are, 400 ppm |
2()iDFG, Y ;.

108-21-4 ACETATE D'ISOPROPYLE

VME (France) Valeur momentange. 1140 mgin® 300 ppm
| Valeur & long lermes: 950 mg/m’, 250 ppm

PEL (L/.5.A.) . 960 mg/m®, 250 pom

TLV (U.8.A.} ‘Valeur momentange; B3& mg/m°, 200 ppm 4
Valeur & long terme: 418 mg/m’, 100 ppm i

MAK (Allemagns) 420 mg/m’, 100 ppm

100-41-4 él‘hylbenzena

H
SR
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ettt e

VME (France)
PEL (U.S.A)
REL (U.5.A)

TLV(U.S.A}

AGW {Aﬂemagne)

" '08-88-3 r'ﬁ:ENE

VME (France)

PEL (ULS.A)

REL (UILS.A)
TLV(LLS.A)
AGW (Aflemagne)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version 3

VME (Frénce) ™ TValegr mementande: 492 gy, 100 ppm
i Valeur & fong terme: 88,4 mghy, 20 ppm
risquea de pénelration percutanés
PEL (L.5.A.) 435 mg/m?, 160 ppm
REL (U.S.A) Valeur momentanée: 545 mg/, 126 ppm
Valeur 8 long terme: 435 mg/nt’, 100 ppm
TLV(U.S.A) Valeur momentande: 543 mg/m® 126 ppm
Valeur & long terme: (434) NIC-217 mg/m’ {100) NIC-50
ppm
BE], NIC-A3
AGW (Aflemagne) . 440 mg/m?, 160 ppm
12(0);EU, H, 13
123-80-4 ACETATE DE N-BUTYLE
TVME {France) | Valeur momentanée; 940 mgam®, 200 ppm
Valeur & long terme: 710 mg/n, 150 ppm
PEL {US.A) 710 mg/?, 150 ppm
REL (USA) Valeur momentande: 950 mg/m®, 200 ppm
Valeur 8 fong termes: 710 mg/m°, 150 ppm
TLV(U.SA) Valeur momentanée: 850 mg/m?, 200 ppm
Valeur & long terme; 713 mg/m’, 150 ppm
MAK (Allemagne)} | 480 mg/m®, 100 ppm
78-53-2 METHYLETHYLCETONE ~ B
VME [Frihté) | Valeur momentenés: 900 mgdm® 300 ppm-
Valeur 8 long terme: 600 mg/vn’, 200 ppm
nisque do pdndiration porcitande
PEL (U.S.A) 580 mg/m>. 200 ppm
REL (U.5.A.) Valeur momentande: 885 mg/my’, 300 ppm
Valeur & long terme: 580 mg/m’, 200 ppm
TLV{U.S.A) Valeur momentenée; B85 mg/my, 300 ppm
g;_!eur & long terme: 550 mg/m’, 200 ppm
I
AGIA {Allemagne) | 600 mg/m?’, 200 ppm
1{;DFG, H, Y
" 108-10-1 METHYL ISOBUTYL CETONE
VME (France) ] Valeur momentange: 208 mg/m?, 50 ppm
Valeur a long terme: 83 mg/m?, 20 ppm
PEL{USA} 410 mg/m’, 100 ppm
REL {U.5.A)} Valeur mamenlanée: 300 mg/m* 75 ppm
Valeur & long terme: 205 mg/m’, 50 ppm
TLV (U.8.A) Valeur momentange: 307 mgAn® 75 pbm
Valeur & long terma: (205) 82 mg/r, (50) NIC-20 ppm
(BE{),MIC-A3
AGW (Allemagne) | 83 mg/ny, 20 ppm
2();DFG, H, ¥
64-17-5 aicool éththua .
" VME (Frence) ™ {Valeur mommentange: 9500 mg/mr’, 5000 ppm
 Valeur 4 fong terme: 1900 mg/m, 1000 ppm
PEL (U.5.4.) {1900 mg/m® 1000 ppm
REL (U.S.A) 1800 mg/m?’, 1000 ppn
TLV (L.5.A) Valeur momentanée: 1880 mo/rr 1600 ppm
AGW (Allernagne) | 960 my/n®. 500 ppm
2(H),0FG, Y

" 87-63-0 ISOPROPANOL 7 ALCOOL 1SOPROPYLIQUE

{ Valeur momentanée: S80 my/n’, 400 ppm
1980 mg/m?, 400 ppm

' Valeur monwnfante. 1225 mg/m, 500 ppm

- Valeur & lonyg terme: 980 mg/m’, 400 ppm

: Valaur momentanée: 984 mg/m?, 400ppm
1 Waleur & fong terme: 492 mg/m°®, 200 ppm

BE!

* 500 mg/m?®, 200 ppm

20I);DFG, ¥

“Valeur momentanée: 384 mg/m’ 100 ppm
' Valeur & long terme: 192 mg/m?, §0 ppm
R3

Valeur momentange: C 300; 500" ppm
' Valeur & fong lerme: 200 ppm

*10-min peak per 8-hr shift
: Vateur momentanée: 560 mgAm®, 150 ppm
1 Valeur 8 tong terme: 375 mg/dn’, 100 ppm
i 75 mg/m?, 20 ppm

NIC-BEI

190 mg/m® 50 ppm
|4{H);DFG. HY
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{suite de la page 5)
- DNEL U oo e
67-64-1 ACETONE : |
DNELV ) )
Utitisation Finale; Trevailleurs

i
Voies dexposition: inhalation ;
Effels polentiels sur la santé: Effets aigus, Effets locaux [

i

Durée exposifion: 1l
Valeur: 2420 mg/m3 - 1000ppm

Uilisalion finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Conlact avec ia peay
Effats potentiels sur la santé. Effets chroniques
Dunée d'exposition: 8h

Valeur: 186 mg/kg

Utilisation finale: Travaiflers

Voles d'exposition. Inhalaiion

! Effets potentlels sur la santé: Effels chroniques
, Vateur 1210 mg/m3 - 500ppm

Utilisation finale: Consommaleurs

Voles d'exposition: Contact avec ia peau

Effets potentiels sur la santé: Effels chroniques
Durde exposition: 24h

: Valeur: 62 rmyg/ig

Utilisation finale: Consommaleurs

Voles d'exposition: Inhalation

Effats potentiels sur le sanlg: Effels chroniques
Duirée exposition: 24h

Valsur; 200 mg/m3

Uiilisation fingle: Consommaleurs
!Voies d'exposition: ingestion
| Effets potentiels sur i santé: Effels chroniques
!Vafeur 62 mg/kg
141-78-8 ACETATE D'ETHYLE

“{auits page 7)
FR !
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DNEL® (CONSOMMATEURS)

Voies d'exposition; inhaiation

Effets potentiels sur la santé: Effels algus
Duréde d'exposition; 8h

Valaur: 734 mg/m3 - 200ppm

Voies dexposition: Inhaletion

Effels polentiels sur la senteé: Effels algus, Effels locaux
Durée d'exposition. Bh

Valeur: 734 mg/m3 - 200ppm

Voies d'exposition: Conlact avec la peau
Effets polentiels sur la santé: Effets chronigues
Durée d'exposilion: 1jrs

taleur: 37 mytg

Voles d'exposilion: Inhalation
| Effets potentiels sur la santé: Effets chronigues
, Valeur: 367 mg/m3

Voles d'exposilion: Ingestion
(| Effets potentlels suria sanié: Effels chroniques
Durde o'exposition: 1jrs

Valeur: 4.6 mgig

Voles d'expostijon; Inhalalion

Effets potentiels surla santé: Effsts chroniques, Effels locaux
Valeur: 367 mg/m3

i {TRAVAILLEURS)

i Utifisalion finale: Travailleurs

« Voies d'exposition: Inhalation

. Effets potantlels sur la santé: Effels sigus

Valeur: 1468 mg/m3 - 400ppm

Utitisation finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Conlact avec la peau

Effats potentisls sur la santd; Effets aigus, Effels focaux
Valeur: 1468 mg/m3 - 400ppm

: Uitilisation finale: Travailletrs

Vioies d'exposifion; Contact avec ia peau
Effats potentisls sur Ia santd: Effets chroniques
Durde d'expaosilion: 1 frs

Valeur: 63 mg/kg

Utilisalion finale: Travalllaurs
Voles d'exposition: inhalation
Effels polentiels sur la sanhé: Effets chroniques
| Valeur: 734 mg/m3 - 200ppm

E Utifsation finale: Travaiifeurs
: Violes drexposition: Inhalation
i Effels potentiels sur la santeé; Effets chroniques, Effels locaux
| Veteur: 734 mg/m3 - 200ppm
123.66-4 ACETATE DEN-BUTYLE
: “DNEL| [CONSOMMATELIRS) ™ ~
! |Acute - systemic effects {Skin Contact - consumer) : -
'IAmte - sysiemic effects (Inhalalion - consumer) : 868, 7 mg/m*

Long-term - systemic effects (Skin Contac! - consumer) . -
tLong-term - systamic effecls (inhalation - consumer) : 102,34mg/m*
i (TRAVAILLEURS)

" Acute - sysiemic effects {skin confact - worker} ! -

iAcute - systemic effects {inhalation - worker) : 960 mg/m®
Emem - Systemic effects (Skin Contact - worker) ; -
iLong-term - systemic effacts (/nhalation - worker} ; 480 mg/m®

Quick-FDS [17085-38706-23716-012421]) - 2014-10-10 - 10:45.06

Fage ! 119

Révision: 28.09.2011

(sulte de la page 6)

i
“{8uite paga &)
et e et vme 0 PR




Fage : b1

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression ; 28.09.2011

Nom du proguit; SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

78-93-3 METHYLETHYLCETONE
DNEL ()
! Ltilisation finale: Travaileurs
| Vuies tfexposition: Comntact avec la peau
Effets polentisls surla santé: Effets chronigues
Durée d'sxposition: 1 jour
: Valeur: 1181 mg/kg

: Utitisation finale. Travailieurs
Voies d'exposition: inhalation
Effets potentiels sur la santé; Effets chroniques
Valeur, 600 mg/m3

Utiisation finale: Consammaleurs

Voies d'exposition: Contact avec la peau
! Effets polentiels sur la santé: Effets chronigues
' Durée drexposition: 1 jour

Valeur: 412 mg/kg

- Utilisation fimale: Consommateurs

Voles d'exposition: Inhalalion

Effets polantiels surla sanlé: Effels chronigues
Valeur 106 mgimd -

Utilisation finale: Consommalsurs
-Voies d'exposition: ingestion
. Effels polentiels sur ta santé: Effels chroniques
N ﬂ____u_Valeur: 31 mg/kg
- PNEC :
67-84-1 ACETONE
CENECTE
Eau douce: 10.6mgd
Eau de mer: 1.06 mgd
| Sédiment d'esu douce: 30.4 mg/kg
. Sediment marin. 3.04 mg/kg
‘:SOL‘ 28.5 mg/kg
149-78-6 ACETATE D'ETHYLE
FNEETT "
: Eau dotce. 6.
Eau de mer: 0.026mg/]
| Sediment d'zau douce: 0. 34mg/kg
: Sediment d'eav de mar: 0.034mpkg
 Sot: 0.22mgikg
! 123.96-4 ACETATE DE N-BUTYLE
i PNEC . () .
i Fresh water : 0,18 mad
Marine watsr : 0,018 mgd
| Fresh water sedimant : 0,987 mg/Ag
i Marine sediment ; 0,081 mg/kg
; Soil : 0,0903 mghkg
‘8TP: 33_.6 mgl
76-93-3 METHYLETHYLCETONE
PNEC" (-} ' )
. Eau douce: §5.8 mgd
Eau de mer: 55.8 mgd
Sddimenl d'eau douce: 284.74 mg/kg
Sédimen! marin: 287.7 mg/kg
- Sol: 22.5 mgikg
i " fD8-i0-1 METHMYL ISOBUTYL CETONE
PNEC ) b

Numéro de version 3 Révision: 26.09.2011

Aucune évaluation d'expesition de I'environnement 8 Ja substance n'a été présentée, par conséquent 'établissement de valeurs d'exposition

PNEC n'est pas nécessaire.

B8-17-8 alcool &thylique
~FREC ) Lol

_Eau douce: 096 mgd
Eau de mer: 0.79 mpd
Sédiment d'eau douce: 3.6 mo/kgow
: Sédimen! marin: 2.9 mg/kgaw
sol: 0.63 mg/kgdw
oral: 0.72 g/xg daliment

67-63-0 ISOPROPANOL / ALCOOL ISOPROFYLIQUE

PNEC . 1)

Eau douce: 140.9 mgd
Eau de mer. 140.8 mgd
Sedimant d'eau douce. 552 mghyg
Sediment manin; 552 mg/kg
Soi. 28mgkg

- Remarques supplémentaires:

- Contréles de l'exposition

Le prisant document s'appuie surfes listes en vigueur au moment de son élaboration.

Les mesures de controle appropriées pour un lisy de travall particulier dependent de fa fagon
dont le produit est utilisé ef du potentiel d'exposition.

Si Ies contrdles lechniques ef les modes opéraloires ne sont pas efficaces dans la prévention ou
Ie contrble oe l'exposition, las équipements de protections individuels, qui donnent des rdsultals
safistaisants, dolvent lre ulilises.

{suite page 9)
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Fage : w/1b

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version 3 Révision: 28.09.2011

Date d'impression : 28.09.2011
Nom du produit: SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

{suite de I3 page 8)

- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiéne: Respecter les mesures de sécurlté usuelles pour Fuliiisation de prodults chimiques.

- Protection respiratoire:

- Filtre recommandé pour une utilisation

momentanée:

* Protection des mains:

- Matériau des gants

* Temps de pénétration du matériau des ganls
* Protection des yeux:

* Protection du corps:

Tenir 4 Fécart des produits alimentaires, des beissons st de Ja nourriiure pour animaux.

Refirer iImmédiatement les vélemenis soulllés ou humechés.

Se laver les mains avent les pauses at en fin de travall.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les 8érosols.

Eviter fout contact avec les yeux ef avec la peau.

Favoriser la mise en place de mesures de protection colfectives par rapport aux mesures de
profection individuelfe.

Utitser un appareil de protectlon respirstoire si la ventilation est insuffisante.

En cag de risque d'exposition au dold des valeurs moyennes d'expasition, part obligatoire d'un
dquipement individuel de protection respiratoire.

Uthiser des appareils confOrmas & UNe ROMe BppToUVES.

Attention! Les filtres ont une durée d'ulilisation limitde.
Flitre combing adéquat psr exemple ABEK- P2

Gants de protection

Norme EN 374
Se référer aux informations sur les résistances chimiques de chaque gant et
mener un essai préalable pour délerminer si le gent est adapté aux conditions
dutilisations réelles.
Changer regulidrement les gants.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du faux de
permdabilité el de la dégradation,
Le choix de gants approprids ne dépend pas seufement du malériau, mais également d'autres
chitéres de qualité qui peuvent varier d'un fabricent & Mattre.
L'usage de gants an Lalex nature! n'est pas recommandsé.
Le lemnps de péndtration exact est & délerminer per le fabricant des gants de protection et &

respacior.

Luneltes de prolection herméliques

Vatements de travall protecteurs

' 9 Propriétes physiques et chimigues
Uinformations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| * Indications générales.
: Aspect. i
! | Forme: Liquide
i i Couleur: Incolare
.| - Odeur: Caraclénistique
| | - Seull olfaci. Information non disponible
valeur du pH: _ Non determing.
' Changement d'état
Paint de fusion: Non déterming.
| Poigt d'ép_yj!ition: 110C )
| _ponidecsr s@C _ il
' Inflammabilite (solide, gazeux): _Noon applicable. e
* Température d‘autp-inﬂgmmatl_on: 460C o . _
'  Tempereture de décomposition: Non diéterming. et P

- Auto-inflammation: __Le produlf ne Senflamme pas spontangment. |
s CangEndeapioe cIe Le produit mest pas explosit foutaois, des melanges expiosits vepeurair peuven! ss former. }

- Limites d'explosion; :
Inférieure: 1,1 Vol %
Supérieure: 7.0 Voi %

* Pression de vapeur az0tT: 6,7 hPa

- Densité 4 20C: 0,8438 g/lem*

- Solubilité dans/miscibifité avec
I'eau: _ ) B Pou soluble

- Coefficient de partage (n-octanolleau): Non détermins
* Teneur en solvants:

Solvans organiques:

160.0 % B .y
{suite page 10}
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Fiche de données de sécurite

Date dimpression : 28.09.2011
Nom du produit: SOL VANT TECHNIQUE I DfLUAN T DE NE TTOYA GE

- Autres informations

selon 1907/2006/CE, Article 31
Numéro de version 3 Rewsron 28 09 201 1

(suite de Ia page 9)

Pas d'aulras informations importanies disponibles.

0 Stabilité et réactivité

- Réactivité
- Stabilite chimique:

- Décomposition thesrmigue/eonditions & éviler:  Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- Condijtions & éviter

- Matiéres incompatibles:

- Produits de décomposition dangereux:

Eviter I'accumulation de charyes éfectrostatigues.

Chaleur / source ds chaleur

Oxygéne Sous pression ou oxygene liguide

Oxydes métaliofdiques {03, N204)

Acides oxydants ef sefs (HNO3 MnO4K...}

Halogénes: fiuor,chlore,brome,iode

Haloganures metalioldigues

La combustion Incompléte st ia thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques fels que
CO, CO2, hydrocarbures van'ées, aldehydes el des sujes.

11 Informations toxicologiques

- informations sur les effets toxicologiques

o IS, =

- Toxicité aigui:

- Valeurs LD/LCSD detennmanles pour la classif catlon

| 1330-20-7 xyféne
Oral LG B700 mg/g (rat)
Dermiqua : LD50 2000 mo/hg (rbf)
Inhalataire . LCH0 6350 mg/na (ral)
87-84-1 ACETONE
Orsl 'LDED ‘5800 mg/g {rat)
Dermique LDS0 ' 20000 mg/kg (rbl)

NOEC 48h 3400 MG/UTRE (%)

141.78-6 ACETATE D'ETHYLE

Oral ILDEOD >2000 mg/kg (RAT) ((valour de la titératurs))
Demique LD50 >2000 mg/ig {LAPINJ {fvafeur de la litterature})

#8214 ACETA TE DISOPROPYLE
Oral LDSG 8600 mghkgral)

T 100-#1-4 éthyfbenzéne T :
Oral = LD50 3500 mg/kg (ral}
Denmique LDS0 17800 mg/kg (rbt)

| 123804 ACETATE DE N-BUTYLE

Ol TTTTDB0 . »8800 mgrkg (RAT)
Dermique LDSO >5000 mg/kg (LAPIN)
Inhalatoire LCE0 >21,0 mg/m.? {RAT)
78-33-5 METHYLETHYLCETONE i

Oral ~ LDS0™ " S59000mg/dg mgAg (reb (BPLI non)

(Valeur de la littératurs)

Darmigeie  LD5S0 =2000mg/kg mg/kg (rbt) (BPL: non)

{Valeur de la Imeram

108-10-1 METHYL 1SOBUTYL CETONE

Oral  LDS0 ~ >200 el <5000 mg/kg (rat)

Psut étre nocif en cas d'ingeslion

Demique LD50 ">5000 mg/kg (rab)

Inhalatelre LC50 >10 ef <20, 4h mg/m3 (ral)

Nocif parinhalal‘fon
84-17.5 aicool éﬂlyﬂque —~

"Oral” T LDED 6200 - 15000 mg/kg (ral) (OECD401 equivalent)
Inhalatoire  LC50 >80 mg/m3 (ral) (OECD403 equivelent)
67-63-0 ISOPROPANOL / ALCOOL TEOPROPYLIQUE 3
Ofal 7 LDBR T 4570 (>3000) mgkg {rat) (BPL non}

(Valeur de Ia littéralure)

Dermique LDS50 13400 (> 2000) mg/g {rab) (BPL. non)

(Viseur de la littérature}
Inhalatoire 250 20 rg/ma3 (rat)
108-85-3 TOLUENE

Oral Lpso ‘8500 - 7500 mg/kg (ral)

Dermmique LDS0 8400 - 18000 mg/kg (rab)

inhataloire LCSO 12,5- 28,8 mg/n3 (RAT)
5320 mg/m3 (mus)

LC50 &.5mpd (96h) (POISSONS;

- Par voie cutanee:
* Par inhalation:

Nodif par contatt avec la peau.
Nocif par inhalation.

{suite page 11)
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date ol :mpressron 28.00. 2011 Numéro de version 3
Nom du pmdmr SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

: Effet primaire d'irritation:

» Corrosion cutanée / initation cutanée: Frovogue une iritation clilande.
' Lésions occulsires graves / imitation oceulaire  Effet dimitation

! - Sensibitisation:
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Pas d'effat sensibilisant connu.
* Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT):
- aprés une exposition unique: Peaul provoguer somnolence ou vertiges.
- Toxicité par aspiration: Pas d'effel.
- Effets CMR (cancérogéne, mutagéne et toxique pour la reproduction):
+ Cancérogénicité: Pas d'effel.
 Mutagénicité sur les cellules germinales: Pas d'effet.
- Toxigue pour |a reproduction: F'as d'e!fel

12 Informations écologiques

* Toxicité
- Toxicité aquatique: 7
67-64-1 ACETONE -
" CES0 (ecolopigie) 5700 mgd, 6k mgd (ALGUES] (Pseudokirchneriella subcapitata, Essai en statique)
‘ (valeur de ia littérature)
(100 mgd, 48h mgd (DAPHNIES) (Daphnia magma, Essai en statique)
{valeur de Ia littéralire)

LC50 (ecologique) >100 mgd, 96h mgd {(POISSONS) (Saimo gairdneri, essai en statique)
{vaigur de la littdrature) ) _
141750 ACETATED'ETHYLE i '

CES0 (acologigue) (stauque) >100mgA, 72h mgh (ALGUES) ~
Desmodesmus subspicatus (veleur de la lltdrature)

i”w 48h mgA (DAPHNIES)
i Daphnia magma (valeur de ia littérature)

LCS0 (ecologique) {statique) :>100mgH, 96h mgA (POISSONS) (OCDE Ligne directrice 203)
 Seimo gairdner (valeur de la littérature)

123-86-4 ACETATE DE N-BUTYLE

“TE50 (scologique) |62 mgd [POISSONS) (58]
78-93.3 METHVLETHYLCETONE -
" CE50ecologique) (statique) | >'lom'ngﬂ ‘Zjour mgd (ALGUES] (BPL: non)
smodesmus subspicalus
>100mgil' 48h mg/t [DAPHNIES) (BPL: non)
Daphnis magma
LCSO fecologiqus) (statique) |>100mg, 48h mg/A {POISSONS) (BPL: non)
Leuciscus ldus
" 1oit0-1 METHYL iSOBUTYL YL CETONE
LLsg’ >1om':igd mgA (ALGUES)
' >100mgA mgA (AACTERIES)
>100mgA mgA (DAPHNIES)
' >100mgAl mgA (POISSONS)
R e S — et
l CESD (scologique) i g:?’n&g: :'szn mgd (ALGUES) (Chicreila vuigans)
1
Sdenasuum capricomutum : ECS0, 72h; 12.9 gf - EC10; 0.44 g
Chiamydomonas eugamelos: EC50, 48h: 18 gf - NOEC: 7.9 g4
Aquatic algae saflwaler.

. Skeletonema costafum, NOEC (5 days): 3.24 gd.

© 12,9404, 48h mgd (DAPHNIES) (Daphnia magma}
! ' Daphnia magma; NOEC {reporoduction, 21 days): >10 mgd

| Cérfodsphnia dubia: EC50, 48h: 5.012g48; NOEC (mprowcﬂon. 10 days): 9.6 mgd

'Paraemonefes pugio NOEC {developmental, 10 days): 79

: !nvedebrates saltwater:
: Arternia salina: EC50, 24h: 23.9 gd (> 10g4)
;Arfemia salina nauplii: EC50, 48h: B57 mgd
LG50 (ecologigue) 1 13 gd, 96h mgd (POISSONS) (Salme gairdner)
EF'm"aupl':al'es prometas; 13.5, 14 2 and 15.391
67-83-0 ISOPROPANOL 7 ALCODL TSOPROPYIIGUE
CE50 (ecologique) (statigue) - >100mM 72h mg/ (ALGUES) (BPL: non)
cenedesmus subspicaius
‘ {vareur de la littérature)
i>700mgA, 45k mgA (DAPHNIES} (BPL: non)
. Daphnia magma
'(valeurde 1a littérature)
LC50 {ecologique) (statique) > 100mgA, 48h mg (POISSONS) (BPL: non)
1Leuciscus melanotus
{Valeur de ia littératuire]

Quick-FDS [17085-38706-23716-012421] - 2014-10-16 - 10:45:08

rage : 11/19

Révision: 28.08.2011

(suite de la page 10)

{suite page 12)
S e e PR
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Fiche de données de sécurité

Date d'impression : 28.09.2011

selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version 3 Révision: 28.09.2011

Nom du produit: SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

108-88-3 TOLUENE
CES0 (ecologigue)

- Persistance et dégradabilité
$23.88.4 ACETATE DE N-BUTVLE
Biodegradabilité 98 % (-)

' Facilement bicdegradable
108-10-1 METHYL ISOBUTYL CETONE
Biodegradabilité ) e
Facilement biotdgradable
84-17-5 alcool éthyligie )
Hiodegraciabititd” -
Facilement biodégradable

- Potentiel de bioaccurnulation

123-86-4 ACETATE DE N-BUTYLE
Log Pow| 1,81 (-)
i 84-17-5 alcool sihyilgue
Log Pow|-0,35 (-}
- Mobilité dans le sol
- Autres Indicatigns écologiques:
* Valeur DCO:
- Valeur DBOS:
- Indications générales:

- Résyltats des évaluations PBT et VPVE

-PET
- vPvB:
- Autres effets néfastes

- Méthodes de traitement des déchets
I Recommandation:

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation:

- Nom d'expédition des Nations unies
" ADR

- IMDG, IATA

- Classe(s} de danger pour le transport

- ADR

g

: Classe
- Etiquette

- IMDG, IATA

- Class

|3, 78mgd (48h) mpd (DAPHNIES]

14 informations relatives au trensport

(suite de Ja page 11)
|

- Comportement dans les compartiments de 'environnement:

Insoluble, le progult s'étale & Je surface de I'sau
Compte tenu de ses caracténstiques physico-chfquues. fe progiit est peu _mab_i{s dans le sol

Pas d'autres informations imporantes disponibles.

tnformation non disponible

Information non disponible

Ne pas laisser pénétrer dens ia nappe phréalique, les eaux ou les canalisalions.
Danger pour leau potable dds fuile dune petite quanlité dans le sous-sol.

Information non disponibile
Information non disponible
Pas g'autres informalions importantes disponibles.

13 Considérations relatives a I'élimination

Ne dloit pas éitre évacué avec les ordures ménagéres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Dolt faive Fobjet d'un trallement spécial conformsment aux prescripions légales.

Pour la manipulation des déchels, prendre les précautions définies au chapitres 7 et 8.
Réutilisation ou recyclage lorsque c'ast possible, sinon incinération selon les mdthodes
recommandgées dslimination.

Les emballages ne pouvani pas dlre nettayés doiven! étre évacués de la méme maniére que le
produit,

Ne pas décauper, perforer ou souder sur ou 8 proximitd des emballage vides.

Les emballages vides psuvent conlenir des résidus dangereux.

Ne pas relirer I'éliquette de Femballage tant qu'il n'est pas netlaye.

Ne pas traiter 'emballage vide comyne un déchsts ménager.

Ne pas incinérer un embaliage fermé.

UN1993

1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vepeur 8 50 T inférigure ou égale |
& 110 kPa) (ACETONE, ACETATE DETHYLE)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.5. {ACETONE, ETHYL ACETATE]}

3 (F1) Liguides inflammables.
3

3 Flammabie liquids. .
{suite page 13)
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Fage : 13/15

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 28.09.2011 Numéro de version 3 Reévision: 28.09.2011

‘Nom du produit: SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

_faute dela page 12)

* Label = '_3 : - 3
* Groupe d'emballage
| -ADR.IMDG, 1ATA _ " - i
i - Précautions particuliéres & prendre par I'utilisateur Attention: Liquidss inflammables.
| * Indice Kemler: 33
. -No EMS: F-E:Si. '-"i

- Transport en vrac conformément & Fannexe Il de la

convention Marpof 73/78 et ay recueil IBC Non applicable. o
[ - Indications complémentaires de transport;
i -ADR !
+ Quantités limitées (LQ) 1w
- Catégorie de transport 2
* Code de restriction en Wnnels T SR~ S - SRy
- "Réglement type” de 'ONU: UN1893, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur & 50 C Inférieuire oul |

_Egale & 110 kPa) (AQETDNE ACETATE D THYLE) 3 I

ekl aadd — s N

- Réglementations/légisiation particuliéres 4 la substance ou av mélange en matiére de sécurité, de santé ef

d'environnement
- Marquage selon les directives CEE: voir chapitre 2
: ldentification particuliére de certaines
préparations: I est nécessaire d'avolr des informations déleillées sur les conditions dulilisation dans certaines

activités et dans certaines installations pour déterminer si le produit (ou ses composants} dait
&ire considéné comme Composé Organique Volatil (COV) au sens de la Directive 1999/13/CE.

- Classification selon la directive 75/324/CEE:  Non concemd

« Indications sur les restrictions de travail: Respectar les réglementations nationales applicables (ICPE, Code du travall, Maiedies
professionnelles...)

- Substances exirémement préoccupantes

{SVHC) selon REACH, article 57 Néent
- Evaiuation de Ia sécurité chimique: Une dvaluation de la sécurité chimique n'a pas élé réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur 'état actuel de nos connaissances, mals he constituent pes une garantie quent aux proprigtés du produit et ne donnent
pas fieu 8 un rappor juridique contractuel

Pour la France, en cas dintoxication,appelez le Canire Anlipoison(de préférence de volre région)ou le SAMU (18)

Angers: 024148 21 21 - Bordeaux: 05 58 86 40 80

Lije: 0825812822 - Lyom 04721169 11

Marseilie: 04 91 75 2525 - Nancy: 038332 36 36

Paris: 0140 05 48 45 - Rennes: 02 59 59 22 22

Strashourg:03 58 37 37 37 - Toulouse: 05 61 77 74 47

: Texte intégrale des phrases R, 5, Het P
utilisées dans le document: H225 Liguide et vapeurs tras inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Paut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voles respiratolres.
H312 Nocif par contaci culand.
H315 Provoque une irtation cutanéde.
H318 Provogue ung sévére imitation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut imiter les volos nespiratoires,
H336 Paut provogquer somnolence ou vertiges.
H361d  Susceplible de nuire au fostus.
H373 Risque présumé deffets graves pour les organes 4 la suite oexpositions répéléss ou

d'une exposition prplopgee.
R0 Inflammable.
R11 Facilemant inflamimabile.

R20 NocH par inhalation.
R26/21  Nocif par inhalalion et par contact avec la peau.
R38 Imitant pour les yetix.
R36/37  Imitant pour les yeux et les voigs respiraloires.
R36/37/38 Iritant pour les yeux, les voles respiratolres et la peatt.
R38 Imitant pour la peau.
R4g/20  Nocif: isgue d'effels graves pour la Santé en cas d'exposilion prolongée par
inhalation.
RE3 Risque possible pendant Ia grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R&6S Nocif: peut provogquer une alteinte des pournons en cas dingestion.
RB8 L'exposition répétde peut provogquer desséchement ou gerpures de la pest.
R&7 L'inhalation de vapeurs peul provoquer somnolence et vertiges.
Acronymes et abréviations: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dengereuses par Roite
RID: Réglement international concernant fe transport des marchandises dangereuses par
chemin de for
IMDG: internstional Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(suite page 14)
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Hage | 14/1%

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Articie 31

Date d'impression : 28.09.2011 Numéro de version 3

Nom du produit: SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

Révision: 28.09.2071

(suile de |a page 13)
ICAD: Intsrnational Chvit Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labetiing of Chemicals
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Pradicted No-Effect Concenlration (REACH)
LCEO; Lethal concentration, 50 percent
LDS0; Lethel dose, 50 percent
« Données modifiées par rapport & la version
précédente
(suite page 15)
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Fage : T59/15
Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 28.09.2011 Numéro de version 3 Révision: 28.09.2011
Nom du produit: SOLVANT TECHNIQUE / DILUANT DE NETTOYAGE

 (suite de la page 14)

Annexe: Scénario dexposition

- Désignation bréve du scénario d'exposition Non disponibie
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