
concemé§ (SDAGT lnire Bretagne?.O16-2021, Plon Local d'Urbanisme de lacommune de Deols,

Schéma Régional de Cohércnce Écologique de ta région Centre Val de Loire, PREDDz de h région

Centre Val de l.oire).

33. Analyse der eouditions de remire en état du rite

Les mesnes proposées par I'exploitant dans le cadre du réaménagement du site après cessation

d'activité sont adéquates et compatibles avec unu§age industricl futur.

3.4. Étude dcr dangers

L'analysc dcs dangers est en relation avec I'importance des risques engendrés par I'installation,
compte tenu de son environnement et de luvulnÉrabilité des intérêu-

üincendie généralisé des sabines de peinture no2, 3 st 4 et I'incendie généralisé des stocks de

pcinture et de diluants sont les scênarii d'accident retcnus dans l'étude de dangers. La probabilité

retenue pour I'incendie gÉnéralisé des cabines de peinture varie de 83 à D3 en fonction dc la
prÉsence ou de l'absence du personnel et de [a mise en place de la détestion incendie. La probabilité
pt"oor pour un incendie généralisé des stocks dc peinture et de diluants est D3. Cette étude,

conformÈment à la réglementation en vigueur, explicite conectemert la probabililé, la cinétique,

I'intensité des cffets et la gravité des conséquences de cet rccident potentiel.

Par ailleurs, les effets de ces accidents sont modélisés selon des outils adaptés. Ainsi, au regnrd des

résultats figurant dans te dossier, les zones d'effets relatives aroc efflets létaux n'atteignent aucun

bâtimcnt oicupé par dcs üers, mais impactent une partie du tarmac de I'aeroport et un tronçon de la

rue Blériot. Gs zones sont uniqucment utilisécs ct cxploitées par la société.{TE (rue sans issue

desservant uniquement l'enffeprise). Afin de pérenniser ceüe situation, la société ATE s'engage à

faire établir dei conventions de restriction des usages avec respectivement la mairie dc Déols pour

la ruc Blériot et I'exploitant de l'aéroport pour le tarmac, ce qui cst pertinent.

[æs zones d'effets relatives aux effets inéversibles ds probabilité varisnt de Br à Dr atteignent le

tarmnc et la rue Blériot (zones uniquement utilisées par la sociétéATE) et le bâtiment voisin no770.

Iæ seuil des effets dominos n'est toutefois pas atteint pour ce bâtiment et après prise en compte de

la résistance dc sa façade dans la modélisatioq la zone d'effet relative atx effets in{versiblac e,st

diminuée.

L'autorité environnementâle recommande néanmoins :

- la mise en place d'une détcction incendie dans les cabifles n"2, 3 et 4 afin de diminuer la

probabitité du phénomène dangereux et de conserver une probabitité réduite à D''
la mile en plaee d'une procédure de gestion des situotions d'uqgenccs spécifiqucs afïn

d'infonuer lcs entrepriscs impactées par les zones d'effets en c8§ d'accidents.

- qu'enfïq l'existence de risques technologiques devra êtrre utilement integré dans le

document de planilîcation de la collectivité alïn de fÏxer des règles dtrrbanisation adaptées sur les

terrains impactés par les zones d'effets.

3.5. Étudc dcs risquer srnitalrcs

L'étude d'impact comporte un volet sanitaire bien identifié qui est jugé pertinent. Læs substances

retenues pmviennent des rejets canalisés émis dans l'atmosphère par les activités dc peinture dans la

mesure où les produils sont particulièrempnt volatils.
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