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Dans ce cadre, I’exploitant a mis en place les dispositions suivantes pour réduire ou supprimer
les risques de pollution :

- un clapet anti-retour est installé afin de protéger le réseau public d’adduction d’eau potable,
- les stockages des liquides poltuants sont placés en rétention,

- des granulés et chiffons absorbants sont prévus en cas de renversement lors de 1’utilisation
des produits liquides polluants.

En complément de ces dispositions, une attention toute particuliére devra étre portée :

- lors du ravitaillement en fuel des véhicules utilisés (engins tractant les avions) puisque
celui-ci s’effectue sur place par I’intermédiaire du camion-citerne de 1’aéroport,

- lors de la livraison des produits de peinture et diluant,

- pendant les périodes d’entretien de I’établissement (3 semaines/an) au moyen d’un
laveur & haute pression,

- sur I'étanchéité des dispositifs de rétention des stockages de produit polluant qui devra
étre contrdlée réguliérement.

Enfin, sur la zone aéroportuaire, il convient de s’assurer que les moyens prévus pour contenir
ou traiter le déversement accidentel de grandes quantités de liquides (rupture de réservoir d’un
avion, effluents d’extinction d’incendie, ...) en provenance de 1’établissement sont existants
afin d’éviter tout risque de pollution du milieu naturel,

Impact sonore sur Penvironnement :

Selon les €léments décrits dans le présent dossier, I’impact sonore engendré par les activités de
I’établissement respecte les émergences réglementaires fixées par I'arrété du 23 janvier 1997
relatif & la limitation du bruit dans I’environnement par les ICPE.

Effets des activités sur la santé des populations :

Parmi les substances en présence, susceptibles d’étre dispersées dans I’environnement, seules
celles émises par les activités de préparation et de peinture des avions sont retenues dans la
mesure ol les produits utilisés sont particuliérement volatils.

Le choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) des substances émises dans
I’atmospheére a été dressé selon la hiérarchisation entre les différents organismes de référence
propos¢e par la circulaire de la Direction générale de la santé du 30 mai 2006.

A T’issue de cet inventaire, il apparait que les émissions atmosphériques sont principalement
composées de COV (Composé Organique Volatil) et dont majoritairement pour 1’année
2014 (prés de 50 % du flux global de COV rejeté) : I’acétate de n-butyle et 1’alcool
bensylique.

La modélisation de la dispersion atmosphérique vers la population exposée (estimée
inférieure & une centaine de personnes : entreprises de la zone aéroportuaire, logements de
fonction, Hotels, ...) conduit & des quotients de dangers aux tejets de COV inférieurs 3 1
(VTR retenue pour 1’acétate n-butyle : 400 pg/m3).
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