
imposées par la rÉglementation au vu des résultats de l'évaluation des risques sanitaires et de la
mise en oeuvrs des mcillcures techniques disponibles snn le site.

Iæs résultats dcs rejets atmosphériques au niveau dcs générateurs no7 et 9 sont conformes à la
réglementation en vigueur à l'excçtion de Ia vitcsse d'éjection pour le générateur n"9. L'exploitant
s'engage à respecter la vitesse d'éjection impode par la réglementation en réduisant lc conduit de

sortie de lacheminée.

Le dossier quantilie et jtutifie de manière adaptée I'augmentation de l'ordre de 42Yo des émissions

de composés organiques volatils suite à l'exploitation des deux nouvelles cabines de peinture À
partir de 201.4 en se basant sur la consommation globale de composés organiques vslatils,

Le dossier présente également de manière probante I'augmortation des émissions liées aux
génératreurs d'air chaud (dioxyde d'aznle, dio>ryde dc soufre, dioxyde de cubone, composes

orgauiques volatils).

Ces éléments démonbent que I'augmentation dcs rcjcts a été compensée par la diminution de

I'ensemble des rejets de combustion obtenue grâce à la réduetion de la consommation de gaz

naturel due à l'isolation de toutes les cabines de peinture en 201I et 2013.

Iæ dossier comporte une étude de dispersion des rejets atmosphériques en composés organiques

volatils réalisée selon une méthodologie reconnue prenant notnmment Ên compte les propriétés des

souroes d'émissions et les données méteorologiques locales. Elle permet de cibler les zones les plus

impactées par les rejcts dc composés organiques volatiles du projet. Ia zone de retombée maximale

en tennes de concentration se situc à moins ds 200 m à I'est et 100 m au nord du site au sein du

tarmac de I'aémport, 100 m À l'ouest au niveau de la RD920.

L'étude aurait mérité de mieux jusüIier I'absence d'efrets cumulatifs du projet Par rapport à l8
qualité.de l'air autour du site.

Les efbts du projel sur la gualité de lhir sont, ru linal, conectement pris en cornpte et étudiés par lc
dossier.

i,7,3, Mesuret prîses par k pétitlonnaire pour prëscruæ l'envbonnemenl da slle

Lcs mesurcs priscs pour diminucr lcs effels relatifs aux rejets atmosphériques des installations sont

conrctemert présentées dans le dossier.

AIin de limiter les rejots en composés organiques volatils, les peintures utilisées sont à haut extrait

seg elles ont une teneur moyenne en solvant de 36 Vo.I*s cabinas de pcinture sont équipées de

filhes spécifiques permettant de rptenir les pigments des peintures et l'applicaüon se fait
exclusivement à I'aide de pistolets électrostaüques ce qui favorise l'attraction des aérosols sur la
surface à peindre.

Iæs équipernents de combustion fonctionnent au gaz naturel, et un entretien régulier de ces

équipcments limite la consommation de gaz et la formation de monoryde de carbone.

Le dossier précise également que I'exploitant met cn Guvre les meilleures tcchniques disponibles au

niveau du revêtement de peinture sur avion.

Cepenrlant, le dossier aurait pu utilement proposer la mise en place de conEôles plus réguliers sur
lesrejcts atnrosphériques de oes installations et des mesures spécifiques sn cas de pic de polluüon.

L'orploitant devra se conformer aux fréquences d'analyses imposées par la reglementaüon

Les mesures prévues pour la réduction des impacts sur la qualité de l'air sonl globalement

conectement décrites, adaptées à la sensibilité du milieu et proportionnées aux enjeux.

3.2. Articulation du projet rvee les planr et progrrmnes concet[és

Le dossier déposé presente de manièrc satisfaismte les éléments permettant d'apprécier la
compaübilité avec I'affectaüon des sols et son articulation avec les plans, schémas et programrnes

A,B


