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PRESENTATION DES SOCIETES

Les sociétés S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOREAU ET S.A.R.L. GABILLON ont choisi
d'exploiter ensemble une carriere de calcaire qui répondra a leurs besoins communs et
respectifs.

Cechoix permettra égalementauxsociétés de faire face a l'investissement conséquent
que requierent l'ouverture et I'exploitation d'une carriére de calcaire.

 La société MOREAU, pétitionnaire de la présente demande, est quant a elle
implantée a BOURGUEIL, dans I'Indre et Loire. Outre l'activité de transport, elle est une
entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et d'assainissement et assure la
commercialisation de divers matériaux (ardoise, granulats, pouzzolane...). Depuis 2015,
elle a ajouté a ses activités historiques celle d'exploitant de carriere en achetant une
exploitation de sables de terrasse a BOURGEUIL.

Afin de répondre au mieux aux marchés et afin de compléter son offre, la société
souhaite joindre I'exploitation de calcaire a son panel d'activités.

e Lasociété GABILLON, future co-exploitante, implantée a INGRANDES, exerce une
activité de travaux de terrassement publics et privés qui ne cesse de s'accroitre notamment
avec l'ajout d'une activité d'enrobage a chaud. Elle connait des besoins croissants en
granulats de qualité, granulats dont I'origine est parfois éloignée de la zone d'intervention
de la société, ce qui engendre des colts de transport non négligeables, rendant parfois la
société moins concurrentielle
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Zone sollicitée en ouverture de
carriere (rubrique 2510.1 de la
nomenclature des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux
(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de 'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises a
enregistrement

Accés créé pour I'évacuation des
produits

Source de la carte IGN : Géoportalil




PRESENTATION DU PROJET

Les sociétés S.A.R.L. GABILLON ET S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOREAU ont recherché
un gisementsusceptible de répondre a leurs attentes. La premiére étape a été de déterminer
I'emplacement du futur site d'exploitation dans le secteur proche d'Ingrandes.

L'un des premiers objectifs du projet présenté dans le dossier est en effet de contribuer
a répondre a des besoins locaux importants et a garantir un approvisionnement durable
des territoires.

Aprés moult sondages, les sociétés ont identifié un site dans le secteur de POULIGNY
SAINT PIERRE, commune qui repose sur une plate-forme carbonatée du Jurassique qui
comporte plusieurs qualités de calcaire.

Sur ce site était accessible, sous une faible découverte, un calcaire de qualité
attendue, présentant une épaisseur économiquement intéressante et une accessibilité
aisée.

Les sondages et analyses réalisés dans le cadre de I'évaluation des caractéristiques
du gisement présent sur le site ont ainsi permis de définir que la formation exploitée
(calcaire - j5e -) permettra de fournir aprés traitement 6 principaux types de produits : du
0/80, 0/31,5, 6/10, 10/14, 0/14 et de I'enrochement.

La granulométrie et les caractéristiques physiques des matériaux en feront une
ressource parfaitement adaptée pour les besoins des deux sociétés.

Ces divers critéres ont abouti au présent projet d'ouverture d'une carriére de calcaire
(rubrique 2510.1 de lanomenclature des ICPE) sur le territoire de la commune de POULIGNY
SAINT PIERRE, aux lieux-dits "Pieéces des Bournais" et "Les Malgames".

L'emprise sollicitée couvre une superficie de 170 864 m2, répartie sur les parcelles
/M n° 49 a 51, 53 a 56 et 81, et inclut I'emprise d'un chemin rural que la commune a
choisi de déclasser.

Sur la parcelle ZM n° 49, une aire de traitement et de transit occupera une superficie
de 27 000 m?2.

Cette aire accueillera :

= Une unité mobile de traitement des granulats (concassage-criblage) dont la
puissance totale des moteurs atteindra 333 kW. Cette activité, ressortissante de
la rubrique 2515.1.b, est soumise a enregistrement.

= [ e stockage des divers produits. Compte tenu de la superficie de 27 000 m?2, l'aire
de transit est répertoriée en rubrique 2517.2 de la nomenclature des ICPE et est
€galement soumise a enregistrement.

Ce site offrira ainsi la possibilité aux sociétés S.A.R.L. GABILLON ET S.A.R.L.
ETABLISSEMENTS MOREAU d'étendre leurs activités respectives dans un nouveau secteur
économique dont leurs sociétés dépendent, a savoir la production et la fourniture de
granulats, avec des matériaux qui seront valorisés au sein d'une installation adaptée et
qui pourront aisément répondre a leurs besoins et aux attentes de la clientéle.

Aussi, en application du titre 1er du livre V du code de I'environnement, ce document
constitue le dossier de demande d'autorisation concernant :

= ['ouverture d'une carriere de -calcaire, installation classée sous la rubrique
n® 2510.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement - ICPE -,

incluant :

= Ja mise en place d'une unité de concassage-criblage appartenant a la rubrique
n° 2515.1.b,

» Ja mise en place d'une aire de transit de produits minéraux (rubrique 2517.2),
ces deux activités étant soumises a enregistrement.
Ce projet offre de nombreux avantages :

B [ ESSOCIETESS.A.R.L. GABILLONETS.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOREAU pourront
répondre a une demande en granulats de qualité sur un secteur géographique
plus étendu.

B Encréant une nouvelle activité dans ce secteur, c'est tout un équilibre économique
qui sera créé, directement par I'emploi des sous-traitants locaux, mais également
indirectement avec la faible distance par rapport aux centres de consommations
qui permet de ne pas grever le colt des matériaux par une distance de transport
trop élevée.

B [ e gisement est assez conséquent pour permettre son exploitation sur une durée
de 30 ans, a une production moyenne de 100 000 t/an (avec une production
maximale de 120 000t/an), ce qui permet aux sociétés une durée d'investissement
viable.

B Au niveau environnemental, la zone qui sera extraite est peu sensible sur le plan
faunistique et floristique (cultures majoritaires).

B [es diverses études conduites lors de ['établissement de la présente demande
d'autorisation ont démontré I'absence de nuisances notables envers le voisinage

du fait de l'isolement relatif du site.
Page 7



CARACTERISTIQUES DU PROJET

OUVERTURE D'UNE CARRIERE DE CALCAIRE SOUMISE A AUTORISATION

(RUBRIQUE 2510.1)

Pétitionnaire

Co-exploitant

Commune concernée
Lieux-dits

Superficie sollicitée en carriére
Superficie exploitable
Gisement concerné

Epaisseur moyenne exploitable
Epaisseur moyenne de découverte

Production maximale sollicitée
Production moyenne prévue
Durée sollicitée

Remise en état

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MOREAU
S.A.R.L. GABILLON

POULIGNY SAINT PIERRE

"Piece des Bournais" et "Les Malgammes"
170 864 m?2

100 000 m?2

Calcaire -formation notée J5e sur la carte
géologique de LE BLANC -

13 m

= (0,10 m de terres arables
= 0,50 m de stériles argilo-calcaires

120 000 t/an
100 000 t/an
30 ans

= AIRE DES INSTALLATIONS : régalage de la
découverte et retour a l'agriculture

= CARRIERE : Talutage des fronts, remblayage
partiel sur 2 m du fond de fouille et régalage
de la découverte. Retour a l'agriculture

MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE TRAITEMENT

(CONCASSAGE-CRIBLAGE) SOUMISE A ENREGISTREMENT (RUBRIQUE 2515.1.B)

DONNEES TOPOGRAPHIQUES

D’APRES LE PLAN D’ENSEMBLE REALISE PAR TOPOPLUS
Données exprimées en m NGF

POSITION DU SITE

Coordonnées Lambert (centre du site) X:500818 et Y : 2190742

COTE DES TERRAINS A EXTRAIRE

Point le plus haut 112,46 m (angle sud-sud-est)

Point le plus bas 101,85 m (bordure nord-nord-ouest)

COTE DU CARREAU

Cote minimale : 93 m

COTES DE LA NAPPE

Le niveau des plus hautes eaux a été
estimé par le bureau d’études HYGEO a
90 m NGF.

Cote piézométrique

COTES EN FIN DE REMISE EN ETAT

Cotes finales : = AJRE DE TRAITEMENT ET DE TRANSIT :
Retour aux cotes initiales

= ZONE AGRICOLE : 97,60 m en
moyenne

COTE D'IMPLANTATION DE LUNITE DE TRAITEMENT

102 m

Parcelles
Puissance totale des machines

Section ZM n° 49 pour partie (pp)
333 kW

HAUTEUR DE LUNITE DE TRAITEMENT et DES STOCKS

Composition = Un concasseur mobile EXTEC
= Un crible mobile
MISE EN PLACE D'UNE AIRE DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX
SOUMISE A ENREGISTREMENT (RUBRIQUE 2517.2)
Parcelles : Section ZM n° 49 pour partie (pp)
Superficie 27 000 m2

Installation de concassage-criblage : 4m

Hauteur des stocks . 6m




TABLEAU RECAPITULATIF DES PARCELLES CONCERNEES

COMMUNE DE POULIGNY SAINT PIERRE
LIEUX-DITS : "Les Malgammes" et "Piece des Bournais"

= EMPRISE SOLLICITEE : 170 864 m?
= Superficie exploitable : 100 000 m2

Parcelles SUBEEE pr)szrcellalre N | Nom des propriétaires
SECTION ZM
49 34 870
50 37 561
o1 9042
>0 19 0% S.A.R.L. GABILLON et
AR.L. e
o4 8 907 Ets MOREAU
99 15 460
56 12 538
81 880
chemin rural 2000
Superficie sollicitée en m? 170 864




B PLAN PARCEL

Etabli a la date de réalisation du dossier
(4€M€ trimestre 2015)

Limite de la zone sollicitée en
ouverture de carriere
(rubrique 2510.1 des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux
(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de I'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises a
enregistrement

— —| Limite de parcelle

& Numéro des parcelles sollicitées

® Constructions

Ce plan a été établi a partir du plan des
abords réalisé par TOPOPLUS.

Pour plus de clarté, seuls les numéros
om 60 m 120 m des parcelles sollicitées ont été reportés.

I I I I I Y




CONTEXTE ECONON"QUE ET POLITIQUE W Au niveau national, la production de granulats a 349 millions de tonnes en
2014 soit une baisse de -4,4% par rapport a 2013.

EVOLUTION DE LA PRODUCTION NATIONALE
Source : UNPG

Evolution de la production
446

430 LEY

416 415
401 400

Les granulats sont de petits morceaux de roche destinés a réaliser des ouvrages de 403 | 4N

travaux publics, de génie civil et de batiment, d’une taille inférieure a 125 mm.

- )
C’est, aprés I’eau, le produit naturel le plus consommeé, avec pres de 30 kg par jour en .m i o i | . .' 376
moyenne et par habitant. Les besoins en granulats correspondent en effet a une nécessité 357
économique. 348
Utilisation des granulats
352 millions de tonnes (production et importations)

Par nature d'ouvrages Par nature d'emplois 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Batime : :
Bétons hydrabljques
21% 32 %

B (112 Mt) :
Génie civil et VRD® Antras emgiill 5 Structure de la production par substance

m o M-
(279 Mt) (240 M1) 55
R T EE T

45% -

e . g —— (- M
== Roches meubles en % == Roches massives en % - e —

35% —

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Travaux routiers et ferroviaires,
VRD®, endiguement et autres
usages pour infrastructures
58 %

(204 Mt)

*Voiries et réseaux divers
Source : UNICEM et UNPG Page 11




En Région CENTRE-VAL DE LOIRE, la production de granulats a atteint
un total de 12,2 millions de tonnes de granulats en 2014 (dont 5,1 millions de tonnes
de roches meubles et 7,1 millions de tonnes de granulats issus de roches massive et du
recyclage) et marque elle aussi une baisse (-7,6%).

Source : UNICEM et UNPG
Production de granulats naturels en région Centre-Val de Loire

Répartition départementale de la production en 2013

Slluwd d cti
uvions -ES Calcaires Eruptifs Production
terrasses Totale
047 L1 1,80 14

Alluvions des
lits majeurs

[en millions
dié tonmned)

Cher 0,43 0,36 0,54

Eure-et-Loir 0,18 0,41 2,45 3,08 4.5
0,22 0,06 0,61 13 - 2,20 17.5

Indre-et-Loire 0,49 0,34 0.25 = 0,07 1,17 g

Loir-et-Cher 0,47 0,25 0,91 - 0,11 1,76 14

Loiret 1 09 0,66 . 0 261 21

Total région 2,86 2,34 5,47 1,77 0,18 12,64 100

1/4 de la production de granulats dans le département de I'Eure-et-Loir

Répartition de la production régionale (12,6Mt)
par type de granulats

\

La majorité des granulats provient de

Autres : 1% roches massives

Alluvions des
lits majeurs :
23%

Eruptifs ;
14%

En région Centre-\fal de Loire, en 2013,
57% des granulats extraits sont issus

de roches massives d'origine calcaire
ou eruptive et 43% proviennent de
roches meubles, majoritairement
d'origine alluvionnaire (alluvionnaire
des lits majeurs et alluvionnaires des

terrasses).

luvions des
terrasses :
19%

Source : DREAL CENTRE — observatoire régional des matériaux -

La région compte 212 carrieres. En 2013, 12 d’entre elles (6,66 %) n’ont pas
déclaré de production parce qu’elles n’ont pas fait I'objet d’extraction en raison, soit d’'une
autorisation d’exploiter récente, soit d’'une remise en état en cours avant une cessation
définitive ou une interruption d’activité.

Source : site de la DREAL

Le département de ['Indre affiche en 2014 une production globale de
2 millions de tonnes, accusant un recul par rapport a 2013 de -9,1%. La quantité de
granulats d'origine calcaire - gisement du site - était de 61 kt et représentait 28% de la
production départementale majoritairement issue des roches éruptives.

Le diagramme ci-aprés, extrait du site Internet de la DREAL CENTRE - observatoire
régional des matériaux -, illustre la répartition de la production des granulats dans ce
département.

FIOOUCTION M8 EFanuians nanures
Repariition de e prodection de grenvlsts per dégariemeni of par (ype de granulety

J‘\,
1 U G;-r
,‘,-

Eure-et-Loir (28) :
3,1mMt

Loilret (45) - 2.6 Mt

Lolr-et-Cher (41)
1,B Mt

Indre-et-Lolre (37) :
1,2 Mt

R s e e Cher (18) : 1,8 Mt
. vesioesesIndre (36) 1 2,2 MR

[ Caleaien

-_ Fauptts

[ P s———

Le bilan annuel 2014 réalisé par la cellule économique régionale du batiment et des
travaux publics du Centre-Val de Loire décrit la production de I'Indre.

L'Indre fait partie des départements qui consomment quasiment toute leur production
(89%).

Ce département s'inscrit dans des flux inter-régionaux avec le Limousin en ce qui
concerne l'import de granulats de roches massives (72 000 t) et l'export de granulats de
roches meubles (29 800 1).

Au niveau des flux inter-départementaux en région Centre-Val de Loire, dans le cas
de I'Indre, les exportations concernent majoritairement des granulats de roches massives
provenant du sud du département, alors que les importations concernent principalement

des granulats de roches meubles provenant du Cher.
Page 12



AUTRES PROJETS CONNUS

L'article R 122-5 du code de I'’environnement, modifié par le décret n® 2011-2019
du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d’impact, requiert que I'étude
d’'impact prenne en compte les autres projets connus dans le secteur du présent dossier
afin d’étudier les effets cumulés.

Aucun projet connu susceptible d'avoir des effets cumulés avec le projet n'est répertorié
dans un rayon de 3 km.







PRESENTATION DU SITE

Le site étudié est situé au nord de la commune de POULIGNY SAINT PIERRE, a
proximité de la limite avec la commune de LUREUIL.

La zone sollicitée en autorisation porte sur une superficie de 17 ha.
Entourée a l'ouest et au nord d'espaces boisés, elle occupe un espace agricole.

La topographie générale du site montre une variation d'une dizaine de métres, avec
une pente orientée globalement ouest / est (en direction de la vallée de I'affluent du Suin),
les cotes variant de 112 m a 102 m NGF.

L'acces a la zone étudiée se fait directement depuis la R.D. 975.

Etabli a la date de réalisation du dossier Commune de
(257 trimestre 2016) POULIGNY. SAINT-PIERRE

Limite de la zone sollicitée en
ouverture de carriére
(rubrique 2510.1 des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux f Prairie
soumise a enregistrement

(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de l'unité de concassage-criblage
soumise a enregistrement

(rubrique 2515.1.b)
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PRESENTATION DE LEXPLOITATION

L'exploitation de la carriere sera réalisée a ciel ouvert, a sec, a l'aide d’engins de
terrassement, selon le déroulement opérationnel suivant :

= |e décapage, qui consiste a retirer les matériaux de découverte (terres et stériles),

= |'extraction du matériau, réalisée a la pelle hydraulique en un seul front, sans
recours aux tirs de mines, suivie de I'évacuation vers l'unité de traitement par
tombereaux,

* Ja remise en état, qui consiste en un retour a la vocation agricole de l'aire de
traitement et de la zone extraite.

1. LE PHASAGE DE LEXPLOITATION DE CARRIERE

La zone exploitable, d’une superficie totale de 100 000 m?2, sera extraite, compte
tenu du gisement disponible, en 30 ans.

Ainsi, le projet comporte six tranches, correspondant chacune a une période de
5 années, période de référence pour le calcul d'évaluation des garanties financiéres.

L'exploitation débuteraau nord et progressera vers le sud entranches perpendiculaires
alaR.D. 975.

Chaque phase a été définie de maniére a correspondre a un volume moyen de
217 000 ms.

W PLAN DE PHASAGE

Etabli a la date de réalisation du dossier o5

des eaux de ruissellement W= =

102

(48 trimestre 2015) b . B
Bassins de récupération ]

Limite de la zone sollicitée en
ouverture de carriére
(rubrique 2510.1 des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux

I:I (rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de l'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises a
enregistrement

E Limite la zone exploitable

I:I Emplacement des merlons périphériques

Numéro des phases d'extraction
quinquennales

EI Sens de progression de I'exploitation

EI Limite de parcelle

Cote en m NGF

EI Courbe de niveau

Cote du futur carreau en m NGF
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Ce plan a été établi a partir du plan des
abords réalisé par TOPOPLUS.
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P Fossé a créer pour
96 reprendre le passage

M Pendant les travauy, le site sera entieérement sécurisé,
busé sous la R.D. 975
0N par la présence de merlons périphériques et de tout autre

dispositif équivalent.
Commune de

POULIGNY SAINT PIERRE De méme, l'aire de traitement et de transit sera

entierement cléturée par I'édification d'un merlon ou tout
autre dispositif.

Une barriere fermera l'acces du site.




2. LES FLUX DE MATERIAUX

Sur le site de la carriére, les flux de matériaux seront de trois sortes :
- celui du tout-venant vers I'aire de traitement,

- celui des granulats, que ce soit ceux issus de la carriere ou ceux amenés en
double fret depuis le dépot de la société MOREAU, vers les divers chantiers,

- celui des remblais inertes pour le remblayage partiel du site.

La circulation s’effectuera en semaine (du lundi au vendredi), hors jours fériés et
hors périodes de congés annuels de I'exploitation ; soit un nombre annuel représentant
en moyenne 250 jours ouvrables par an.

2.1 EVACUATION DU TOUT-VENANT

Le tout-venant sera ramené vers I'unité de traitement par tombereau.

2.2 CIRCULATION DES REMBLAIS EXTERNES

Le projet comporte le remblayage partiel de la fouille grace a I'apport de remblais
d’origine externe au site (10 000 m?/an).

Ces derniers seront des déchets inertes issus d’activité du batiment et travaux
publics (BTP).

Leur liste est celle de 'annexe 1 de l'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, a laquelle ont été retirés les
mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron.

lls seront déposés sur un emplacement destiné a les accueillir et seront controlés,
d’abord visuellement a leur arrivée lors du passage sur le pont bascule, puis lors de leur
déchargement.

En cas de non-conformité au cahier des charges de I'exploitant, ils seront rechargés
et envoyés vers un centre de gestion des déchets correspondant a leur nature.

L'apport de remblais inertes d'origine externe nécessitera 4 a 5 camions en moyenne
journaliére lissée sur la durée d'autorisation.

Certains apports de remblais seront réalisés par double fret, les camions arrivant
chargés de remblais et repartant avec des granulats. L'expérience sur des sites similaires
permet d'évaluer cette circulation a un peu moins de la moitié, soit 2 camions/jour.

La circulation engendrée par les apports de remblais peut ainsi étre évaluée a
3 camions/jour.

2.3 EVACUATION DES GRANULATS DEPUIS L’AIRE DE TRAITEMENT

Les divers granulats seront évacués en majorité par des semi-remorques de type
benne, sur la route départementale (R.D.) 975 via le chemin de desserte.

La cadence journaliére de camions engendrés par I'évacuation des granulats générés
sera fonction de la production annuelle, soit dans le cas présent :

— Une production moyenne annuelle de 100 000 t

- Une production maximale annuelle de 120 000 t.

Sur la base d'une capacité utile moyenne de 25 t, le trafic routier généré par
I'établissement projeté sera le suivant :

Production maximale
annuelle évacuée
120 000 t

Production moyenne annuelle
évacuée
100 000 t

Moyenne journaliére lissée
sur I'année prévisionnelle en 14 19
rotations de poids-lourds (PL)

Moyenne journaliere lissée
sur ['année prévisionnelle en 28 38
passages de poids-lourds

Apport de remblais externes
en passages de poids-lourds 3 3
(moyenne journaliere lissee

sur la durée d'autorisation)

Il s’avere que la sortie du site sera aménagée en concertation avec les services
compétents et adaptée pour permettre sans danger I'insertion des véhicules dans le
trafic de la R.D. 975.

2.4 DESTINATION DES GRANULATS

Les produits de base commercialisés par la carriere seront les suivants
(granulométries exprimees en mm) : enrochement, 0/80, 0/31,5, 0/14, 6/10, 10/14.

Ces produits seront destinés aux activités de VRD (voirie et réeseau divers) et tous
travaux de terrassement (plate-forme,...).

La zone de chalandise couvrira essentiellement le département de I'Indre et les
départements limitrophes (Vienne, Indre et Loire) et ce, jusqu'a un rayon de 100 km.
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SYNTHESE DES SERVITUDES

Ooul NON
X
(pour les installations
et équipements)

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

SYNTHESE DE LA COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS,
PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION MENTIONNES

AU I DE L’ARTICLE L. 122-4

Article R 122-17 du code de I'environnement

Schémas de mise en valeur de la mer
prévus par l'article 57 de la loin® 83-8 du 7
janvier 1983

Non concerné

Plans de déplacements urbains prévus par
les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée
d'orientation des transports intérieurs

Non concerné

Plans départementaux des itinéraires de
randonnée motorisée prévus par l'article
L. 361-2

Aucun itinéraire de randonnée motorisée a
proximité du projet > non concerné

Schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux prévus par les articles
L.212-1 et L. 212-2

Le projet est compatible avec les orientations du
SDAGE LOIRE-BRETAGNE.

Le gisement entre en effet dans la catégorie
des matériaux de substitution aux alluvions

de lit majeur et ce projet tend a réduire ainsi
I'utilisation des matériaux nobles en s'y
substituant pour tous les usages pour lesquels
cela est possible.

Schémas d'aménagement et de gestion des
eaux prévus par les articles L. 212-3 a
L. 212-6

POULIGNY SAINT PIERRE n'est pas incluse
dans un SAGE.

Plan national de prévention des déchets
prévu par l'article L. 541-11

La gestion des déchets générés par les activités
exercées sur le site sera assurée a l'extérieur de
la carriére.

En accueillant des déchets inertes issus de
travaux de terrassement, le site peut étre intégré
dans le plan de gestion des déchets issus du
BTP.

Plans nationaux de prévention et de gestion
de certaines catégories de déchets prévus
par l'article L. 541-11-1

Cf. ci-dessus

Plans départementaux ou
interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus
par l'article L. 541-14

Cf. ci-dessus

Plans départementaux ou
interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du
batiment et des travaux publics prévus par
'article L. 541-14-1

Cf. ci-dessus
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Plans régionaux ou interrégionaux de
prévention et de gestion des déchets
dangereux prévus par l'article L. 541-13

Le projet ne génére aucun déchet dangereux.

Plan de prévention et de gestion des déchets
non dangereux d'lle-de-France prévu par
I'article

L. 541-14

Non concerné

Plan de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du batiment et des
travaux publics d'lle-de-France prévu par
l'article

L. 541-14-1

Non concerné

Schémas départementaux des carriéres
prévus par l'article L. 515-3

Le présent dossier respecte les orientations du
SDC de ['Indre

Programme d'actions national et
programmes d'actions régionaux pour la
protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole prévus par le [V
de l'article R. 211-80

Non concerné

Directives régionales d'aménagement des
foréts domaniales prévues par l'article L. 4
du code forestier

Non concerné

Schémas régionaux d'aménagement des
foréts des collectivités prévus par l'article L.
4 du code forestier

Le projet n'est pas concerné.

Schéma régional de climat, de l'air et de
I'énergie (SRCAE) conformément a la

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour I'environnement,
dite Loi Grenelle Il, approuvé en date du
12/07/2010

La commune de POULIGNY SAINT PIERRE
est intégrée dans le plan climat énergie
territorial du PNR de la Brenne.
Le projet répond aux grandes orientations et
objectifs du SRCAE et du PCET :

— maitrise de la consommation énergétique

— réduction des émissions de gaz a effets

de serre,

— réduction de la pollution de I'air,

— adaptation aux changements climatiques,

— valorisation du potentiel d’énergies

renouvelables de la région.

En effet, plus un site d'exploitation est proche
des chantiers, moins les granulats requis
pour les travaux locaux voyagent. Et une
distance de transport plus courte signifie
moins de rejets de gaz a effet de serre.
Par ailleurs, le matériel mis en place sera
récent et répondra aux normes en vigueur en
termes de consommation énergétique et de
rejets.
Le bilan prévisionnel de rejet de GES donne
une valeur de 230 a 296 téq CO2/an ce qui
reste faible.

Schémas régionaux de gestion sylvicole
des foréts privées prévus par l'article L. 4 du
code forestier

Cf. ci-dessus

Plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis a
évaluation des incidences Natura 2000 au
titre de l'article

L. 414-4 a |'exception des documents régis
par le code de I'urbanisme

L'étude écologique réalisée par ADEV
ENVIRONNEMENT comporte une évaluation

des incidences NATURA 2000.
Le projet n'aura aucune incidence.

Schéma d'ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévus par les
articles 2,3 et 21 de la loi n® 2010-597 du 3
juin 2010 relative au Grand Paris

Non concerné

Plans de gestion des risques d'inondation
prévus par |'article L. 566-7

Non concerné

Le plan d'action pour le milieu marin

Non concerné

Chartes des parcs nationaux prévues par
l'article L. 331-3

Aucun parc national n'est concerné.

Schéma Régional Eolien (SRE) défini par
la loi dite Grenelle Il (loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national
pour I'environnement) qui a modifié I'article
L222-1 du Code de 'Environnement.

Le SRE est un volet annexé au Schéma
Régional du Climat, de I'Air et

de I'Energie.

La commune de POULIGNY SAINT PIERRE
est incluse dans la zone de développement
de I'énergie éolienne (ZDE 19 : POULIGNY
SAINT PIERRE-SAUZELLES).

L'objectif indicatif de valorisation du potentiel
d’énergie éolienne est fixé a 20 MW.

Le parc éolien de SAUZELLES qui a été
soumis a enquéte publique en 2013 a regu
I'avis de l'autorité environnementale en date
du 05/08/2013. Son emplacement est a plus
de 7,5 km de I'emprise étudiée.

Sur POULIGNY SAINT PIERRE, les
implantations se feraient plutot vers
Bénavant, soit a plus de 4,5 km au sud-ouest
du site.

Le projet n'aura aucune incidence sur ces
implantations et il n'existe aucun risque de
cumul des effets compte tenu de la grande

Le document stratégique de facade

Non concerné

distance.
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET PRESENTATION DES MESURES DE REDUCTION DE L'INTENSITE DES EFFETS POTENTIELS covmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnrmmnrrrnny

Composantes actuelles

Au droit des parcelles étudiées, pas de milieu naturel référencé comme milieu
sensible, de site classé ou inscrit au titre des articles L.341.1 a L.341.22 du code de
I’'Environnement, ni d’élément notable de diversification du paysage,

Aucun élément de patrimoine protégé (monument) a proximité du site ou concerné
par le projet,

Zone localisée dans l'unité paysagere "Pays du Blanc" a l'interface avec celle de la
"Brenne des étangs",

Zone sollicitée en ouverture de carriére portant sur des parcelles en cultures,

Faible intérét paysager localement,

Contexte paysager semi-fermé du fait de la présence de bois a 'ouest et au nord,
Perception du site essentiellement depuis ses abords immédiats,

Enjeu de perception fort depuis la R.D. 975 et moyen a nul depuis les secteurs habités
alentours,

Plusieurs éléments touristiques recensés au sein de l'aire d’étude
Boudiniére, plusieurs itinéraires de randonnées.

: village de la

EFFETS DU PROJET

Modification topographique,

Mise en place d'une surface en chantier en lieu et place de l'occupation des sols
initiale,

Présence d'engins et de structures métalliques,

Circulation de camions,

Rayon de visibilité du site réduit,

Perception de la carriére faible depuis les habitations alentours, essentiellement liée
au merlon implanté en limite est, le long de la R.D. 975.

ESURES

Implantation de l'aire de traitement et de transit au plus loin des maisons, dans un
environnement relativement fermé

Surface en chantier réduite par le caractére coordonné de I'exploitation,

Maintien du site et des abords en bon état de propreté,

Edification d'un merlon en limite est, masquant la carriére et l'acces utilisé par les
camions,

La remise en état conduira a la création d'une dépression remise en culture en
continuité avec les parcelles agricoles au sud. Les fronts résiduels, en dehors du talus
sud (15°), seront talutés a 45°. Des aménagements écologiques seront réalisés sur
les délaissés non extraits.

IMPACT DEFINITIF PAR CREATION D'UNE DEPRESSION, DIRECT, D’ INTENSITE FAIBLE
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET PRESENTATION DES MESURES DE REDUCTION DE LINTENSITE DES EFFETS POTENTIELS cozvmmmmmmmmmnmmmnsmsmnnssonsnnssssnsrotd

Composantes actuelles

= Site d'implantation du projet situé dans le Parc Naturel Régional de la Brenne et en
site Ramsar de la Brenne,

= Site non inclus dans un site Natura 2000 (3 dans un rayon de 2 km)

= Aucune zone naturelle d'intérét écologique, faunistique et floristique sur et aux abords
immédiats de la zone sollicitée, la plus proche étant située a 600 m au sud du site
(pelouses de La Boudiniéere)

= 6 ZNIEFF de type 1 et 1 de type 2 situées dans un rayon de 10 km autour du site

= Zone sollicitée portant sur des parcelles cultivées

= Faible intérét écologique, essentiellement présent sur les bordures,

= Aucun habitat d'intérét communautaire répertorié sur la zone a extraire,

= Aucune espeéce floristique protégée,

= Présence d'une espece floristique déterminante ZNIEFF au droit de la lisiére (Bruyéere
a balais)

= [ntérét pour les groupes faunistiques globalement faibles :

- Avec 39 espéces d'oiseaux contactées, diversité avifaunistique de la zone
modérée. 30 sont protégées au niveau national et 3 sont inscrites a I'annexe | de
la Directive Oiseaux. Les enjeux concernent surtout les bordures et les jachéeres
présentes sur le site.

- Chez les amphibiens, trois espéces protégées observées dans les bois a l'ouest :
la Rainette arboricole, la Grenouille verte et le Crapaud commun.

- Chez les reptiles, 3 espéces communes contactées (Lézard des murailles et vert,
Couleuvre verte et jaune).

- Chezles insectes, le cortége est assez commun. Seules 3 espéces de Iépidoptéres
(papillons) posseédent un statut défavorable dans la région Centre-Val de Loire,

- Pour les Mammiféres, la zone étudiée présente un intérét faible.

= |ntérét faunistique de la zone d’étude plutot faible,
= Au niveau du schéma régional de cohérence écologique, terrains dans un secteur de
corridors diffus.

EFFETS DU PROJET
= Aucun impact sur les ZNIEFF les plus proches,

= Aucune incidence sur les zonages réglementaires situés sur et a proximité du site et

sur la Brenne.

= Aucune rupture de corridor engendré, aucun réservoir de biodiversité atteint,
= Aménagement écologique du site (jachere, enrochements favorables aux reptiles
et aux amphibiens, création d'une mare) : effet positif du projet sur la biodiversité.

IMPACT DIRECT, TEMPORAIRE, D’INTENSITE FAIBLE
PROJET AYANT DES EFFETS POSITIFS EN AUGMENTANT LA BIODIVERSITE LOCALE

MESURES

= Maintien et protection des boisements et lisieres périphériques,

= Adaptation des périodes de décapage pour éviter les périodes sensibles pour les

oiseaux et autres animaux,
= Controle des espéeces envahissantes.
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Expertise écologique :
Dossier de demande d'autorisation
d'ouverture de carrigre
ommune de Pouligny-Saint-Pierra

(36)

Expertise écologique :

Dossier de demande d'autorisation
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SARL GABILLON TP
SARL Ets MOREAU
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Lézard des murailles

Expertise écologique :
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SARL Ets MOREAU
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Expertise écologique :

Dossier de demande d'autorisation
d'ouverture de carriére

ommune de Pouligny-Saint-Pierre
(36)

Maitre d'ouvrage :

SARL GABILLON TP
SARL Ets MOREAU

Occupation du sol
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- FA.4 : Haie d'espéces indigénes
pauvre en espéces

Expertise écologique :

Dossier de demande d'autorisation
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Commune de Pouligny-Sain-Pierre
(36)

Maitre d'ouvrage :
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET PRESENTATION DES MESURES DE REDUCTION DE LINTENSITE DES EFFETS POTENTIELS ooz

Composantes actuelles

= Sols bruns lessivés et bruns calciques ou eutrophes

= Texture limono-argilo-sableuse sur la majorité du site

= Sols sains, perméables, a bonnes potentialités mais limitées du fait du caractere
séchant en été (choix des cultures restreint).

= Epaisseur: 0,60 m

» Absence de réseau d'irrigation.

Projet de carriere

= 16,8 ha de terres agricoles, soit 0,50% de la surface agricole utile (SAU) de la commune.

L'enjeu pédologique et agricole est faible.

= Aucun boisement concerné >

EFFETS DU PROJET

= Risque de pollution des sols (fuites d'engins) réduit

= Remise en cultures de la zone extraite et de l'aire de transit

= Atteinte de la valeur agronomique négligeable

= Perte de surface agricole réduite a 17 000 m2, soit 0,05 % de la SAU, ceci afin de
créer un secteur de valorisation écologique avec des aménagements susceptibles
d'augmenter la biodiversité du site

= Aucune atteinte de productions protégées (indication géographique protégée ou
appellation d'origine controlée)

Vue sur le site - 14/09/2015 - BUREAU D'ETUDES DAT

MESURES

PROTECTION DES SOLS

» Décapage progressif

= Stockage des terres limité en durée (remise en état coordonnée) et en hauteur (2 m,
sauf pour les stériles utilisés pour le talutage des fronts et le remblayage partiel)

» Limitation de la circulation des engins sur les sols et sur les parties régalées

= Manipulation des terres en dehors des périodes humides

= Aucun stockage d'hydrocarbures sur le site

= Alimentation des engins mobiles en carburant sur I'aire étanche a I'exception de celui
de la pelle hydraulique effectué en carriére par camion-citerne au-dessus d'un bac
mobile étanche.

= Présence de kits antipollution sur site.

MESURES POUR L'AGRICULTURE

= Manipulation des terres en dehors des périodes humides

= Régalage sur un soubassement décompacté

MESURES FORESTIERES

= Sans objet

IMPACT DEFINITIF, DIRECT, D’INTENSITE NEGLIGEABLE
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Composantes actuelles
AIR

Quantité de poussieres émise sur la commune de POULIGNY SAINT PIERRE EN 2010 :
14,068 t/an de PM_ et 9,716 t/an de PM, , valeurs situées plutot dans la fourchette
basse.

Emission communale de gaz a effet de serre : 11 785,089 téq CO,/an, ce qui est
également faible.

Bonne qualité de I'air localement en I'absence de sources de polluants ou de gaz a
effet de serre

Habitat le plus proche du site non situé sous les vents dominants.

2,57

DONNEES CLIMATOLOGIQUES

Climat doux, a tendance continentale faible

Période de déficit hydrique estivale

49 jours/an avec des vents > 16 m/s et 1,1 j/an avec des vents > 28 m/s

Les caractéristiques climatologiques du secteur permettent de relativiser les jours a
risque d'envols et d'évaluer ces derniers a une centaine de jours par an au maximum,
avec un risque accru une cinquantaine de jours/an.

E

FFETS DU PROJET
Nombre restreint d'engins présents sur le site (7 pelle hydraulique, 1 chargeur et 1
tombereau)
Matériel conforme aux normes en vigueur en terme de rejets et maintenus en bon
état par un entretien régulier
Rejet de gaz a effet de serre réduit : 230 a 296 téq CO,/an
Emissions de poussiéres essentiellement pendant les travaux de surface (decapage,
(égalage) et lors de la circulation des engins sur les pistes par temps sec,
Emissions potentielles lors du concassage-criblage,
Risque d'envol passif du fait de la présence de stocks de matériaux,
Risques d'envols et de propagation des poussieres vers les zones habitées réduits
du fait du contexte semi-fermé par les zones boisées faisant obstacle aux vents
dominants,
Aucune source d'odeur.

IMPACT TEMPORAIRE, DIRECT, D’INTENSITE FAIBLE

MESURES
= Exploitation conduite avec un matériel en bon état, entretenu
= Choix d'un matériel récent, régulierement renouvelé
= Surveillance des poussiéres dans le cadre du code du travail
= Mesures pour réduire les envols a la source :
— Au niveau des stocks, il est prévu en cas d'envols constatés importants, la mise
en place d'un systéme d'aspersion alimenté en eau a parir du réseau communal
(1 m3/j)
— Sur les pistes du site et voies de circulation : limitation de la vitesse de circulation
a 20 km/h, arrosage des pistes et voies de circulation du site en période seche
et venteuse,
— Stocks réduits et positionnés sur l'aire de transit, soit au plus loin des maisons et
dans un secteur assez enclave.
= Brilage a I'air libre des déchets strictement interdit

Al fesvl'gn = \ '. .....o.' : .
~des Bruyéres Tondy \:»= Directio

n des vents dominants
)

= Launeau

/ 'Hors échelle
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Composantes actuelles

EAUX SUPERFICIELLES
= e site est implanté dans le bassin versant du Suin.
= || est en dehors de I’espace de mobilité et de toute zone inondable de tout cours d’eau.

EAUX SOUTERRAINES
= Le gisement renferme la nappe captlve du Jurassique supérieur, captée au droit des
captages de Fontgombault, a 5,6 km a l'est du site, en aval indirect.

= La zone étudiée est localisée dans le périmétre de protection éloigné de ces derniers.

= |es cotes des hautes eaux de cette nappe évaluées grace au suivi réalisé sur le site au
droit du piézomeétre mis en place sont de I'ordre de +89 a +90 m NGF de l'ouest vers
I'est.

= La deuxieme nappe, plus profonde, est celle des sables du CEnomanien, absente au
droit du site.

MESURES

PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES
= Mise en place de bassins de décantation pour les eaux de ruissellement de l'aire de
transit et gestion des eaux météoriques sur le pourtour du site,

» Pas de stockage d’hydrocarbures, pas de lavage ni d’opération d’entretien lourd et de

réparation d’engins et autres véhicules sur le site,

Aucun stock d'hydrocarbures sur I'emprise étudiée,

= Ravitaillement des engins par un camion citerne équipé d'un pistolet a arrét
automatique, sur l'aire étanche munie d'un séparateur d'hydrocarbures ou au-dessus
d’un bac mobile étanche,

= Présence d'un kit antipollution sur la pelle hydraulique et d'un autre au droit de l'aire
de traitement,

» En cas de fuite d’'un engin, retrait immédiat et évacuation des terres souillées
(récupérateur agréé), avec arrét et réparation immédiate de ce dernier

» Entretien régulier des engins et des autres véhicules.

PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

= Pour les risques de pollution, idem ci-dessus

Choix de la cote inférieur du carreau a +93 m NGF au point le plus bas

= Remise en état comportant un remblayage partiel sur 2 m a I'aide de matériaux inertes

ce qui assurera la reconstitution partielle de la protection de la nappe

Site clos empéchant les dépdts intempestifs

Contrdle de la qualité des remblais d'origine extérieure sur l'aire de traitement et lors

de leur mise en ceuvre,

= Mise en place d'une surveillance par implantation de piézométres et analyses
bisannuelles.

WY/ LII/IA 0500000777000 009 7000000009444 00 00000477007

EFFETS DU PROJET

EAUX SUPERFICIELLES
= Aucune zone humide, aucun cours d'eau ou autre milieu humide atteint par le projet

= Risques de pollution des eaux de ruissellement par :
- la présence d’hydrocarbures dans les engins,
- I’entrainement de fines.

EAUX SOUTERRAINES
= Risques de pollution :
- du fait de la présence d'engins (fuite),
— au cours des opérations de ravitaillement en carburant,
- par la qualité des remblais d’origine extérieure,
— par les infiltrations des eaux superficielles polluées et/ou chargées de matiéres
en suspension,
— par les éventuelles dépdbts par des tiers.
= Risques piézométriques
- Aucune atteinte directe de la nappe des calcaires,
— Aucun puits privé a proximité,
— Aucun effet sur les nappes plus profondes.

IMPACT TEMPORAIRE, DIRECT, D’INTENSITE FAIBLE
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Composantes actuelles

= Peu de secteurs habités aux abords (2 hameaux dans un rayon de 500 m),

= Zone sollicitée relativement isolée (habitation la plus proche du hameau de La
Boudiniere située a 185 m a l'est-sud-est),

= Autres zones habitées éloignées et/ou protégées par les bois périphériques,

= Présence de la R.D. 975 en bordure du site.

EFFETS DU PROJET
= Elévation du niveau sonore au droit du site,
= |[ncidences sonores au droit des maisons les plus proches moyennes a négligeables,
sous les seuils réglementaires du fait de leur éloignement, a I'exception de la maison
la plus proche lorsque I'exploitation se rapprochera a moins de 300 m (dans 25 ans).
= Vibrations engendrées similaires a celles d'engins agricoles, d'intensité faible,
= Aucune odeur liée aux activités extractives ou de traitement,
= Aucune émission lumineuse génante pour les riverains (limitées aux phares des engins
d’exploitation et de 'aire de traitement, lors des périodes de faible luminosité)
= Aucun effet sur la santé :
- Risque de pollution d'eau consommée pour I'alimentation en eau potable faible,
— Aucun rejet ou déchet toxique généré,
-~ Emissions de poussiéres minérales maitrisées,
— Emissions de gaz a effet de serre réduites.
» Trafic routier généré relativement faible (37 a 41 poids-lourds par jour en moyenne
lissée sur 'année),
= Risque de dégradations sur la R.D. 975 faible, cette voie étant adaptée a un trafic
conséquent (classée en "route a grande circulation"),
= Risques d'accidents routiers réduits du fait de 'aménagement du croisement avec la
R.D. 975, en accord avec les prescriptions du Conseil Départemental,
= Risques trés réduits lors de la traversée des bourgs, du fait de la dilution du trafic
engendré.

IMPACT NEGATIF TEMPORAIRE, DIRECT, D’INTENSITE FAIBLE

ESURES

Utilisation de matériels au niveau sonore conforme aux normes en vigueur,

Respect du contexte réglementaire avec maintien de la valeur d'émergence sous le
seuil de 5 dB(A) et respect de la valeur de 70 dB(A) en limite d'autorisation, grace a la
mise en place d'un merlon,

Gestion des déchets assurée a l'extérieur du site réduisant les risques de pollution de
I'eau,

Mesures prises pour éviter toute pollution des eaux souterraines (Cf. p 26),
Surveillance des poussiéres dans le cadre du code du travail,

Mesures pour réduire les envols a la source :

— Sur les pistes du site et voies de circulation : limitation de la vitesse de circulation a
20 km/h, arrosage en période séche et venteuse des pistes et voies de circulation
du site,

— Stocks réduits.

Brllage a I'air libre des déchets strictement interdit,

Aménagement du point d'acces a la R.D. 975 pour faciliter l'intégration des camions
évacuant les produits dans le trafic routier,

Nettoyage des salissures éventuelles par les sociétés,

Consignes données aux chauffeurs pour la traversée des bourgs (respect strict du
code de la route, diminution de la vitesse au droit d'un batiment accueillant du

public).
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Zone sollicitée en ouverture de
carriére (rubrique 2510.1 de la
nomenclature des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux
(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de l'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises a
enregistrement

Acces créé pour I'évacuation des
produits

Limite de commune

Secteurs habités

Rayon de 600 m depuis l'aire de
traitement

Rayon de 600 m autour de la zone
sollicitée

Rayon de 1 km autour de la zone
sollicitée

Distance entre la limite sollicitée en
ouverture et les habitations en m
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L'état final suite a I'exploitation des richesses du sous-sol est illustré par le plan ci- B ZONE EXTRAITE

dessous. |l s'agit d'une remise en cultures aprés remblayage partiel en hauteur. La zone extraite sera, dans un premier temps, remblayée sur 2 m a l'aide de remblais
B ARE DE TRAITEMENT inertes, puis régalée de stériles de découverte (0,50 m) et de terres végétales (0,10 m). Elle

. . P sera également rendue a l'agriculture.
Cette zone sera rendue a I'agriculture dans son intégralité. g g

Les fronts résiduels est, nord et ouest seront talutés en une pente maximale de 45°

a l'aide des remblais externes, ce qui permettra une reconquéte arbustive intéressante en

terme faunistique (zone refuge pour les animaux).. Cette

pente est la pente de stabilité reconnue pour ce type de
produits.

BETAT FNAL.

R i : L
Etabli a la date de réalisation du dossier i 5 r % - : ilité . . [ ’
Commune de : Siun probleme de stabilité des remblais apparaissait
(2¢M€ trimestre 2016) . P, . A P < .
FOUCIGN e R la pente serait aussitdt adaptée et revue a la baisse pour
éviter tout phénomene d'érosion ou de fluage.

Le front sud sera quant a lui taluté a 15° a l'aide des
remblais externes ce qui permettra une remise en culture
en continuité avec les parcelles septentrionales.

Limite de la zone sollicitée en
ouverture de carriére
(rubrique 2510.1 des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux
soumise a enregistrement

(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de l'unité de concassage-criblage
soumise a enregistrement

(rubrique 2515.1.b)

Le talutage a 15° est usuel en carriere pour une
remise en état agricole. Cette pente est en effet compatible
avec le travail des engins agricoles.

Enrochement et/ou tas de bois en
faveur des amphibiens 98,00 99,00

Tas de pierres en faveur =
des reptiles 99.00

Création d'une mare pour les
amphibiens

La Boudiniére

Source de la photographie aérienne :
géoportail.gouv.fr
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1. REMISE EN ETAT DE L'AIRE DE TRAITEMENT

Toutes les structures seront retirées du site. Les bassins d'accueil des eaux de
ruissellement seront comblés.

L'aire sera ensuite nettoyée, décompactée et régalée des stériles et terres végétales
conservées sur le site.

Les volumes de stériles et de terres mis en ceuvre seront respectivement de 13 500 et 2 700 m3.

2. REMISE EN ETAT DE LA ZONE EXTRAITE

2.1 REMBLAYAGE

Au fur et a mesure de I'avancement de I'exploitation, il sera procédé au remblayage
sur une hauteur de 2 m.

Les volumes mis en ceuvre seront 200 200 m® de remblais.

MODALITES DES APPORTS DE REMBLAIS INERTES EXTERNES

Le volume de remblais externes sera de 300 000 m? sur 30 ans.

Ces derniers seront des déchets inertes issus d'activité du batiment et travaux
publics (BTP).

Leur liste est celle de l'annexe 1 de l'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, a laquelle ont été retirés les
mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron.

La mise en ceuvre se fera selon la méthodologie décrite dans l'article
12-3 de l'arrété ministériel modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carriéres et aux installations de premier traitement.

2.1 TALUTAGE DES BORDURES

Les fronts résiduels est, nord et ouest seront talutés a 45° a l'aide des remblais
externes. Le volume nécessaire sera de 34 000 m3.

Le front sud sera quant a lui taluté a 15° a l'aide des remblais externes, dont le
volume utile sera de 66 000 m3.

2.2 REGALAGE DES TERRES

Les sols présents sur la plus grande partie des parcelles sont de bonne valeur
agronomique.

Afin de favoriser la remise en cultures, il conviendra d'agir au cours des travaux avec
toutes les précautions requises, de maniére a leur redonner toutes leurs potentialités.

< Le point notable est le choix de la technique de la remise en état coordonnée,
qui s'accompagnera de la technique dite de rotation des terres.

Le principe en est le suivant : lorsque I'exploitation d'une zone sera achevée, les
terres décapées sur une nouvelle surface mise en chantier seront réutilisées dées leur
retrait, sans stockage intermédiaire.

Aussitot décapées a la pelle hydraulique, elles seront transportées vers le secteur a
remettre en état et régalées sur le fond de fouille et les talus en une épaisseur de 0,60 m,
en prenant soin de remettre en premier I'horizon argilo-calcaire sur 0,50 m puis les terres
arables sur 0,20 m.

Ces matériaux seront régalés de préférence par temps sec de maniére a ne pas les
tasser lors de leur mise en ceuvre.

Les volumes mis en ceuvre seront de :
- 50 000 m? de stériles argilo-calcaires,
-10 000 m3 de terres.

M. GABILLON étant exploitant agricole par ailleurs, il procédera ensuite a la remise
en cultures des parcelles.

3. MONTANT DE LA REMISE EN ETAT

Le montant des travaux de remise en état s'éleve a 231 600 €HT (colt internalisé,
propre aux sociétes et exprimé en € HT, courant).
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En résumé, le projet comportera peu de risques d'accidents, I'exploitation
de carriére et des installations annexes étant peu accidentogene. Il s'agit d'une
installation classée de type A mais non de type SEVESO, ce qui permet de relativiser
les risques et d'adapter le contenu de I'étude de dangers conformément a l'article
R. 512-9 du livre V de la partie réglementaire du code de I'environnement.

Les principaux risques qui peuvent étre répertoriés sont liés aux engins
qui évoluent sur le site, a l'activité de I'unité de traitement et a la présence de
bassins de décantation et de la réserve d'eau.

Ces divers risques seront maitrisés en premier lieu par la cléture du site (merlons,
barrieére) qui empéchera toute personne étrangere de pénétrer sur le site.

En ce qui concerne les engins, les mesures prises, en particulier la limitation de
vitesse et le plan de circulation, diminueront notablement la gravité des incidents qui
pourraient survenir.

Pour les risques liés a l'unité de traitement, sa situation en dehors de I'emprise de
la carriére sensu stricto, dans un espace entierement clos et surveillé en permanence
pendant les horaires de travail annule tout risque pour les personnes extérieures au
site. En ce qui concerne les risques pour le personnel, ils sont abordés dans la NOTICE
HYGIENE ET SECURITE.

Les risques de noyade dans les bassins de décantation et la réserve d'eau seront
limités par leur implantation sur des terrains privés et la fermeture du site. Des bouées
seront disponibles a proximité de chacun et au pont-bascule.

Il est a noter que tout dysfonctionnement ou accident survenant sur la zone étudiée n'aurait aucune
incidence pour les riverains, suffisamment éloignés.

1. EXEMPLE DE SCENARIO

Le risque le plus probable pouvant entrainer des conséquences a la fois corporelles
et écologiques est celui de l'incendie.

En cas d'incendie, par exemple au sein d'un moteur d'engin, le conducteur sortira
immédiatement du véhicule. Il utilisera I'extincteur présent sur l'engin pour essayer
d'enrayer son extension. En cas d'échec, il s'éloignera rapidement de I'engin.

Tous les matériels seront rapidement éloignés.

Au moins deux personnes seront présentes en permanence sur le site (conducteur
de pelle hydraulique et conducteur de chargeur, conducteur de chargeur et chauffeur).
Un collégue témoin de l'incident s'empressera de téléphoner aux pompiers.

En attendant, le périmétre sera circonscrit et aucune personne ne s'approchera de
I'engin en flammes.

L'incendie sera surveillé et pourra étre circonscrit en cas de besoin, grace notamment
au sable et a I'eau présents sur le site. Les abords seront également surveillés pour éviter
I'embrasement des broussailles et boisements alentours.

Quand les pompiers arriveront, libre acces leur sera laissé et tout le personnel se
retirera de la zone. lls auront a leur disposition du sable.




2. METHODE D'ANALYSE DES RISQUES

La méthode d'analyse est basée sur la connaissance des accidents susceptibles de
se produire en carriéere.

Elle est empirique, puisqu'aucune étude n'a réellement été menée en exploitation de
granulats, notamment du fait de leur faible dangerosité. Aucune statistique n'existe, méme
au sein de la CRAM consultée a ce sujet.

Aussi, la seule référence disponible est la base de données du BARPI (Bureau
d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) dénommée ARIA, qui recense les
incidents ou accidents qui ont, ou qui aient pu porter atteinte a la santé ou la sécurité
publiques, I'agriculture, la nature et I'environnement. Pour I'essentiel, ces événements
résultent de 'activité d’usines, ateliers, dépots, chantiers, carrieres, élevages...classés au
titre de la Iégislation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matieres
dangereuses.

Cette base recense plus de 40 000 accidents.

Pour réaliser la présente étude de dangers, les données ont été exploitées sur une
période allant de 1988 a juillet 2014. Dans le domaine de I'exploitation des carriéeres,
253 accidents ont été répertoriés sur cette période.

lls se répartissent de la maniére suivante :

REJETS 116 46% 4,5
avec POLLUTION des EAUX 32 27 % 1,21
INCENDIES 58 23% 2,2
EXPLOSIONS 15 6% 0,6
CHUTES-PROJECTIONS 62 24% 2,4
EFFET DOMINO 2 1% 0,08

Les pourcentages et les fréquences calculés permettent de définir la probabilité des
accidents traités dans la présente étude.

' Avec: - 40% par les hydrocarbures avec atteinte potentielle de la nappe
- 60% par les matiéres en suspension avec atteinte de cours d'eau.

om

W ZONES A RISQUES

Bassins de récupération
des eaux dertissellement

50m

Fosseé recouvert
ou busé

Commune de
POULIGNY SAINT PIERRE

Fond : Plan des abords réalisé par TOPOPLUS

Limite de la zone sollicitée en
ouverture de carriere
(rubrique 2510.1 des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux
(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de l'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises a
enregistrement

E Limite de la zone exploitable

ISI Risques d'accidents routiers,
de collisions entre véhicules
ou avec des piétons

Risques d’effondrements et de
chutes de pierres (fronts selon

I'évolution de leur position)
Risque de noyade, d'enlisement et
——| de dispersion de produit polluant
I:I Risques liés aux engins, risque
d'incendie, d'explosion et risque de
dispersion de produit polluant
Risques liés a la présence de l'unité
de traitement, des tapis, des stocks,

risques électriques, d'incendie et de
dispersion de produits nocifs

EI Limite de parcelle

Cote en m NGF

E Courbe de niveau
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TABLEAU DE CRITICITE

ﬂﬁ T - “

INCENDIE

ACCIDENTS LIES
AUX ENGINS

ACCIDENTS LIES
A LA PRESENCE
DE L'UNITE DE
CONCASSAGE-
CRIBLAGE-LAVAGE

DISPERSION DE
PRODUITS NOCIFS

EFFONDREMENTS

ACCIDENTS
ROUTIERS

RISQUE
ELECTRIQUE

ALEAS

Moteurs des engins
Unité de concassage-
criblage-lavage

Renversement ou chute
d'engin du haut d'un front

Télescopage entre engins

Moteurs

Pieces mécaniques en
mouvement

Tapis

Passerelles

Structures hautes

Fuite accidentelle sur un
engin

Présence de fronts
Présence de stocks

Transport des granulats

Unité de
concassage-criblage

Tempéte
Inondation-coulées de
boues

Mouvement de terrain
Foudre

CONSEQUENCES

POTENTIELLES SUR LE

SITE
Dégagement de fumée

Destruction des mateériels

Atteinte du personnel
Déversement de produits
polluants

Explosions

Atteinte physique de
personne

Déversement de produits
polluants

Chute de personnes
Blessures physiques

Atteinte de la qualité de
I'eau par infiltration

Atteinte de personne

Néant

Atteinte de personne

Atteinte de personne

CONSEQUENCES

POTENTIELLES POUR LE

VOISINAGE
Propagation de l'incendie
aux habitations voisines
Atteinte des personnes

Atteinte de la qualité de
I'eau par pollution
Consommation d'une eau
polluée

Néant

Atteinte de personne par
consommation d'eau
polluée

Néant

Atteinte d'usagers de la
R.D. 975

Néant

Néant

RAPIDE

SOUDAINE

LENTE

LENTE

LENTE

RAPIDE

RAPIDE

RAPIDE

IMPORTANT

IMPORTANT

SERIEUX

SERIEUX

MODERE

MODERE

MODERE

IMPORTANT

Présence d'extincteurs sur les engins
Aucun stockage des produits inflammables
Pompiers immédiatement prévenus
Aucune habitation a moins de 185 m

Réalisation d'un cordon de terre

Plan de circulation mis en place sur le site
Limitation de la vitesse a 20 km/h

Kits antipollution pour récupérer les effluents
Risque d'atteinte de captage AEP trés réduit
Acceés au site interdit

Personnel régulierement informé des risques
Port du casque obligatoire

Signalisation des zones dangereuses
Respect du code du travail

Présence de 2 kits antipollution

Récupération du produit, enlevement des matériaux
souillés et évacuation dans Ia filiere adaptée
Extraction a la pelle hydraulique

Surveillance réguliere des fronts et sous-cavage
gvité

Hauteur des stocks limitée a 6 m

Transport du tout-venant jusqu'a l'unité de
traitement par tombereaux

Emplacement de la sortie aménageé en sécurité
Présence de panneaux informant de la sortie de
carriére

Carrefour aménagé au droit de la R.D. 975, voie
adaptée au trafic des poids-lourds

Contrdles réguliers des installations électriques
Respect des mesures de protection réglementaires
au droit de la ligne électrique

Risque de cumul du foudroiement avec la présence
d'engins et des structures métalliques
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L'échelle de probabilité est basée sur celle de I'arrété du 29 septembre 2005, en
se référant a I'échelle qualitative, adaptée a l'activité extractrice et de traitement annexe.

L'échelle de cinétique a été définie en adaptant celle de I'arrété du 29 septembre
2005 a l'activité extractrice et de traitement annexe.

E D C B A
Qualitative Evénement Evénement Evénement Evénement | Evénement
possible, mais trés improbable probable. courant.
extrémement improbable. S'est produit S'est déja S'est déja
peu probable. Ne s'est en carriére, produit sur le | produit sur le
Ne s'est jamais | jamais produit | mais reste site site
produit sur le sur le site. rare.
site. S'est déja
Estrare en produit en
carriere carriére, mais
reste assez
rare

L'échelle de gravité a été définie en adaptant celle de l'arrété du 29 septembre
2005 a l'activité extractrice et de traitement annexe.

MODERE SERIEUX IMPORTANT | CATASTROPHIQUE | DESASTREUX
Critére Aucun effet Pas de Perturbation Perturbation forte | Arrét définitif du
ressenti conséquence | supportable du avec arrét de site
pour le fonctionnement fonctionnement
fonctionnement du site Conséquence pour
de l'installation Pas de le voisinage et/ou
étudiée nisurle | conséquence I'environnement
voisinage pour le Intervention de
Mesure voisinage et moyens extérieurs
compensatrice | l'environnement au site
rapide et Intervention
interne au site de moyens
compensateurs
internes et
externes au site

suffisantes pour
protégées les personnes
exposees

LENTE RAPIDE SOUDAINE
Critere Mise en ceuvre Mise en ceuvre Accident intervenant
de mesures de mesures soudainement ne
compensatrices compensatrices pour | permettant pas la prise

éviter la propagation

des conséquences de

I'accident a I'extérieur
du site

de mesure
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BINTERETS A

Etablie a la date de réalisation du dossier
(3€M€ trimestre 2015)

Zone sollicitée en ouverture de
carriéere (rubrique 2510.1 de la
nomenclature des ICPE)

~

Aire de transit de produits minéraux

de l'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises a
enregistrement

Acces créé pour I'évacuation des
produits

Limite de commune

» | Secteurs habités

RESEAUX

= Réseau électrique

Réseau routier emprunté

Rayon de 600 m depuis l'aire de

traitement
'j Rayon de 600 m autour de la zone
~ | soilicitée

A Rayon de 1 km autour de la zone
sollicitée

OIm I Z?Oml 50|0m

Source du fond IGN : Geoportail
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